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PLANTA DE FORMAS DA COBERTURA

ESC. 1:50
Detalhe da Laje da Cobertura
com Armacao em Trelica (h =16cm)
(medidas em centimetros)
Tabela de caracteristicas das lajes de vigotas Trelicadas
LAJE DE VIGOTAS DE CONCRETO -
— . Altura do bloco/molde: 12 cm
N U e T gl e - L e e Espessura camada de compressdo: 4 cm mml_l_uNC|_lc _HN> Um nozn_nﬂml_lo
A\ % Intereixos: 43 cm
= > > Bloco/Molde: Ceramica
EX AN SN Largura da nervura: 13 cm .
Intereixo Volume de concreto: 0,067 BM\BM _/_Ol_l>m '
| 43 | Peso proprio: 2,32 kN/m2
1-Medidas em centimetros
2-Cotas em metros
5— Classe de agressividade ambiental |l
Concreto: fck = 25 MPa
Fator agua / cimento: a/c £ 0,60
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VIGA EXISTENTE — VIGA EXISTENTE u, VIGA EXISTENTE 4— Ago CA-50 e CA-60 NBR /4380 ,
s . - - 5— Sobrecarga de uso nas lajes: 3 kN/m
“ . f . o— Conferir medidas no local.
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PROJETO DA ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO DOS VESTIARIOS
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PLANTAS DE FORMAS - CORTE
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