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6.0mm ) W D S Procedéncia: QDG Caracteristicas:  IP—40/ CHAPA METALICA
E§ E§ E§ E§ Tensdo/Fases/Freq.:  220V/(3F+N+T)/60Hz | Modelo: SOBREPOR
IS =0 — =
ERER R PR : Tensdo | Poténcia | Proteg@o | Condutor
18 1 1= Circuito Descrigdo ) (vA) DISJ. (A) (mm?)
16A 16A T1.17 TUG'S DE RODAPE.— AREA COMUM | 220/2¢ | 1000 16 2,5
F T1.18 VENTILADOR AREA COMUM 220/29 1000 16 2,5
T1.17 § T1.18 IL.1.6 ILUMINACAO — AREA COMUM 220/2¢ 1500 16 2,5
= T2.19 TUG'S DE RODAPE.— AREA COMUM | 220/29¢ 800 16 2,5
- 16A 25A T2.20 TUG'S DE RODAPE.— AREA COMUM | 220/2¢ 800 16 2,5
T1e S | 1120 T1.21 TUG'S DE RODAPE.— AREA COMUM 127 800 16 2,5
: 3 - .22 TUG'S DE RODAPE.— AREA COMUM 127 800 16 2.5
= 2on 16 R1 CIRCUITO RESERVA 127 500 16 2,5
[0oR] —
T1.21 VAR s T1.22 R2 CIRCUITO RESERVA 127 500 20
=el R3 CIRCUITO RESERVA 127 500 20 -
R4 CIRCUITO RESERVA 127 500 20 _
_ g 208 208 =i POTENCIA TOTAL INSTALADA 8700
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6.0mm 1 1( 1( 16 Procedéncia: QDG Caracteristicas:  |IP—40/ CHAPA METALICA
§§ E§ §§ §§ Tensdio/Fases/Freq.:  220V/(3F+N+T)/60Hz | Modelo: SOBREPOR
\SIEILRILS
2788 ] - Descricd Tensdo | Poténcia | Prote¢dio | Condutor
N Circuito eserigdo ) VA | oISk W | (mmd)
T 7] c2.1 AR CONDICIONADO SALA 1 220/2¢ | 2400 20 2,5
320 38 c2.2 AR CONDICIONADO SALA 1 220/2¢ | 2400 20 2,5
<M <M c2.3 AR CONDICIONADO SALA 2 220/2% | 2400 20 2.5
€21 P PN c22 c2.4 AR CONDICIONADO SALA 2 220/26 | 2400 20 2.5
c2.5 AR CONDICIONADO SALA 3 220/2¢ | 2400 20 2.5
2h 2 C2.6 AR CONDICIONADO SALA 3 220/26 | 2400 20 2.5
2.3 c2a c2.7 AR CONDICIONADO SALA 4 220/26 | 2400 20 2,5
N N c2.8 AR CONDICIONADO SALA 4 220/26 | 2400 20 25
c2.9 AR CONDICIONADO SALA 5 220/26 | 2400 20 2,5
A 328 c2.10 AR CONDICIONADO SALA 5 220/26 | 2400 20 25
c2.5 2.6 c2.11 AR CONDICIONADO SALA 6 220/2% | 2400 20 2,5
) D c2.11 AR CONDICIONADO SALA 6 220/2¢ | 2400 20 2.5
_ 320 c2.12 AR CONDICIONADO SALA 7 220/2¢ | 2400 20 2,5
€2.13 AR CONDICIONADO SALA 7 220/2¢ | 2400 20 2,5
7 P Py c28 c2.14 AR CONDICIONADO SALA 8 220/20 | 9400 20 25
€2.15 AR CONDICIONADO SALA 8 220/2% | 2400 20 2,5
_32A 328 c2.16 AR CONDICIONADO SALA 9 220/2¢ | 2400 20 25
c2.9 c2.10 c2.17 AR CONDICIONADO SALA 9 220/2% | 2400 20 2,5
VRN VRN C2.18 DIRETORIA 220/29 2400 20 2,5
32A 32A c2.18 DIRETORIA DE SERVIGOS 220/20 | 2400 20 25
C2.20 SECRETARIA 220/2% 2400 20 2,5
c2n | | c2.12 c2.21 SECRETARIA 220/20 | 2400 20 25
VRN < c2.22 SECRETARIA 220/28 | 2400 20 2,5
€2.23 RESERVA 220/2% | 2400 20 2,5
32A 32A
T BN C2.24 RESERVA 220/29 | 2400 20 2.5
c2.13 c2.14 €2.25 LABORATORIO 1 220/29 | 4800 20 2.5
- - C2.26 LABORATORIO 2 220/2¢ 4800 20 2,5
- 30m c2.27 LABORATORIO 3 220/20 | 4800 20 2,5
el IS c2.28 LABORATORIO 4 220/2¢ | 4800 20 2,5
€215 c2.16 €2.29 LABORATORIO 5 220/26 | 4800 20 25
< S €2.30 LABORATORIO 6 220/20 | 4800 20 2,5
32A 32A C2.31 LABORATORIO 7 220/26 | 4800 20 2.5
€2.32 LABORATORIO 8 220/20 | 4800 20 2,5
S 1 I 2.18 C2.33 LABORATORIO 9 220/20 | 4800 20 25
< < c2.34 RESERVA 220/28 | 1000 20 2,5
€2.35 RESERVA 220/2¢ | 1000 20 2,5
324 324
€219 c2.20 POTENCIA TOTAL INSTALADA 83600
YN YN POTENCIA TOTAL INSTALADA 75% F.D 62700
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T ™
C2.21 Cc2.22
VRN VRN
CONSIDERADO 24.000 BTU/h POR CIRCUITO EM SALA DE AULA
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O QUADRO 2 EXISTENTE )

Nome do Quadro: QDG-2B
Procedéncia: QGBT Caracteristicas:  |IP—65/ CHAPA METALICA
Tensdo/Fases/Freq.:  220V/(3F+N+T)/60Hz | Modelo: SOBREPOR
Circuito Descrigdio Te"(‘\5/?° P°t\é/2‘):i° PDII'STQ?AO) C':(’:_Idnl_‘l':;”’
QDFL-1 SALA DE AULA 1,2,3,4,5 e 6 220/3% | 15000 63 16
QDFL-2 RECEPGAO 220/3¢ | 15000 63 16
QDFL-3 SALA DE AULA 7,8 e 9 220/3% 15000 63 16
QDFL—4 DIRETORIA 220/3% | 15000 63 16
QB-5 BOMBAS 220/39 4000 40 10
R1 CIRCUITO RESERVA 220/3¢ | 4000 40 -
T2.1 TUG'S DE RODAPE.— AREA COMUM | 220/2¢ 800 16 2,5
2.2 TUG'S DE RODAPE.— AREA COMUM | 229 /2¢ 800 16 2,5
T2.3 TUG'S DE RODAPE.— AREA COMUM 127 500 16 25
R2 CIRCUITO RESERVA 127 500 20 —
R3 CIRCUITO RESERVA 127 500 20 =
R4 CIRCUITO RESERVA 127 500 20 -
POTENCIA TOTAL INSTALADA 71600
POTENCIA TOTAL INSTALADA B0%F.D 42960

( QDG—-2B) Aplicada a demanda de 60%

OS CABEAMENTOS SECUNDARIOS EXISTENTES
ISOLAR O CIRCUITO DE BIBLIOTECA, USO DE QUADRO DEDICADO
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2
6,0mm Procedéncia: QDG Caracterfsticas:  IP—40/ CHAPA METALICA
Tensdo/Fases/Freq.:  220V/(3F+N+T)/60Hz | Modelo: SOBREPOR
- : Tens&o | Poténcia | Proteg@o | Condutor
Descrigdo
Cireuito K ) A | oise. &) | (mm®)
c1.1 AREA EXTERNA — CABINE 220/26 | 1200 16 2,5
16A c1.2 AREA EXTERNA — ESTACIONAMENTO | 220/2¢ | 1200 16 2,5
% C1.3  |AREA EXTERNA — ENTRADA PRINCIPAL| 220/24 | 1200 16 2,5
¢ g T1.18 cl.4 AREA EXTERNA — FUNDOS 220/2¢ | 1200 16 2,5
=] POTENCIA TOTAL INSTALADA 4800
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Nome do Quadro:  QFL-TERREO—-COZ 01
Procedéncia: QDG Caracteristicas:  |P—40/ CHAPA METALICA
Tensdo/Fases/Freq..  220V/(3F+N+T)/60Hz | Modelo: SOBREPOR
Ll | e | Sty
IL1.1 ILUMINAGAO — AREA COMUM 220/2¢ 600 16 2,5
IL1.2 ILUMINAGAO — AREA COMUM 220/2¢ 600 16 2,5
IL1.3 ILUMINAGAO — AREA COMUM 220/2¢ 600 16 2,5
IL1.4 ILUMINAGAO — AREA COMUM 220/2¢ 600 16 2,5
IL1.5 ILUMINAGAO — AREA COMUM 220/20 600 16 2,5
IL1.6 ILUMINAGAO — CORREDOR 220/2¢ 600 16 2,5
T2.05 FREEZER VERTICAL / HORIZONTAL | 220/29 800 16 2,5
T2.07 TUE'S MICRO ONDAS 220/2¢ 5000 16 2,5
72.08 FREEZER VERTICAL / HORIZONTAL | 220/2¢ 800 16 2,5
7212 FREEZER VERTICAL / HORIZONTAL | 220/2¢ 800 16 2,5
72.16 TUE'S MICRO ONDAS 220/2¢ | 5000 20 4,0
T1.01 TUG'S — AREA COMUM 127 800 16 2,5
71.02 TUG'S — AREA COMUM 127 800 16 2,5
71.03 TUG'S — AREA COMUM 127 800 16 2,5
T1.04 TUG'S — AREA COMUM 127 800 16 2,5
T1.06 TUG'S — AREA COMUM 127 1200 16 2,5
T3 BEBEDOURO— AREA COMUM 127 1200 16 2,5
T1.14 TUG'S — AREA COMUM 127 800 16 2,5
T1.15 TUG'S — AREA COMUM 127 800 16 2,5
T1.16 TUG'S — AREA COMUM 127 800 16 2,5
R1 CIRCUITO RESERVA 127 500 16 =
R2 CIRCUITO RESERVA 127 500 16 —
R3 CIRCUITO RESERVA 127 500 16 -
POTENCIA TOTAL INSTALADA 25900

vem do QGBT—TA

Nome do Quadro: QDG-1A
Procedéncia: QDG—1A Caracteristicas:  IP—65/ CHAPA METALICA
Tensdo/Fases/Freq.:  220V/(3F+N+T)/60Hz | Modelo: SOBREPOR
QUADRO Descrigdo Te'E\S/?" F’°'E\é/2§‘° ;:gjf‘??:) C?::;gf
QFL-BIB-1 QUADRO BIBLIOTECA 220/38 8700 32 10
QDG-2B | QUADRO DE DISTRIBUIGAO—ANDARES | 220/38 | 42960 125 50
QDAC-3 QUADRO DE AR—COND.—ANDARES 220/3¢ | 62700 180 95
QFL-C0Z—4 QUADRO COZINHA 220/39 | 25900 80 25
R1 CIRCUITO RESERVA 220/3¢ 2000 16 -
R2 CIRCUITO RESERVA 220/39 2000 16 -
POTENCIA TOTAL INSTALADA 144260

60% F.D
75% F.D
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