50
2.65m

VERIFICAR O CAMINHAMENTO
DA TUBULAGAO PARA DESVIAR
DAS ESTRUTURAS DEIXADO—AS
OCULTAS

PREVER FILTRO PARA CHEGADA

DA ALIMENTACAO DE AGUA PARA
COZINHA

OBS.: DISTRIBUIGAO DE AGUA FRIA

PROVENIENTE DO NOVO RESERVATORIO -
VER FOLHA 011/015

MATERIAL

COZINHA/COPA FUNCIONARIOS/VESTIARIOS MASCULIINO E FEMININO

ISOMETRICA AGUA FRIA E GAS

1:25

DETALHE DO FILTRO DE ENTRADA
DA ALIMENTACAO DA COZINHA

S/ ESCALA

FILTRO PONTO DE ENTRADA DA ALIMENTACAO

— Funcionamento sem diminui¢cdo da pressdo
e fluxo de dgua

Vazdo: aprox. 1200 litros por hora

Composicdo : Polipropileno

Grau de filtragdo: aprox. 25 micra

COLUNA/PRUMADA
MATERIAL
DIAMETRO

ALTURA DOS PONTOS

PECA DE UTILIZACAO SO
& G AGUA FRIA FSGOTO
PIA DE COZINHA 110 0.55
MAQUINA LAVAR LOUCA 1.00 0.35
TANQUE 110 0.40
VASO SANITARIO E VALVULA DE DESCARGA 0.33 PISO
MICTORIO INDIVIDUAL E VALVULA DE DESCARGA 1.00 0.35
LAVATORIO 0.60 0.55
CHUVEIRO 2.10 -
REGISTRO GAVETA BRUTO 2.20 -
REGISTRO DE PRESSAOQ 1.20 -
TORNEIRA DE LAVAGEM 0.45 —
OBS.:
1. A ALTURA DOS PONTOS E EM RELACAO AO PISO ACABADO
2. CONFIRMAR SEMPRE AS ALTURAS ESPECIFICADAS COM AS
ALTURAS INDICADAS PELOS FABRICANTES DAS PECAS
EFETIVAMENTE ADQUIRIDAS.
3. A ALTURA DO PONTO DE ESGOTO DAS PIAS ESTA INDICADA
PARA TAMPO MONTADO COM 0,90m. PARA ALTURAS
DIFERENTES AJUSTAR RESPECTIVAMENTE A ALTURA DO PONTO.
NOTAS:
— CAIMENTOS MINIMOS:
ESGOTO: 2% PARA TUBULACOES ATE 75 mm
1% PARA TUBULACOES DE 100 mm
AGUAS PLUVIAIS: CANALETAS — 0.5%
COLETORES — 0,5%
— MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS:
AGUA FRIA: PVC (POLIVINILA)
FSGOTO: PVC "R”
RALOS E CAIXAS SIFONADAS EM PVC
AGUA PLUVIAIS: PVC, TUBOS VERTICAIS: PVC “R”
— 0S TRACADOS DE REDES E AS POSICOES FINAIS
DE PRUMADAS PODERAO SOFRER PEQUENAS
ADEQUACOES NA OBRA, OBEDECIDOS 0S
DIAMETROS E LOCAIS PREVISTOS.
"MATERIAL A SER UTILIZADO NA EXECUCAQ”
—4F— | TUBULAGAO DE AGUA FRIA
—AFv— | TUBULACAO DE AGUA FRIA (VALVULA DE DESCARGA)
~— H— | TUBULACAO DE ALIMENTACAO PREDIAL (HIDROMETRO)
~ %1 | TUBULAGAO DE RECALQUE
— /i | TUBULAGCAO DE EXTRAVASOR /LIMPEZA
. | TUBULACAO DE EXTRAVAZAO
— | TUBULACAO DE ESGOTO
TUBULACAO DE VENTILACAD 75mm
TUBULACAO DE GAS GLP
—aAP— | TUBULACAO DE AGUA PLUVIAL
—1— | TUBULACAO DE AGUA PARA HIDRANTES
. PRUMADA PVC
1o’ TUBULACAO QUE SOBE
1 TUBULACAC QUE DESCE
— INDICA SENTIDO DE ESCOAMENTO
NG ACO GALVANIZADO
M HIDROMETRO
AF COLUNA DE AGUA FRIA
AFV COLUNA DE AGUA FRIA — VALVULAS
| COLUNA PARA HIDRANTES
FA COLUNA DE ALIMENTACAO
E-TQ | COLUNA DE ESGOTO — TUBO DE QUEDA
cV COLUNA DE VENTILACAO
BS BACIA SANITARIA
MIC MICTORIO
LV LAVATORIO
TL TORNEIRA DE LAVAGEM
CH CHUVEIRO
TQ TANQUE
P RG — REGISTRO DE CAVETA
o RP — REGISTRO DE PRESSAO
D RRV — REGISTRO REGULADOR DE VAZAO
o ® VDR — VALVULA DE DESCARGA REDUZIDA
Vmic — VALVULA PARA MICTORIO
T REGISTRO DE GAS
CAIXA DE GORDURA
CAIXA DE INSPECAO DE ESGOTO SANITARIO (CIE)
B CAIXA DE INSPECAO DE AGUA PLUVIAL (CXAP)
il CAIXA DE INSPECAO DE AGUA PLUVIAL (CXAP)
@ POCO DE VISITA AGUAS PLUVIAIS
POCO DE VISITA DE ESGOTO SANITARIO (PVE)
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OBRA

CAMPUS CEETEPS EM SAO PAULO

LOCAL / MUNICIPIO

UNIDADE

RUA ALCANTARA ,113 - VILA GUILHERME - CEP 02110-010 -SAO PAULO/SP

AREA TECNICA

HIDRAULICA

TITULO

PROJETO BASICO

ESCALA

INDICADA

COZINHA/COPA FUNCIONARIOS/VESTIARIOS MASCULIINO E FEMININO

ISOMETRICA DE AGUA FRIA E GAS
TERREO
REFORMA

DESENHO

UIE

OBSERVACAO

CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL

PROJETO

UIE

DATA
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