DETALHE 1 DETALHE 2
MONTAGEM DO POSTE DE TRANSFORMACAO ATERRAMENTO
DESENHO 7 — 1/2 — GED 2859 (CPFL) DESENHO 20 — GED 2861 (CPFL)
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1) CONEXOES MECANICAS (COM CONECTORES DE APERTO) OU COM SOLDA EXOTERMICA, DEVEM ATENDER AO
DISPOSTD NO ITEM 9 DO GED-285S5.

2) DETALHES VIDE ITEM 9 DO GED-2855
3) TUBO OU ELETRODUTO DE PVC OU AGO—CARBONO ZINCADO FOR IMERSAO A QUENTE

4) DIMENSOES EM MILIMETROS.
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N DETALHE DO ATERRAMENTO DA CAIXA DE MEDIGAO
PLANTA HASTES ADICIONAIS
ALINHAMENTO
RECOMENDAVEL
NOTAS
NOTAS:
1) PARA SISTEMA DE ATERRAMENTO VER DETALHE 2. .
NQTAS: 1— CONECTOR PARAFUSO FENDIDO
2) NA CRUZETA DAS CHAVES FUSIVEIS INSTALAR SOMENTE TRES MAOS FRANCESSAS. 1) 0S CONDUTORES DE DESCIDA DEVEM SER CONTINUOS, SEM EMENDAS E INTERLIGADOS AOS DOIS 2— CONECTOR OU PARAFUSO DE ATERRAMENTO.
ANEIS DA MALHA DE TERRA.
3) AS CHAVES FUSIVEIS DEVEM SER INSTALADAS FORMANDO UM ANGULO DE 60" COM A CRUZETA. 3— CABO DE GOBRE DE 25mm.
2) A CONFIGURAGAO BASICA PODERAO SER ACRESCENTADOS DE 1 A 8 MODULOS ADICIONAIS, NAS
4) TUBO OU ELETRODUTO DE PVC OU AGO—CABONO ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIMENSOES PADRONIZADAS NO DESENHO 19 — GED 2859. 4— MASSA CALAFETADORA.

3) DETALHES VIDE ITEM 9 DO GED-2855. 5— CONETOR PARAFUSO FENDIDO OU CONETOR PARALELO DE PARAFUSO

6— TUBO OU ELETRODUTO DE PVC OU ACO—CARBONO ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE INTERLIGADO
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DETALHE 3
MEDICAO E PROTECAO NA BAIXA TENSAO Diagrama Unifilar
DESENHO 24 — CED 2861 (CPFL)

ELETRODUTO DE_AGO—CARBONO_ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE OU PVC
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1) A CAIXA DE PROTEGAO PODERA SER EM ALVENARIA DESDE QUE CONSERVE AS DIMENSOES INTERNAS INDICADAS E POSSUA
PORTA METALICA.
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