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TOMADA PADRARO 127V
TOMADA 2P+T (NBR—14136)
20A/250V — COR PRETA

DETALHE DE TOMADA PADRAO

SEM ESCALA

NEUTRO — FASE

— TERRA
o

TOMADA PADRAO 127V
TOMADA 2P+T (NBR—14136)
20A/250V — COR PRETA

FASE — FASE

TERRA
o

TOMADA PADRAO 220V
TOMADA  2P+T (NBR—14136)
20A/250V — COR VERMELHA

FASE — — FASE

— TERRA
(]

TOMADA PADRAO 220V
TOMADA  2P+T (NBR—14136)
20A/250V — COR VERMELHA

DETALHE DE TOMADA PADRAO

SEM ESCALA

ELETRODUTO EM AGO
GALVANIZADO

PARAFUSO TIPO CABEGA CHATA
COM FENDA, ZINCADO, ROSCA SOBERBA

+ BUCHA DE NYLON — DIM.:

OBS.: FAZER DOIS FUROS PARA

TOMADAS 2P+T/20A—250V,
1/4” MONTADA EM CONDULETE
TIPO "E”, SEM ROSCA -

FIXAR A CAIXA NA ALVENARIA @ DIMENSOES: ¢3/4”
eV £
PLACA DE IDENTIFICACAO mw
DE TENSAO S PISO ACABADO

[0 ACAB

DETALHE DE TOMADA EM CONDULETE TENSAO 220V OU 127V

SEM ESCALA

CAIXA P/ TOMADA FIXO EM PERFILADO
COM TOMADA 10A/250V 2P+T,
PADRAO BRASILEIRO.

VERGALHAO ¢3/8" —=|

GANCHO CURTO P/ PERFILADO ——

GANCHO LONGO PARA LUMINARIA

A(

CLASSE

PERFILADO LISO DE AGO, GALVANIZADO
A QUENTE, 38x38mm.

TOMADA 10A/250V 2P+T, PLUG MACHO 10A/250V
PADRAO BRASILEIRO — COR PRETA

CABO MULTIPOLAR — 3x#2,5mm?

0,6/1kv, PVC—-70°C

REATOR ELETRONICO

LUMINARIA DE SOBREPOR COM ALETAS PARABOLICAS

PARA 02 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 32W/220V.

DETALHE DE FIXACAO DE LUMINARIA PENDENTE EM PERFILADO

SEM ESCALA

DETALHE DE FIXADOR MEDIO
OU GRANDE PARA VERGALHAO

SEM ESCALA

CHUMBADOR TIPO "UR” \'%

JUNGCAO ANGULAR DUPLA ALTA,
PARA PERFILADO, EM AGO
CARBONO GALVANIZADO A FOGO

PORCA SEXTAVADA,
AGO GALVANIZADO

FIXADOR MEDIO
OU GRANDE

DERIVAGAO PARA ELETRODUTO

PERFILADO

DETALHE DE SAIDA LATERAL DUPLA

SEM ESCALA

DE PERFILADO PARA ELETRODUTO

ARRUELA LISA, AGO GALVANIZADO

PARAFUSO TIPO CABEGA SEXTAVADA,
EM ACO CARBONO GALVANIZADO
ELETROLITICO, ROSCA WW

LAJE

DERIVAGAO PARA ELETRODUTO

PERFILADO

DETALHE DE SAIDA LATERAL DUPLA
DE PERFILADO PARA ELETRODUTO
SEM ESCALA

CHUMBADOR DE AGO ¢1/4”
COM ROSCA INTERNA

JUNGAO ANGULAR DUPLA ALTA GALVANIZADA

VERGALHAO 1/4” F. G. COM ROSCA TOTAL
PORCA SEXTAVADA #1/4” + ARRUELA LISA

ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO

ABRAGADEIRA CIRCULAR GALVANIZADA
EM CHAPA #14

DETALHE DE FIXACAO DE ELETRODUTO
SEM ESCALA

» VERGALHAO ROSCA TOTAL 3/8"

PORCA SEXTAVADA, AGO GALVANIZADO

A FOGO, ROSCA WW
ARRUELA LISA, AGCO GALVANIZADO

SUPORTE PARA PERFILADO, EM AGO
CARBONO GALVANIZADO A FOGO

PORCA E CONTRA PORCA

'/V/\
ELETROCALHA \

DETALHE DE SUSPENSAO PARA ELETROCALHA
SEM ESCALA

ELETROCALHA

ELETRODUTO A SER
LIGADO A ELETROCALHA

DETALHE DE LIGACAO DE ELETRODUTOS
A ELETROCALHAS

SEM ESCALA
— PAREDE
ELETROCALHA PARA ELETRICA
DIMENSOES EM PROJETO
UL,
i

30cm

ELETROCALHA PARA DADOS
DIMENSOES EM PROJETO

SAIDA HORIZONTAL SUPERIOR

BASE PARA PERFILADO COM 4 FUROS,
FIXAGAO EXTERNA, EM CHAPA DE AGO
CARBONO, GAVANIZAGAO ELETROLITICA.

N

ARRUELA LISA, AGO CARBONO GALVANIZADO.
PARAFUSO CABEGA SEXTAVADA, EM ACO

CARBONO GALVANIZADO A FOGO,
ROSCA SOBERBA.

DETALHE DA BASE DE FIXACAO DE PERFILADO
SEM ESCALA

CONDULETE
EM ALUMINIO

]

ADAPTADOR COM ROSCA
EM ALUMINIO

ELETRODUTO EM
AGO GALVANIZADO

DETALHE DE CONDULETE DO TIPO MULTIPLO

SEM_ESCALA
ELETROCALHA
PARA
CABEAMENTO
mw%\QHCEZuO
2
(000 |jsasocadl
Kﬂ@ﬂmo
ELETROCALHA PARA
ELETRICA
RACK —=

/( QUADRO ELETRICO

ELETRODUTO EM AGO
GALVANIZADO

|

A FOGO, ROSCA Ww

DETALHES TIPICOS DE SUPORTES
FIXACAO DE PERFILADO A CADA 4 METROS
SEM ESCALA

DK

PARAFUSO TIPO CABEGA CHATA

COM FENDA, ZINCADO, ROSCA SOBERBA
+ BUCHA DE NYLON — DIM.: 1/4”
OBS.: FAZER DOIS FUROS PARA _

INTERRUPTOR SIMPLES BIPOLAR,
10A/220V, MONTADA EM
CONDULETE TIPO "E”, SEM ROSCA
DIMENSOES: ¢3/4”

FIXAR A CAIXA NA ALVENARIA

—

_ PISO ACABADO
|

DETALHE DE INTERRUPTOR EM CONDULETE
SEM ESCALA

ELETRODUTO EM AGO '
GALVANIZADO

PARAFUSO TIPO CABEGCA CHATA

COM FENDA, ZINCADO, ROSCA SOBERBA
+ BUCHA DE NYLON — DIM.: 1/4”
OBS.: FAZER DOIS FUROS PARA
FIXAR A CAIXA NA ALVENARIA

oK

oK

PARAFUSO TIPO CABEGA CHATA

COM FENDA, ZINCADO, ROSCA SOBERBA
+ BUCHA DE NYLON — DIM.: 1/4”
0OBS.: FAZER DOIS FUROS PARA
FIXAR A CAIXA NA ALVENARIA

1,10m

TOMADAS 2P+T/20A—-250V,
Q) MONTADA EM CONDULETE
TIPO "E", SEM ROSCA —
DIMENSOES: #3/4”

<

PLACA DE IDENTIFICAGAO
DE TENSAO

0,40m

PISO_ACABADO
|

DETALHE CONJUNTO DE TOMADAS EM CONDULETE
TENSAO 220V OU 127V MAIS INTERRUPTOR BIPOLAR
SEM ESCALA

ELETRODUTO EM AGO =
GALVANIZADO

TOMADA 220V/2P+T, PADRAO [ o]
BRASILEIRO, 20A/250V MONTADA—— e
EM CONDULETE TIPO "E” /@

BLOCO AUTONOMO PARA SINALIZAGAO DE ROTA
DE FUGA PARA DUAS LAMPADAS DE 11W CADA,
COM AUTONOMIA MINIMA DE UMA HORA, TENSAO
110-220V/60HZ, INTERLIGADO COM TOMADAS.

DETALHE TIPICO DA ALIMENTAGCAO

DO BLOCO AUTONOMO
SEM ESCALA

VERGALHAO ROSCA TOTAL 3/8" m

DETALHES TIPICOS DE SUPORTES, SUSPENSAO DE

POR JUNCAO ANGULAR, FIXACAO EM ALVENARIA
SEM ESCALA

TIRANTE

ELETRODUTO EM AGO

PARAFUSO TIPO CABEGA CHATA GALVANIZADO

COM FENDA, ZINCADO, ROSCA SOBERBA

+ BUCHA DE NYLON — DIM.: 1/4” TOMADA PAD
OBS.: FAZER DOIS FUROS PARA 220V/2P+T
FIXAR A CAIXA NA ALVENARIA (NBR—14136

RAO
20A—-250V
) — COR VERMELHA

TOMADA PADRAO ¢ e
107,/ 9P 41/ 20A— 250V A CONDULETE TIPO "E",
(NBR—14136) — COR PRETA . »
oo £ DIMENSOES: ¢3/4
PLACA DE IDENTIFICACAO M, PISO ACABADO
DE TENSAO

DETALHE CONJUNTO DE TOMADAS

EM CONDULETE TENSAO 220V E 127V
SEM ESCALA

ELETRODUTO EM AGO
GALVANIZADO

ELETRODUTO EM AGO
GALVANIZADO

BOTOEIRA
LIGA/DESLIGA
DA BOMBA DE o E

INCENDIO ] _= =— o ACIONADOR MANUAL DO
INSTALADO EM | - ALARME DE INCENDIO
CAIXA 47X2" INSTALADO EM CAIXA 47"x2"

1,60 m

h=

PISO ACABADO

[so-Acs

DETALHE PARA ALARME DE INCENDIO
E ACIONAMENTO DE BOMBAS
SEM ESCALA

PORCA E
CONTRA PORCA

DETALHE DE SUSPENSAO PARA TIRANTE
SEM ESCALA

ELETRODUTO EM AGO
GALVANIZADO

2,20 m

h=

DERIVAGAO PARA ELETRODUTO

PERFILADO

DETALHE DE SAIDA LATERAL DUPLA
DE PERFILADO PARA ELETRODUTO
SEM ESCALA

VERGALHEO (3/8”)

AVISADOR SONORO
TIPO SIRENE INSTALADO
EM CAIXA 47x2”

PISO ACABADO
|

DETALHE PARA DETECGAO DE INCENDIO
E ACIONAMENTO DE BOMBAS

SEM ESCALA

S
=
23
o5

DETALHES TIPICOS DE SUPORTES

DE FIXAGCAO DE PERFILADO
SEM ESCALA

® OO

— MAO FRANCESA

DETALHE DE FIXACAO DE ELETROCALHAS

EM MAO FRANCESA
SEM ESCALA

EMENDA DE PERFILADO TIPO "I,

FIXACAO EXTERNA, EM CHAPA DE
AGO CARBONO DE N*®14MSG, TIPO
LISO, GAVANIZAGAO ELETROLITICA.

EMENDA DE PERFILADO TIPO "L”,
FIXAGAO INTERNA, EM CHAPA DE
AGCO CARBONO DE N°®14MSG, TIPO
LISO, GAVANIZAGAO ELETROLITICA.

EMENDA DE PERFILADO TIPO "T7,
FIXAGAO INTERNA, EM CHAPA DE
AGO CARBONO DE N®14MSG, TIPO
LISO, GAVANIZAGAO ELETROLITICA.

EMENDA DE PERFILADO TIPO "X”,
FIXAGAO INTERNA, EM CHAPA DE
AGO CARBONO DE N®"14MSG, TIPO
LISO, GAVANIZAGAO ELETROLITICA.

DETALHE DAS ELETROCALHAS E
INTERLIGACOES AOS QUADROS E RACKS

SEM ESCALA

CONDULETE TI

ELETRODUTO EM AGO

PO "LL”

—

GALVANIZADO

LUMINARIA DE SOBREPOR

TIPO ARANDELA

PISO ACABADO

IS0 AcAB

2,20 m

h=

DETALHE DE INSTALAGAO DE LUMINARIA DE
SOBREPOR TIPO ARANDELA

SEM ESCALA

O |~ CONDULETE APARENTE
NA PAREDE

ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO

I

APARENTE NA PAREDE

PAREDE—=—

ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO
APARENTE SOBRE O PISO

TOMADA 2P+T—20A/250V
|| MONTADA EM CONDULETE

CONDULETE APARENTE
NO PISO

Emo\\\

DETALHE DE TOMADA EM CONDULETE INSTALADA NO PISO
SEM ESCALA
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