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LEGENDA

og PONTO DE REDE NO TETO PARA DATA SHOW — CONDULETE, COM ESPELHO E TOMADA RJ—45

= PONTO DE REDE 0.60M, SALVO INDICAGAO— CONDULETE, COM ESPELHO E TOMADA RJ—45
ELETRODUTO DE AGO CARBONO GALVANIZADO A QUENTE, INSTALADO APARENTE NA
- LAJE OU ENTRE—FORRO, PARA A PASSAGEM DOS CABOS DE DETECGAO E ALARME
DE INCENDIO. ELETRODUTO DE @3/4" QUANDO NAO INDICADO EM PLANTA

ELETRODUTO DE AGO CARBONO GALVANIZADO A QUENTE, INSTALADO APARENTE NA
LAJE OU ENTRE-FORRO, PARA A PASSAGEM DOS CABOS DE ALIMENTAGAO,

ELETRODUTO DE ©3/4” QUANDO NAO INDICADO EM PLANTA

ELETRODUTO FLEXIVEL INSTALADO EMBUTIDO NA PAREDE OU PISO, 21” QUANDO
NAO INDICADA EM PLANTA

ELETRODUTO FLEXIVEL INSTALADO EMBUTIDO NA PAREDE OU PISO, PARA
ALIEMTAGAO ELETRICA, @1” QUANDO NAO INDICADO EM PLANTA

@ CAIXA ESTAMPADA METALICA COM TAMPA DE 150x150x80mm PARA PASSAGEM DE CABOS
v/v///‘ CAIXA DE PASSAGEM EXTERNA 300x300x400mm (LxLxP) EMBUTIDA NO
QN

PISO COM BRITA

CONDULETE DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO "C".
CONDULETE DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO "L".
CONDULETE DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO "E”.
CONDULETE DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO "T”.
CONDULETE DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO "X".

/ "u“,_%_m> >%O%rm._.%CW_O> E DESCIDA O _ZD_O>O>O DE ELETROCALHA QUE DESCE.
INDICAGAO DE ELETROCALHA QUE SOBE.
~ INDICAGAO DE DESCIDA DE ELETRODUTO Q & q
~. INDICAGAO DE SUBIDA DE ELETRODUTO & INDICAGAO DE ELETROCALHA QUE PASSA.
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PROJETO BASICO

AUTOMAGCAO - PLANTA DE CABEAMENTO
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