1 — MEDIDAS EM CENTIMETROS E NIVEIS EM METROS. 7
g: REDE ELETRICA MEDIA TENSAOQ [ i (4“‘
i 2 — TODAS AS MEDIDAS E NIVEIS INDICADOS DEVERAO SER VERIFICADOS E E
CONFIRMADOS NO LOCAL. DUTO
éé Reqgido a ser escavada 3 — NAO RETIRAR MEDIDAS EM ESCALA. %
4 — CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL II — MODERADA
o8| VAR VAR
PAR1 19/84 SEGUNDO A NBR 6118/2014.
] 5 — COBRIMENTO DAS ARMADURAS — CONTROLE RIGOROSO:
T —~FUNDAGAO=3,0cm
= 83 h=12 —PILARES=3,0cm
& —VIGAS=3,0cm
o PARZ |io/s4 —LAJES=2,5¢cm
= N
5] VAR VAR
6— DEVERAO SER UTILIZADOS ESPACADORES ADEQUADOS DE
i MODO A GARANTIR O COBRIMENTO DURANTE A CONCRETAGEM.
7 — ESPECIFICAGAO DO CONCRETO:
\PLANTA GERAL ESCAVAC}AO /.a — CLASSE DE CON(;RET@
; — PARA FUNDAGARO: fck > 25 MPa.
1:50 2
LAJE DUTO ELETRICA [FORMA NIVEL TAMPA — PARA SUPERESTRUTURA: fck > 25 MPa.
— 7.b — MODULO DE ELASTICIDADE TANGENTE: Eci > 28 GPa i
\LAJE DUTO ELETRICA ' 7.c — MODULO DE ELASTICIDADE SECANTE: Ecs > 23,8 GPa
7.d — RELAGAO AGUA/CIMENTO < 0,60L/kg (CONCRETO ARMADO)
7.e — CONSUMO DE CIMENTO > 300kg/m3
8 — ESPECIFICAGAO DO AGO: EEﬁANTEASCCAT:VE
8.0 — AGO CA-50 COM Fyk > 500MPa
VAR 8.b — ACO CA—-60 COM Fyk > 600MPa
PAR1 | 19/84 9 — OBRIGATORIA A EXECUGAO DE CONTROLE TECNOLOGICO DO CONCRETO
Pico T T T T CONFORME NBR12654 E NBR12655.
R LF1 10 — PREVER PERIODO DE CURA UMIDA CUIDADOSA DE NO MINIMO 7 DIAS.
h=12
Tubulagdo elétrica média tensdo °
| PAR2 |19/84 11 — PRAZOS RECOMENDADOS PARA DESFORMA:
_______ —PILARES E FACES LATERAIS DE VIGAS: 3 DIAS (fcj > 15MPa)
—ESCORAMENTO DAS LAJES: 21 DIAS (fcj > 24MPa)
—FACE INFERIOR DAS VIGAS: 21 DIAS (fcj > 24MPa)
12 — PESO ESPECIFICO DA ALVENARIA= 1.60 tf/m.
‘ELEVA(}AO'] \FORMA NiVEL FUNDO 13 — POSICIONAR TODOS OS FUROS EM VIGAS E LAJES ANTES DA CONCRETAGEM
LAJE DUTO ELETRICA 1:30 :
| LAJE DUTO ELETRICA 1:50 14 — AS FUNDACOES DEVERAO SEGUIR AS RECOMENDAGOES DO PARECER ESPECIFICO E
SUA EXECUGAO DEVERA SER ACOMPANHADA POR ENGENHEIRO GEOTECNICO.
15 — ESCORAR REDE EXISTENTE COM MADEIRITE E ESCORA DE MADEIRA E/OU METALICA
16 — POR SEGURANGA, DURANTE ESCAVAGOES ABAIXO DA REDE ELETRICA EXISTENTE,
DESLIGAR A REDE ELETRICA QUE SERA ESCORADA.
17 — ESCORAR REDE EXISTENTE COM MADEIRITE E ESCORA DE MADEIRA E/OU METALICA
18 — LARGURA DA LAJE DA TAMPA SERA VARIAVEL CONFORME LARGURA DA REDE Cp 5
EXISTENTE: CONSIDERAR 25cm A MAIS QUE A EXISTENTE PARA CADA LADO
19 — LAJE EM CONTATO COM O SOLO PROTEGER COM 5cm LASTRO DE BRITA E www.cpos.sp.gov.br
LONA PLASTICA CLENTE
EMPREENDIMENTO
PROJ. EXECUTIVO E LEGAIS VISANDO A REGULARIZACAO
DA ETEC FERNANDO FEBELIANO DA COSTA
LOCAL / MUNICIPIO
RUA MONSENHOR MANOEL FRANCISCO ROSA, 433 — CENTRO
PIRACICABA — SP
AREA TECNICA CODIGO DO EMPREENDIMENTO
CONCRETO 0121-2015
TITULO
PROJETO EXECUTIVO
IMPLANTACAO — DUTO REDE ELETRICA
FORMA FUNDO, FORMA DA TAMPA, ARMACOES
o ACO POS | BIT (mm) | QUANT COMPRIMENTO
A/SO ‘{q'? ~ UNIT (CI’TI) | TOTAL (CI’TI) COLABORADORES CREA FUNGAO
¢ 13 N1 @10 /15 C=126 ARMACAO - LAJE DUTO ELETRICA
N, et RAFAEL LUCENA CARNEIRO ESTAGIARIO
S "z s R - = e P CAIO ALMEIDA DE OLIVEIRA ESTAGIARIO
¥ 12 ~ CA-50 2 8 26 180 4680
. . 13 N1 210 ¢/15 C=126 - - CA-50 3 10 26 123 3198
12 121 T2 12) CA-50 4 10 26 123 3198
o o o o CA-50 5 8 8 VAR 3440
Sl o5 Sl o5 BIT
of" "le ane s of" "le ACE (mm) GOMPR. {ro) FESO {ka] DADOS / FONTES DE REFERENCIA
Q (S Q o
2wz | | zw o caso | 1 o7 o
2 2 13 N2 @ 8 ¢/15 C=180 s s NOME DO ARQUIVO ELETRONICO
~r T2 A PESO TOTAL CA 50 = 93
0121-2015_ CON—-PE-0203—R01—-FRM—ARM.dwg
N 172 .
SNz 28 o/15 o=tE0 PESO TOTAL + 10% | CA 50 = 103
\ARMAQAO
LAJE DUTO ELETRICA 1:50
CONFIGURAGAO 01 CONFORME ANALISE DE PROJETOS N°13/2019 — DP/CPS JANEIRO/20 CAO
PARA PLOTAGEM: REVISOES DESCRIGAO DATA RUBRICA
COR COR PENA FOLHA N
1 7 0,10
2 7 0,20 -— -—
3 7 0,30 AUTOR DO PROJETO — ESTRUTURA UNID. PROJETOS CON PE 0203
4 7 0,40 ADILSON DOS S. RIBEIRO JR. CREA 5062245804 ESCALA NOMINAL
5 7 050 1:50
s 7 o ESQUEMA 3D (SOMENTE INDICATIVO) wonsto
8 8 0,80
30 7 0,20 ‘LA\JE DUTO ELETRK:A S/ESC SUPERVISOR DE PROJETOS — ESTRUTURA UNID. PROJETOS 01
3 7 0,10 TASSIANO AMANTE CERBONCINI CAU A46760-0 DATA EMISSAO INICIAL
zgo 2;0 8’132 NOVEMBRO/2019
251 251 0:15 FORMATO ESC PLOTAGEM
252 252 0,15
253 253 0,15 RESPONSAVEL TECNICO DIRETORIA DE ENGENHARIA A1 1 X1
254 254 0,15 PEDRO PEREIRA EVANGELISTA CREA 0601404025




