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LEGENDA

ELETRODUTO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DE 2X@4”

CAIXA DE PASSAGEM PARA ENTRADA DO RAMAL DE LIGAGAO

CABOS DE COBRE UNIPOLAR 3x#35mm?, ISOLACAO EM XLPE — 15kV — FASES +
1x#35mm? — 1kV — NEUTRO.

SUPORTE PARA INSTALACAO DE PARA—RAIOS DE USO INTERNO. FIXADO EM FERRO TIPO CANTONEIRA
(1.1/2” x 1.1/2” x 3/16”) — VER NOTA 22.

CABO (RABICHO) FLEXIVEL INTERLIGADO A MALHA DE ATERRAMENTO.

TERMINAL UNIPOLAR (MUFLA).

PARA—RAIOS DE INVOLUCRO POLIMERICO, A OXIDOS METALICOS, SEM CENTELHADOR, PROVIDOS DE
DESLIGADOR AUTOMATICO, TENSAO NOMINAL DE 12kV E CORRENTE DE DESCARGA NOMINAL 10 KA.

FECHAMENTO EM TELA METALICA, COM MALHA MAXIMA DE 20MM DE ARAME DE AGO 12 BWG PARA
PROTECAO DOS CUBICULOS DE MUFLA, E PRATELEIRA DE TRANSFORMADORES.

VERGALHAO DE COBRE (#5,16mm — 0,187kg/m) OU ALUMINIO (#6,35mm — 0,085kg/m),
VER NOTA 17.

ISOLADOR TIPO PEDESTAL (ESPACADOR) — 15kV.

CABOS DE COBRE UNIPOLAR 3x#35mm?, ISOLAGAO EM XLPE — 15kV — FASES

TRANSFORMADOR TRIFASICO (AUXILIAR) DE 45kVA, ISOLACKO A SECO, COM TAP’s
13,8/13,2/12,0/11,4/10,8kV — 220/127V.

CABOS ALIMENTADORES DE B.T. DE LIGACAO ENTRE O TRANSFORMADOR AUXILIAR E O QUADRO
QF—AUX. — (ALIM. DA BOMBA DE INCENDIO E ILUM. DA SUBESTAGAO) —
3x(F)#50mm?+(N)#50mm?+(T)#50mm?.

ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO A QUENTE TIPO PESADO OU DE PVC RIGIDO DE @2”".

CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR 15kV/400A, COM FUSIVEIS LIMITADORES DE CORRENTE
TIPO HH — 50A.

TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 500kVA, ISOLACAO A SECO, COM TAP’s
13,8/13,2/12,0/11,4/10,8kV — 220/127V.

CABOS ALIMENTADORES DE B.T. DE LIGAGAO ENTRE O TRANSFORMADOR DE SERVICO E O QUADRO
DE PROTEGAO GERAL — 4x[3x(F)#240mm?2+(N)#240mm?)+(T)#120mm?].

CANALETA DE CONCRETO C/TAMPA F°F® ANTI-DERRAPANTE P/ PASSAGEM DE CABOS DE BAIXA
TENSAO — 0,60x0,60m.

QUADRO GERAL DE BAIXA TENSAO.

PONTO DE LUZ COM LAMPADA LED DE 13,5 W, BASE E—27 NA PAREDE A 2 METROS DO PISO.

JANELA PARA ILUMINAGAO E VENTILAGAO (VITRAUX FIXO ABERTO), DIMENSOES (1000x1500mm) COM
TELA DE PROTEGAO DE ARAME GALVANIZADO N°* 18 BWG COM MALHA MAXIMA DE 13mm.

JANELA PARA ILUMINAGAO (VIDRO FIXQ), DIMENSOES (1500x1000mm) COM TELA DE PROTECAO DE
ARAME GALVANIZADO N* 18 BWG COM MALHA MAXIMA DE 13mm.

GRADE DE PROTECAO REMOVIVEL COM TELA DE ARAME DE ACO n® 12 BWG DE MALHA MAXIMA DE
20mm.

JANELA PARA VENTILAGAO, VENEZIANA TIPO CHICANA DE FERRO L 1/8°x2", DIM.: (1000X75mm)
COM TELA DE PROTECAO DE ARAME GALVANIZADO N°18 BWG COM MALHA MAXIMA DE 13mm.

PORTA METALICA, COM DUAS FOLHAS ABRINDO PARA FORA, COM DIMENSOES DE 2.100mmx800mm
POR FOLHA, DEVERA POSSUIR TRINCO TIPO FERROLHO COM CADEADO.

PORTA METALICA, COM DUAS FOLHAS ABRINDO PARA FORA, COM DIMENSOES DE 2.100mmx800mm
DEVERA POSSUIR TRINCO TIPO FERROLHO COM CADEADO.

ELETRODUTO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DE 1X@4.”

QUADRO QF—AUX. — (ALIM. QDLF—RES. E ILUM. DA SUBESTAGAO).

BLOCO AUTONOMO PARA ILUMINAGAO DE EMERGENCIA COM DUAS LAMPADAS FLUORESCENTES
COMPACTAS DE 11W INSTALADO A 2,20m DO PISO.

INTERRUPTOR BIPOLAR.

TOMADAS 2P+T — 220V/20A e 110V/10A, INSTALADAS EM CONDULETE TIPO "E” A
1,2m DO PISO.

PLACA DE ADVERTENCIA COM A INSCRIGAO "ATENGAO — NAO OPERE ESTA CHAVE SOB CARGA”
VER DETALHE PLACA B.

PLACA DE ADVERTENCIA COM A INSCRICAO "PERIGO — MEDIA TENSAO”, VER DETALHE PLACA A.

EXTINTOR DE INCENDIO CO,.

CABO DE COBRE NU, MEIO DURO, SEGAO 35mm? (TERRA).

CONECTOR (CONEXAO MECANICA) OU SOLDA EXOTERMICA.

HASTE DE ATERRAMENTO TIPO COPPERWELD, COMPRIMENTO DE 3m.
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JANELA PARA ILUMINAGAO E VENTILAGAO (VITRAUX FIXO ABERTO), DIMENSOES (1000x75mm) COM
TELA DE PROTEGAO DE ARAME GALVANIZADO N°® 18 BWG COM MALHA MAXIMA DE 13mm.
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