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LEGENDA:
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3d OLIN

50mm?® NU — ATERRADO h=0,60m #50mm? NU — ATERRADO h=0,60m BARRA CONDUTORA CHATA DE ALUMINIO, DIMENSOES DE
/ N#_ _ _ _ _ _ _ _ /. _ _ _ \/ @ _ _ _ _ _ _ _ _ _ /_ _ \ _ _ J )@ \ R (7/8” x 1/8"), EM SUPORTE GUIA.

BARRA CHATA DE ALUMINIO

7/8" x 1/8" x 3,00m HASTE DE ATERRAMENTO TIPO COPPERWELD, COMPRIMENTO
’ DE 3m, COM CAMADA DE COBRE DE ESPESSURA MINIMA
VER SUBESTACAO > A DE 254um, CONFORME ABNT NBR 13571, EM CAIXA DE

e INSPECAO. CONEXAO ENTRE CABO E HASTE COM SOLDA
CORTE B—B EXOTERMICA #5/8".

] ]
L L

~— / o o —_ o
N /‘\ ! T — T T — - ){\ IV CORDOALHA DE COBRE NU, DE 50,0mm? (7 FIOS),

/ ENTERRADO NO SOLO, A 0,6m DE PROFUNDIDADE.
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TERMINAL DE COMPRESSAO EM BRONZE ESTANHADO
PARA UM FURO.
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T VER SUBESTACAO
CORTE B-B

MUDANGA DE NIVEL.

RUFO

t

DE (7/8” x 1/8”) H=300mm
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ANEL DE ATERRAMENTO DE

(o) TERMINAL AEREO DE BARRA CHATA DE ALUMINIO, DIMENSOES
#35mm?, h=0,30m DO PISO e

CABO OE COBRE NU (MALHA) #50mm

SUBSISTEMA DE DESCIDA DO SPDA, CABO DE COBRE NU
L] DE #35,0mm?
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RABICHO EM CABO DE COBRE NU (CORDOALHA), #35,0mm?.
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BARRA CHATA DE ALUMINIO MATERIAIS EMPREGADOS:

7/87 x 1/87 x 3,00m CAPTAGAO — BARRA CHATA DE ALUMINIO 7/8” x 1/8” x 3,0m
[ DESCIDA — CABO DE COBRE NU DE 35mm?.
ATERRAMENTO — CABO DE COBRE NU DE 50mm? (7 FIOS).
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BARRA CHATA DE ALUMINIO []
7/8" x 1/8" x 3,00m -
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CONSIDERAGOES:

— EDIFICAGAO COM GRANDE CONCENTRAGAO PUBLICA. CONFORME ABNT
NBR 5419/2015—-2 EM SEU ANEXO B, TABELA B2, O INDICE DE
PROTEGAO ADOTADO CLASSE DO SPDA E NIVEL Il
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IMPERMEABILIZADA
AN

— METODO DE PROTEGAO EMPREGADO: GAIOLA DE FARADAY.
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VER DETALHE 1 \ — DEVERA SER REALIZADA UMA INSPEGCAO VISUAL SEMESTRALMENTE, E
QUANDO CONSTATADO QUE O SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA
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I DESCARGAS ATMOSFERICAS FOI ATINGIDO POR RAIO.

£
LAJE

J — DEVERAO SER REALIZADAS INSPEGCOES COMPLETAS, CONFORME ABNT
NBR 5419/2015-3, ITEM 7.3, EM INTERVALOS DE NO MAXIMO 3 ANOS.

— MASTROS METALICOS, POSTES E ANTENAS EXTERNAS DEVERAO SER
[ CONECTADOS AO SPDA POR MEIO DE SOLDA EXOTERMICA OU
BRAGCADEIRA COM DOIS PARAFUSOS M8. PARA SEGAO DESTES
CONDUTORES VIDE ABNT NBR 5419/2015-3, ITENS 5.2.2, 5.2.3 E ANEXO A,
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\E — QUAISQUER ELEMENTOS CONDUTORES EXPOSTOS, ISTO E, QUE DO
PONTO DE VISTA FISICO POSSAM SER ATINGIDOS PELOS RAIOS,

[] DEVEM SER CONSIDERADOS COMO PARTE DO SPDA, NBR5419/2015-4,

[TENS B12, B12.2, B12.3 FIG. B5, B6 E B7.
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/ @( | B B B L #50mm® NU — ATERRADO h=0,60m ®) B B B ,
N Y, \.J) & BARRA CHATA DE ALUMINIO NOTAS.

7/87 x 1/8"7 x 3,00m -

|
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1. AS HASTES DE ATERRAMENTO DEVEM TER COMPRIMENTO MINIMO DE 2,40
] METROS, SENDO ACEITOS OS SEGUINTES TIPOS:
— CANTONEIRA DE AGO ZINCADO DE 25mm X 25mm X Smm.

\ — HASTE DE AGO ZINCADO DE DIAMETRO DE 5/8” (16mm).

/
SUBESTACAO \ r \\ = . I:I—O . . \é@ - S;AAS'\/'II'I_I:ETRDOE $§O5/R8EVE(S1-I(-5IE»,Om§)E COBRE OU HASTE DE COBRE DE
\

(]

/ 2. AS CONEXOES HASTE—CABO DEVEM SER FEITAS COM CONEXAO MECANICA
(CONECTORES OU GRAMPOS ADEQUADOS) OU COM SOLDA EXOTERMICA.

CONEXOES MECANICAS EMBUTIDAS NO SOLO DEVEM SER PROTEGIDAS

CONTRA CORROSAO, ATRAVES DE CAIXA DE INSPEGAO COM DIAMETRO

. MINIMO DE 250mm QUE PERMITA O MANUSEIO DE FERRAMENTA. ESTA
EXIGENCIA NAO SE APLICA A CONEXOES ENTRE PECAS DE COBRE OU

VER DETALHE 6 1 VER DETALHE 1 VER DETALHE 6 o COBREADAS, COM SOLDA EXOTERMICA.

_ L] 3. A RESISTENCIA MAXIMA DE TERRA PERMISSIVEL E DE 10 OHMS EM
TERMINAL AEREO TERRENO UMIDO E DE 25 OHMS EM TERRENO SECO, DEVENDO SER
BARRA EM ALUMINIO USADO PARA TANTO, O NUMERO DE HASTES E AS PROFUNDIDADES QUE

” ? 7/8"x1/8"x300mm FOREM NECESSARIAS, OBSERVANDO-SE QUE A MALHA DE ATERRAMENTO
VER DETALHES 1 E 2 7/87 x 1/87 x 3,00m VER DETALHES 1 E 2 L] DEVE SER COMPOSTA DE NO MINIMO 3 HASTES. A DISTANCIA ENTRE
VER DETALHE 2 -

HASTES DEVE SER NO MINIMO IGUAL AO SEU COMPRIMENTO.
)
/\ SUPORTE GUIA, EM PLATIBANDA IH
m = m =

PLANTA BAIXA — ATERRAMENTO SoLALA 120 /

4. AS INTERLIGAGOES ENTRE AS HASTES (MALHA), DEVEM SER EFETUADAS
/ ATRAVES DE CABO DE COBRE NU COM SEGAO MINIMA DE 50mm?, AO NO

] BARRA CHATA DE ALUMINIO MINIMO 600mm DE PROFUNDIDADE.

RABICHO CABO 35mm? PARA

INTERLIGAR A MALHA DE CAPTAGAO
COM A BARRA DE ALUMINIO

7 /8" 1/8" 3 00 5. EM POSTO DE TRANSFORMAGAO ABRIGADO EM ALVENARIA, NO PISO
RUFO L] / X / X ) m JUNTO A PAREDE, DEVE SER INSTALADO UM ANEL DE ATERRAMENTO DE
CABO DE COBRE NU 35mm?, ONDE SAO EFETUADOS OS ATERRAMENTOS

REBITE

DOS EQUIPAMENTOS, FERRAGENS E NEUTRO, SENDO ESTE INTERLIGADO A
, MALHA DE ATERRAMENTO.

6. TODAS AS INTERLIGAGOES ENTRE MALHA, ANEL E ATERRAMENTO DOS
EQUIPAMENTOS E FERRAGENS, DEVEM SER EFETUADAS ATRAVES DE
CONECTOR (CONEXAO MECANICA) OU SOLDA EXOTERMICA, SENDO VEDADO
O USO DE SOLDA DE ESTANHO , ZINCO OU CHUMBO. CONEXOES
MECANICAS EMBUTIDAS NO SOLO DEVEM SER PROTEGIDAS CONTRA
CORROSAQO, ATRAVES DE CAIXA DE INSPECAO, CONFORME NBR—14039.

SUPORTE GUIA, EM PLATIBANDA
VER DETALHE 2

CONFORME PLANTA / \
k TERMINAL AEREO VER DETALHE 1
PLATIBANDA ou

SUPORTE \I
1.0m GUIA
RABICHO CABO 35mm? PARA / TELHA

INTERLIGAR A MALHA DE CAPTACAO \ S \ (] /
COM A BARRA DE ALUMINIO 7

(] \
7. OS SISTEMAS DE ATERRAMENTO PARA 0OS POSTOS DE MEDIGAO E
VER DETALHE T TRANSFORMAGAO, DEVEM SER FEITOS SOB 0S POSTOS, SENDO
NECESSARIO A INSTALACAO DE UM ANEL CIRCUNDANDO O PERIMETRO DA
\ EDIFICAGAO, ATENDENDO NO MINIMO O DISPOSTO NA NBR—-14039,

BARRA CHATA DE ALUMINIO
7/87 x 1/87 x 3,00m

-

IMPERMEABILIZADA
/

BARRA EM ALUMINIO SUPORTE GUIA BASE PLANA INTERLIGADO A0 SISTEMA DE ATERRAMENTO CITADO E AFASTADO DE
7/8”x1/8” (CAPTAGAO) APROXIMADAMENTE 1,0m DO PERIMETRO, A NO MINIMO 0,60m DE
COLADO TELHA OU PLATIBANDA \E/ PROFUNDIDADE, PODENDO HAVER EXTENSOES PARA FORA DAS AREAS

DETALHE TIPICO_INSTALAGAO DE TERMINAIS \ / INDICADAS, PARA ATINGIR 0S VALORES MINIMOS EXIGIDOS. OUTRAS
- ( CONFIGURAGOES SERAO ADMITIDAS DESDE QUE SEJA APRESENTADO

, E SUPORTES GUIA. VISTA LONGITUDINAL BARRA ?HATA DI::, ALUMINIO PROJETO COMPLETO, INCLUSIVE OS CALCULOS DE TENSAO DE PASSO, DE

BARRA CHATA DE ALUMINIO SEM ESCALA 7/8" x 1/87 x 3,00m [ TOQUE, DE TRANSFERENCIA, ATENDENDO NO MINIMO AS PRESCRICOES DE

» , SEGURANGA DAS PESSOAS E FUNCIONAIS DA INSTALAGAD, CONFORME
7/87 x 1/87 x 3,00m / DISPOSTO NA NBR—14039.

TERMINAL DE COMPRESSAO
ESTANHADO DE UM FURO

DETALHE 1

=]

LAJE

PARAFUSO DE

ACO INOX
BARRA DE ALUMINIO

INTERLIGAR A MALHA DE ATERRAMENTO DUTO DE ACOMODAGAO 7/8"x1/8”

COM A HASTE. DA BARRA DE ALUMINIO \ SUPORTE GUIA
BASE PLANA

-
8. QUANDO O PISO DA SUBETAGAO FOR ASSENTADO DIRETAMENTE SOBRE O
SOLO, A MALHA DE TERRA QUE INTERLIGA AS HASTES DEVE SER

RABICHO CABO 50mm? PARA [ CONSTRUIDA DENTRO DA PROPRIA SUBESTACAO E ANTES DA
B CONCRETAGEM DO PISO. DEVE HAVER ACESSO AS HASTES DA MALHA DE

TERRA, NO MINIMO EM QUATRO PONTOS, ATRAVES DE ABERTURAS NO
RUFO PISO, CAIXAS DE INSPEGAO COM DIMENSOES DE 0,30mX0,30m OU
MANILHA DE DIAMETRO MINIMO DE 250mm E LOCALIZADAS NOS CANTOS

INTERNOS DA CABINE. O ANEL DEVE SER INTERLIGADO A MALHA ATRAVES
VER SUBESTACAO [ DESTAS ABERTURAS, QUE DEVEM PERMANECER ACESSIVEIS A INSPEGAO E

CORTE B—B PROTEGIDAS COM TAMPAS REMOVIVEIS.

BASE COLADA COM
FIXADOR LAJE / PLATIBANDA

/|

VER SUBESTACAO

CAIXA DE INSPECAO TIPO

/
ELETRODUTO DE PVC \ELETRODUTO DE PVC

CORTE B-—B
SOLO DE PVC COM TAMPA ” » é
DE FERRO g1 x 3,00m J1° x 3,00m DETALHE 2 — DETALHE TIPICO DO SUPORTE GUIA, EM PLATIBANDA
i OU TELHA METALICA TRAPEZOIDAL — COLADO COM FIXADOR, A RUFO cp 5
CADA 1,50m

SEM ESCALA % A
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' > — N\ BARRA CHATA DE ALUMINIO UENEE
X/Izg NV Y O Y O Y B O O OO IN %%I 7 ARGURA RECOMENDADA A0 O coBRe ~ 7/8" x 1/8" x 3,00m CENTRO ESTADUAL DE EDUCAGAO TECNOLOGICA PAULA SOUZA
UL, |

AN NU #35mm?®
\\ \\ NN \\/ \\ N N N \\\ 2.50m__, PROVENIENTE DA DESCIDA
NS NV PNV ONVONVONVONVINVONVON PN PN N 7

| 1] .«
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EMPREENDIMENTO

SUBESTACAO DA ETEC FEARANDO FEBELIAND DA COSTA.

N [ I

HASTE DE ATERRAMENTO TIPO PROFUNDIDADE
A: . _ g .
5/8”7 3.0 / RUA MONSENHOR MANOEL FRANCISCO ROSA, 433 — CENTRO
(254 MICRONS)®5/8” x 3,0m )
PIRACICABA — SP
VALA PARA 3 g
ACOMODAGAQ X
DA MALHA DE SOLDA EXOTERMICA AREA TECNICA CODIGO DO EMPREENDIMENTO
o ATERRAMENTO CABO DE COBRE NU FILETRICA 0121-2015
SUBESTAQAO #50mm? PROVENIENTE DA
CABO DE COBRE MALHA DE ATERRAMENTO S
ESCALA 1:25 W oo T CoRRERMELD ALTA DA PROJETO_EXECUTVO
CORTE B—-B — EXTERNO ' (254 MICRONS) SUBESTAGAO DE TRA;ISFORMA(;AO )
85/8" x 3,0m CAIXA DE INSPECAO TIPO SOLO EM PVC COMP.=0,60m SUPORTE GUIA BASE PLANA §'§S§Mﬁ ETI':ERZ??ATEEIETOO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS
DETALHE 3 — DETALHE DA VALA v COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO REFORGADA,
PARA PASSAGEM DOS CABOS DA , BOCAL INTERIOR QUADRADO ARTICULADO
MALHA DE ATERRAMENTO. DETALHE 4 — DETALHE TIPICO DA CONEXAO E SOLDA DA E BORDA EXTERIOR REDONDA #300mm RABICHO CABO 35mm? PARA JpT— = ot
SEM ESCALA HASTE DE ATERRAMENTO EM CAIXA DE INSPECAO. X
(; INTERLIGAR A MALHA DE CAPTAGAO PAULO CESAR MARIANO DE ALMEIDA 0601795569 ENG. ELETRICISTA
SEM ESCALA — ?
@@m WW BARRA CHATA DE ALUMINIO SAMMY ALVES DE LIMA 5069338600 TECG. ELETROTEC.
, AR ARRRRRREN 7/8” x 1/8" x 3,00m
BARRA CHATA DE ALUMINIO MALHA DE ATERRAMENTO L CABO DE COBRE NU N\ - / '
7/8" x 1/8” x 3,00m BARRA CHATA DE ALUMINIO CABO DE COBRE NU #35mm? PROVENIENTE — = |
SUPORTE GUIA, EM PLATIBANDA — — #50mm* SOLDADA DA DESCIDA (PRUMADA) DADOS / FONTES DE REFERENCIA
VER DETALHES 2 E 6 VER DETALHE 2 VER DETALLES 5 £ 6 7/87 x 1/87 x 3,00m VER DETALHES 2 E 6 A HASTE ATERRAMENTO :
- - NOME DO ARQUIVO ELETRONICO
| = II/ 0121—15_ELE—PE—5703—R01-SUB.dwg
Bt = = = 5 i S = S o — SOLDA EXOTERMICA
= HASTE DE ATERRAMENTO
TIPO "COPPERWELD” ALTA
CAMADA (254 MICRONS)
85/8"X 3,0m
CONFIGURACAO B < - A . - g 4 RO1  CONFORME ANALISE DE PROJETOS N*13/2019 — DP / CPS JUAN/2020 GBS
PARA PLOTEGEM: k I A= : DETALHE 5 7‘\/\; REVISOES DESCRIGAO DATA RUBRICA
T | I;nIIrIééu%iQI/‘IIg P[EAQ AF? RUMADA / e
2 7 020 DETALHE 6—PLATIBANDA/TELHA FLE—=PE=5703
3 7 030 A HASTE DE ATERRAMENTO DETALHE DE |NTER|_|GA(;AO NA CAPTQAO AUTOR DO PROJETO — INSTALACOES UNID. PROJETOS
£o7 040 GIOVANNI B. SCIAMMARELLA CREA 0601613959 | ESCALA NOMINAL
5 7 050 SEM ESCALA SEM ESCALA 1:25
s 7 —— —l ol Ll e
8 8 0,80 SUPERVISOR DE PROJETOS — INSTALAGQOES UNID. PROJETOS O']
007 020 ~ HUMBERTO HAJIME SUZUKI CREA 0601848392 o o
31 7 0,10 DATA EMISS)
250 250 018 SUBESTAQAO NOVEMBRO /2019
2:; 2:; gIg RESPONSAVEL TECNICO DIRETORIA DE ENGENHARIA FORMATO £SC PLOTAGEM
253 253 015 CORTE A—A ESCALA 1:25 PEDRO PEREIRA EVANGELISTA  CReA 060140425 | A( 1x1
254 254 0,15




