NOTAS:

1. DIMENSOES EM MILIMETROS.

2. A CPFL RECOMENDA QUE O CLIENTE MANTENHA NO INTERIOR DA SUBESTAGAO, EM LOCAL SEGURO,
LUVAS ISOLANTES DE BORRACHA CLASSE 2 EM INSTALACOES DE 15kV, ACONDICIONADAS EM CAIXA COM
TALCO INDUSTRIAL; ESTRADOS—ISOLADOS, COMPOSTO DE ESTRADO DE MADEIRA E TAPETE DE BORRACHA

ISOLANTE, NAO DEVENDO APRESENTAR QUAISQUER COMPONENTES METALICOS; E BASTOES ADEQUADOS
1 2 PARA TRABALHOS EM 15KkV.
3. A OPERACAO, MANOBRA E MANUTENGAO DAS INSTALAGOES ELETRICAS SOMENTE DEVERAO SER
410 EXECUTADAS POR PROFISSIONAIS HABILITADOS COM CONHECIMENTO TECNICO ESPECIALIZADO, CONFORME
, NR—10 DAS PORTARIAS 3214/MTBE/78 E 598,/MTB,/2006.
FERRO CANTONEIRA 4. 0 RAMAL DE LIGAGAO AEREO E INSTALADO E MANTIDO PELA CPFL E CONSTITUIDO DOS SEGUINTES
” y ” MATERIAIS: ESTRIBOS, GARRAS DE LINHA VIVA, CONECTORES, CHAVES FUSIVEIS OU CHAVES FACA, i
(1 .1/2 X .1/2 X 3/1 @) ) CRUZETAS, ISOLADORES, CONDUTORES ATE O PONTO DE ENTREGA E INCLUSIVE OS GRAMPOS TENSORES, ] 188 ‘
ALGAS PREFORMADAS OU CONECTORES PARALELOS NA ESTRUTURA PARTICULAR. | E == B
R oon
5. 0S ISOLADORES TIPO DISCO OU PINO DA ESTRUTURA PARTICULAR SAO INSTALADOS PELO INTERESSADO. ] S
4, ooo
6. 0S RAMAIS DE LIGAGAO AEREOS EM TENSAO PRIMARIA DE DISTRIBUICAO DEVEM OBEDECER AS - O
(@) SEGUINTES CONDIGOES: H Ha
=) A) PARTIR DE UM POSTE DE REDE DE DISTRIBUICAO INDICADO PELA CPFL, CONFORME ESTRUTURAS N
/ } } PADRONIZADAS PELA CONCESSIONARIA; @ L ©=
| | B) NAO CORTAR TERRENOS DE TERCEIROS; =
| | PARA—RAIOS C) PREFERENCIALMENTE ENTRAR PELA FRENTE DA EDIFICAGARO; e N T -
o | | D) RESPEITAR AS LEIS DE PODERES PUBLICOS E ABNT; I |
S | | DESL. AUTOMAT. E) NAO PASSAR SOBRE AREA CONSTRUIDA;
Vo | F) NAO ACESSIVEL DE JANELAS, SACADAS, TELHADOS, DEVENDO SEMPRE MANTER OS AFASTAMENTOS
R ! - - MINIMOS NA HORIZONTAL DE 1,0m DE PAREDE E OUTRAS ESTRUTURAS, E 1,5m DE JANELAS, SACADAS,
2 = o V | | MARQUISES, ESCADAS, TERRACOS E TELHADOS;
= - — — — - @ @ G) OBEDECER AOS AFASTAMENTOS MINIMOS INDICADOS NO PROJETO E NOS DESENHOS 1 — 1/4, 1 —
- . - N SR . . L R 2/4, 1 — 3/4, 1 — 4/4, DES. 2 E DES. 14 — 2/5, DA NORMA GED—2859 DA CPFL;
. H) SUA EXTENSAO FICA LIMITADA DO POSTE DA REDE DE DISTRIBUICAO INDICADO PELA CPFL ATE O
. : 150 ‘ 500 ‘ 500 ‘ 150 PONTO DE ENTREGA QUE DEVERA SITUAR—SE EM ESTRUTURA (SUBESTACAO) A NO MAXIMO 3,0m DA
Behdal B8 - - - DIVISA DE PROPRIEDADE. NO CASO DE EXIGENCIA DE RECUO POR DETERMINAGAO DE PODERES
| | | PUBLICOS (PREFEITURAS) COM DISTANCIA SUPERIOR A 3,0m DA DIMSA, PASSA—SE A CONSIDERAR O
1300 LIMITE DO RECUO COMO A DISTANCIA MAXIMA ONDE DEVERA SE SITUAR O PONTO DE ENTREGA.
- - CABO (RABICHO)
, 7. 0 ACESSO A CUBICULOS/CELULAS DAS INSTALAGOES DE MEDIA TENSAO EM QUE HAJA PONTOS
\ FLEXIVEL ENERGIZADOS CUJA MANOBRA DE DESLIGAMENTO SEJA DE PRERROGATIVA DA CONCESSIONARIA, NAO
@ DEVERA SER ACESSADO SEM A ATUACAO DA MESMA PARA SUA DESENERGIZAGAO. TAL DESENERGIZACAO
f DEVE SER SOLICITADA COM ANTECEDENCIA DE NO MINIMO 15 DIAS, JUNTO A CPFL, QUANDO EM
B - E SITUAGOES DE MANUTENGAO PROGRAMADA.
= = B M 8. A AREA OCUPADA PELO POSTO OU SUBESTACAO NAO DEVE SER INUNDAVEL E DEVE CONTER DRENO
ﬂ PARA ESCOAMENTO DE AGUA NOS CASOS EXIGIVEIS.
X’@ J— SUPORTE DOS PARA_RAIOS 9. 0 ENGENHEIRO CIVIL OU RESPONSAVEL TECNICO PELA OBRA CML, E RESPONSAVEL TAMBEM PELA
@ QUALIDADE DOS MATERIAIS EMPREGADOS NA CONSTRUGAO DA SUBESTACAO.
]
@l'|= @ SEM ESCALA 10. A SUBESTAGAO DEVE SER CONSTRUIDA EM ALVENARIA OU CONCRETO ARMADO E APRESENTAR
: DETALHE 2 CARACTERISTICAS  DEFINITIVAS DE  CONSTRUGAO, NAO SENDO PERMITIDO O USO DE MATERIAL
| COMBUSTIVEL. QUANDO AS PAREDES DA SUBESTAGAO ESTIVEREM EXTERNAMENTE EM CONTATO COM O
I SOLO, ELAS DEVEM SER CONVENIENTEMENTE VEDADAS A UMIDADE E, FIND
[ 11. NO CASO DA POSSIBILIDADE DE SURGIMENTO DE PRESSOES HIDROSTATICAS, SER DE CONCRETO ARMADO
: E CALCULADAS PARA RESISTIR A ESTA PRESSAO.
I
I 12. A SUBESTACAO DEVE SER DIMENSIONADA DE ACORDO COM AS CARACTERISTICA DOS EQUIPAMENTOS A
[ SEREM INSTALADOS, DE MODO A OFERECER CONDICOES ADEQUADAS DE OPERACAO E MANUTENGAO, BEM
: COMO AS CONDICOES MINIMAS NECESSARIAS DE SEGURANGA. AS DIMENSOES INDICADAS NOS DESENHOS
A , SAO AS MINIMAS RECOMENDADAS.
N |
AN
A I 13. A LAJE DE COBERTURA DA SUBESTAGAO ABRIGADA DEVE SER IMPERMEABILIZADA E ORIENTADA DE MODO
A o ! A NAO PERMITIR ESCOAMENTO DE AGUA DE CHUVA SOBRE OS ISOLADORES E OS CONDUTORES DE
A 0 , LEGENDA MEDIA TENSAO, COM DECLIVIDADE MINIMA DE 3%.
w
o~ |
ﬁ I @ ELETRODUTO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DE 2X04 14. A SUBESTACAO DEVE SER PROVIDA DE EXTINTOR DE INCENDIO (CO, OU PO QUIMICO SECO) E ATENDER
! AS NORMAS DE SEGURANCA ESPECIFICA DO CORPO DE BOMBEIROS. RECOMENDA—SE QUE O MESMO
, SEJA INSTALADO AO LADO DE FORA DA SUBESTAGAO ABRIGADA, PROXIMO A PORTA DE ENTRADA,
! @ CAIXA DE PASSAGEM PARA ENTRADA DO RAMAL DE LIGAGAO DEVIDAMENTE PROTEGIDO CONTRA INTEMPERIES.
o | 2
I \| I @ CABOS DE COBRE UNIPOLAR 3xj#35mm?, ISOLAGAO EM XLPE — 15kV — FASES + 15. 0 PISO DA SUBESTAGAO ABRIGADA DEVE SER DE CONCRETO DIMENSIONADO DE MANEIRA QUE RESISTA
L (36 ! 1x#35mm” — 1kV — NEUTRO. AO PESO DOS EQUIPAMENTOS A SEREM INSTALADOS E FICAR COM UMA COTA POSITVA (100mm) EM
| SUPORTE PARA INSTALACAO DE PARA—RAIOS DE USO INTERNO. FIXADO EM FERRO TIPO CANTONEIRA RELACAO AO PISO EXTERNO.
(1.1/2” x 1.1/2” x 3/16”) — VER NOTA 22.
I — 5 — — L 16. £ OBRIGATORIA A FIXACAO EM LOCAL BEM VISIVEL, TANTO NO LADO EXTERNO DA PORTA COMO NAS
N N - : LR S— S S , N N @ CABO (RABICHO) FLEXIVEL INTERLIGADO A MALHA DE ATERRAMENTO. GRADES DE PROTEGAO DO INTERIOR DA SUBESTAGAO, DA PLACA COM OS DIZERES "PERIGO DE MORTE”,
CONFORME O DETALHE ESPECIFICO, NAO SENDO PERMITIDO O USO DE ADESIVO.
\/ N / N N / / N N 2 A \/ @ TERMINAL UNIPOLAR (MUFLA)
/ /! 4 a0 7 N / / / / / / / / s ' 17. PARA TRANSFORMADORES NAO DOTADOS DE RODAS, £ OBRIGATORIA A CONSTRUGAO DE UMA BASE DE
/ / \/ / / / NN\ / / / @ PARA—RAIOS DE INVOLUCRO POLIMERICO, A OXIDOS METALICOS, SEM CENTELHADOR, PROVIDOS DE CONCRETO, NA POSIGAO DEFINITIVA DO TRANSFORMADOR, COM AS DIMENSOES 600mm X 900mm X
\ /\ /\ A\ /\ AN AN /\ /\\ / /\ AN AN N\ DESLIGADOR AUTOMATICO, TENSAO NOMINAL DE 12kV E CORRENTE DE DESCARGA NOMINAL 10 KA. 50mm, PARA APOIO DOS MESMOS.
‘N S S / 7\ 7\ N SN S N S s 7\ 7\ / N SN S FECHAMENTO EM TELA METALICA, COM MALHA MAXIMA DE 20MM DE ARAME DE ACO 12 BWG PARA 8. 0 BARRAMENTO DE MEDIA TENSAO DEVE SER PINTADO NAS CORES PADRAG CPFL OU SEJA
PROTEGAO DOS CUBICULOS DE MUFLA, E PRATELEIRA DE TRANSFORMADORES. ~ FASE V' — COR VERMELHA (ANTIGA FASE A) (MUNSELL SR—4/14).
@ VERGALHAO DE COBRE (#5,16mm — 0,187kg/m) OU ALUMINIO (26,35mm — 0,085kg/m), — FASE "A” — COR AZUL ESCURO (AZUL ROYAL) (ANTIGA FASE B) (MUNSELL 2,5PB—4/10).
VER NOTA 17. — FASE "B” — COR BRANCA (ANTIGA FASE C) (MUNSELL N9,5).
ISOLADOR TIPO PEDESTAL (ESPAGADOR) — 15KV. 19. TODAS AS EMENDAS, DERIVAGOES E LIGACOES DE EQUIPAMENTOS AOS BARRAMENTOS, DEVEM SER
FEITAS ATRAVES DE CONECTORES APROPRIADOS, NAO SENDO PERMITIDO O USO DE SOLDA.
@ CABOS DE COBRE UNIPOLAR 3x#35mm? ISOLACAO EM XLPE — 15kV — FASES
~ 20. NO INTERIOR DA SUBESTAGAO ABRIGADA DEVE ESTAR DISPONIVEL, EM LOCAL ACESSIVEL, UM ESQUEMA
SUBESTA AO TRANSFORMADOR TRIFASICO (AUXILIAR) DE 45KVA, ISOLACAQ A SECO, COM TAP's GERAL DA INSTALACAO, BEM COMO AS INSTRUGOES PARA OPERAGAO DAS CHAVES E DISJUNTORES DE
13,8/13,2/12,0/11,4/10,8kV — 220/127V. 15KkV.
ESCALA 1:25 CABOS ALIMENTADORES DE B.T. DE LIGAGAO ENTRE O TRANSFORMADOR AUXILIAR E O QUADRO 21. EM CASO DE DERIVAGCAO DE REDE PRIMARIA AEREA COMPACTA, SERA UTILIZADO RAMAL DE LIGAGAO COM
CORTE DD : @ QF—AUX. — (ALIM. DA BOMBA DE INCENDIO E ILUM. DA SUBESTAGAO) — CABOS COBERTOS, E A ESTRUTURA DA SUBESTACAO DEVERA SER ADEQUADO PARA A FIXACAO DO
3x(F)#50mm*+(N)#50mm*+(T)#50mm?. RAMAL DE LIGAGAO APLICADO.
22. QUANDO O PONTO DE FIXAGAO DOS ISOLADORES FICAR MAIS BAIXO DO QUE O PONTO DE DERIVAGAO
ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO A QUENTE TIPO PESADO OU DE PVC RIGIDO DE @2”. NA REDE, UTILIZAR A FIXAGAO INVERTIDA.
PLACA A
@ CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR 15kV/400A, COM FUSIVEIS LIMITADORES DE CORRENTE 23. AS FERRAGENS DEVERAO SER ZINCADAS.
TIPO HH — 50A.
f 80 TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 500kVA, ISOLAGAO A SECO, COM TAP’s 24. 0 CONDUTOR DE DESCIDA DO ATERRAMENTO DOS PARA—RAIOS DEVE SER PROTEGIDO COM TUBO DI:Z
12 450 k 13,8/13,2/12,0/11,4/10,8KV — 220/127V. PVC OU DE AGO—CARBONO ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE, PODENDO SER FEITA INTERNAMENTE A
— o @ CABOS ALIMENTADORES DE B.T. DE LIGAGAO ENTRE O TRANSFORMADOR DE SERVICO E O QUADRO SUBESTACAQ.
2 2 2
2 DE PROTEGAO GERAL — 4x[3x(F)#240mm’+(N)#240mm®)+(T)#120mm’]. 25. A ALTURA DA FIXAGAO DOS CABOS DEVE CONSIDERAR OS AFASTAMENTOS MINIMOS APRESENTADOS NO PLACA B
e el - CANALETA DE CONCRETO C/TAMPA F°F® ANTI—DERRAPANTE P/ PASSAGEM DE CABOS DE BAIXA PROJETO E NA NORMA DA CPFL GED — 2856 TABELA 9.
1 2 28| e ; TENSAO — 0,60x0,60m. ATENCAO
MEDIA 26. AS TELAS DEVEM SER INSTALADAS A UMA ALTURA MINIMA DE 1,80m, SENDO QUE NOS CUBICULOS DA G
- S QUADRO GERAL DE BAIXA TENSAO. MUFLA DE ENTRADA E DE MEDIGAO A TELA DEVE SER ATE O TETO, BIPARTIDA EM PARTE FIXA NA B .
410 | L..| TENSAO ALVENARIA E PARTE MOVEL PARA ACESSO AOS EQUIPAMENTOS E COM DISPOSITIVO PARA LACRE. S| e U
. ’ ° A PONTO DE LUZ COM LAMPADA LED DE 13,5 W, BASE E-27 NA PAREDE A 2 METROS DO PISO. 27. DEVE—SE INSTALAR DISPOSITIVOS PARA LACRE NOS QUATROS CANTOS DE CADA TELA. SOB CARGA
JANELA PARA ILUMINAGAO E VENTILAGAO (VITRAUX FIXO ABERTO), DIMENSOES (1000x1500mm) COM " . . .
NOTAS. TELA DE PROTECAO DE ARAME GALVANIZADO N° 18 BWG COM MALHA MAXIMA DE 13mm. 28. A PROTEGAO DE SOBRECORRENTE DEVERA SER FEITA POR RELES DE SOBRECORRENTE SECUNDARIOS, { o0 {
: COM UNIDADES DE OPERACAO INSTANTANEA E TEMPORIZADA (FUNGAO 50/51), QUE SERAO LIGADOS AO 4 :
1) DESENHO SEM ESCALA, UNIDADE: mm; @ JANELA PARA ILUMINA(;;&O (VIDRO FIXO), DIMENSOES (1500x1000mm) COM TELA DE PROTEGAO DE CIRCUITO PRIMARIO ATRAVES DE TC’s DO TIPO A SECO. 0S TC’s DEVERAO SER DIMENSIONADOS PARA DETALHE DA PLACA B DE ADVERTENCIA
2) MATERIAL: CHAPA DE AGO GALVANIZADA, ESPESSURA: 1mm; ARAME GALVANIZADO N* 18 BWG COM MALHA MAXIMA DE 13mm. NAO SATURAREM PARA A CORRENTE ASSIMETRICA MAXIMA, NO PONTO DE ENTREGA OU 10kA, O QUE S/Esc.
3) FUNDO: PINTURA BRANCA PADRAO MUNSELL N9.5; - ; — FOR MAIOR.
4) TEXTOS: COM APLICAGAO DE VINIL ADESIVO PLOTADO, FONTE “UNIVERS / UNIVERS BOLD", @ gganrﬁ DE PROTECAQ REMOVIVEL COM TELA DE ARAME DE AGO n* 12 BWG DE MALHA MAXIMA DE
TAMANHO MINIMO DE 30mm, COR: PRETO MUNSELL N1. — 29. DEVERAO SER INSTALADOS RELES DE SOBRECORRENTE NAS 3 FASES E NO TERRA. AS UNIDADES
5) PICTOGRAMA: COM APLICAGAO DE VINIL ADESIVO PLOTADO, COR: FUNDO — AMARELO JANELA PARA VENTILAGAO, VENEZIANA TIPO CHICANA DE FERRO L 1/8"x2”, DIM.: (1000X75mm) TEMPORIZADAS DEVERAO TER CORRENTES MINIMAS DE ATUAGAO IGUAL A 80% DAS CORRENTES MINIMAS
MUNSELL 5Y-8/12, CARACTERES/ MARGEM — PRETO MUNSELL N1. COM TELA DE PROTEGAO DE ARAME GALVANIZADO N*18 BWG COM MALHA MAXIMA DE 13mm. DE ATUAGAO DOS EQUIPAMENTOS A MONTANTE E AS PROTEGOES DO CONSUMIDOR DEVERAO SER 400ms
6) PERIGO: COM APLICAGAO DE VINIL ADESIVO PLOTADO, FONTE *UNIVERS / UNIVERS BOLD, @ PORTA METALICA, COM DUAS FOLHAS ABRINDO PARA FORA, COM DIMENSOES DE 2.100mmx800mm MAIS RAPIDAS QUE A PROTECAO DA CPFL PARA QUALQUER VALOR DE CORRENTE DE DEFEITO MENOR
TAMANHO MINIMO DE 30mm, COR: FUNDO - VERMELHO MANSELL 5R 4/14, MARGEM - POR FOLHA, DEVERA POSSUIR TRINCO TIPO FERROLHO COM CADEADO. OU IGUAL AS CORRENTES DE CURTO—CIRCUITO ATUAIS NO PONTO DE ENTREGA. O RELE DE TERRA
PRETO MUNSELL N1, TEXTO BRANCO PADRAO MUNSELL N9.5. PORTA METALICA, COM DUAS FOLHAS ABRINDO PARA FORA, COM DIMENSOES DE 2.100mmx800mm PODERA SER ALIMENTADO POR LIGAGAO ESTRELA DE 3 TC's INDIVIDUAIS OU POR UM ONICO TC TIPO
; JANELA QUE ENVOLVA AS 3 FASES SIMULTANEAMENTE. OBSERVAR QUE, NO CASO DE USO DE UM TC
DEVERA POSSUIR TRINCO TIPO FERROLHO COM CADEADO. '
OBSERVAGAO: TIPO JANELA, A BLINDAGEM DOS CABOS DEVERA SER ATERRADA. PROJETO SUJEITO
PODERAO SER ADOTADOS, ALTERNATIVAMENTE AS CHAPAS DE AGO GALVANIZADA, OUTROS TIPOS @ ELETRODUTO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DE 1X@4."
DE MATERIAIS, TAIS COMO ALUMINIO E COPOLIESTER (PET - 1,7mm), DESDE QUE 30. PARA O CORRETO FUNCIONAMENTO DOS RELES ELETRONICOS E PARA O FUNCIONAMENTO DA BOBINA DE
DEVIDAMENTE SUBMETIDOS A QUALIFICAGAO TECNICA DA DIVISAO DE SEGURANGA DO TRABALHO @ QUADRO QF_AUX. — (ALIM. QDLF_RES. E ILUM. DA SUBESTAGAO) ABERTURA DO DISJUNTOR, DURANTE A OCORRENCIA DE CURTOS—CIRCUITOS PROXIMOS AO SEU PONTO A AP F\’O\/AQAO
- - ‘ - E SAUDE OCUPACIONAL. ' ' ' ' ' DE INSTALAGAO, DEVERAO SER PREVISTAS FONTES AUXILIARES PARA A SUA ALIMENTAGAO. A ) / ° ,
: : RSN s . : RN - - BLOCO AUTONOMO PARA ILUMINACAO DE EMERGENCIA COM DUAS LAMPADAS FLUORESCENTES ALIMENTACAO AUXILIAR PODERA SER: NAD EXECUTA=LO ANTES DA APROVAGAQ DA CONCESSIONARIA
DETALHE DA PLACA A DE ADVERTENCIA COMPACTAS DE 11W INSTALADO g 220m DO PISO. A) UM BANCO DE BATERIAS E SEU CARREGADOR;
s 1 S/Ese. ’ B) NO—BREAK, QUE DEVERA SER ALIMENTADO ATRAVES DO SECUNDARIO DE UM DOS TRANSFORMADORES
- INTERRUPTOR BIPOLAR. A SEREM PROTEGIDOS PELO DISJUNTOR;
C) TP’s, TRIP CAPACITVO E RELE DE SUBTENSAO (FUNCAO 27), COM TEMPORIZAGAO NA
TOMADAS 2P+T — 220V/20A e 110V/10A, INSTALADAS EM CONDULETE TIPO "E” A DESENERGIZAGAO (RECOMENDA—SE QUE O AJUSTE PARA A OPERAGCAO DO RELE DE SUBTENSAO SEJA
1,2m DO PISO. INFERIOR A 80% DA TENSAO DE FORNECIMENTO E O TEMPO DE OPERAGAO SEJA MAIOR QUE 6s). i
@ SE/QCADEET’/ELQEVES\EQC'BA COM A INSCRIGAO "ATENGAO — NAO OPERE ESTA CHAVE SOB CARGA 31.0S MEDIDORES E EQUIPAMENTOS PARA MEDIGAO NA MEDIA TENSAO SAO FORNECIDOS E INSTALADOS
: PELA CPFL, EM QUADROS DE MEDIDORES ADQUIRIDOS E MONTADOS PELOS INTERESSADOS, LOCALIZADO cp 5
@ PLACA DE ADVERTENCIA COM A INSCRICAO "PERIGO — MEDIA TENSAQ”, VER DETALHE PLACA A. CONFORME  PROJETO.
32. A DISTANCIA MAXIMA PERMITIDA ENTRE O CUBICULO DOS TP's E TC's DE MEDICAO ATE A PAREDE DE
EXTINTOR DE INCENDIO CO,. INSTALACAO DO PAINEL OU CAIXA DE MEDIDOR E DE 4,0m. www.cpos.sp.gov.br
33. 0 QUADRO DE MEDIGAO DEVE SER
CABO DE COBRE NU, MEIO DURO, SECAO 35mm? (TERRA). : 1 * :
@ ¢ ( ) A) PROVIDA DE FUNDO DE MADEIRA MACICA OU COMPENSADA DE 7 CAMADAS E PINTADO COM TINTA A CENTRO ESTADUAL DE EDUCAGAO TECNOLOGICA PAULA SOUZA
- OLEO OU ESMALTE. DEVENDO TER AS SEGUINTES DIMENSOES MINIMAS: 1200mm x 800mm x 20mm.,
X’@ CONECTOR (CONEXAO MECANICA) OU SOLDA EXOTERMICA. CONFORME PADRAO. CPFL. p———
B) CAIXA TIPO A—1 (PADRAO CPFL — DES 31 — GED—2861) COM DISPOSITVO PARA LACRE, DESTINADA X
@ HASTE DE ATERRAMENTO TIPO COPPERWELD, COMPRIMENTO DE 3m. A INSTALAGCAO DOS MEDIDORES E CHAVE DE AFERICAO, PROVIDA DE FUNDO DE MADEIRA MACICA OU PROJ. EXECUTIVO E LEGAIS VISANDO A REGULARIZACAO
5 COMPENSADA DE 7 CAMADAS DE PLACA PARA FIXAGAO DE MEDIDORES. DA ETEC FERNANDO FEBELIANO DA COSTA
- JANELA PARA ILUMINAGAO E VENTILAGAO (VITRAUX FIXO ABERTO), DIMENSOES (1000x75mm) COM
TELA DE PROTECAO DE ARAME GALVANIZADO N° 18 BWG COM MALHA MAXIMA DE 13mm. 34.0 CONSUMIDOR E RESPONSAVEL PELO ZELO DE TODOS 0S EQUIPAMENTOS MANTIDOS SOB LACRE, LooAL ) WONCIO

SENDO QUE O ACESSO AOS MESMOS SOMENTE E PERMITIDO AO PESSOAL AUTORIZADO PELA CPFL.
RUA MONSENHOR MANOEL FRANCISCO ROSA, 433 — CENTRO
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CORTES, VISTAS, LEGENDA, NOTAS E DETALHES

6 \3 COLABORADORES CREA Fl UNCAO
‘L:b . PAULO CESAR MARIANO DE ALMEIDA 0601795569 ENG. ELETRICISTA
. = T P : SAMMY ALVES DE LIMA 5069338600 TECG. ELETROTEC.
EGUE PARA |0 QGBT ~
/ / / IR /
/
DADOS / FONTES DE REFERENCIA
\\ AN N /\\ AN /\ /\
/N /SN S

NOME DO ARQUIVO ELETRONICO

0121—-15_ELE-PE-5702—-R01-SUB.dwg

SUBESTACAO

ROT  CONFORME ANALISE DE PROJETOS N°13/2019 — DP / CPS JAN/20 GBS

CONFIGURAGAO / / /

PARA PLOTAGEM: . REVISOES DESCRIGAO DATA RUBRICA

ESCALA 1:25

COR COR PENA C O RTE E E oLk A

17 010

2 7 020 ELE-PE-5702

5 7 030 AUTOR DO PROJETO — INSTALAQOES UNID. PROJETOS

4 7 040 GIOVANNI B. SCIAMMARELLA CREA 0601613959 | ESCALA NOMINAL

5 7 050 1:25

6 7 0,60

7 7 0,70 REVISAO

8 8 080 SUPERVISOR DE PROJETOS — INSTALAGOES — UNID. PROJETOS 01
30 7 020 HUMBERTO HAJIME SUZUKI CREA 0601848392

31 7 010 DATA EMISSAO INICIAL
220 220 00’1350 NOVEMBRO/201 9
251 251 0,15 FORMATO ESC PLOTAGEM
252 252 0,15 PEDRO PEREIRA EVANGELISTA -~ GRER 080140438, 1%
253 253 045 CREA 060140425 AO
254 254 0,15




