CAIXA P/ TOMADA FIXO EM PERFILADO CAIXA DE TOMADA, FIXO
COM TOMADA 10A/250V 2P+T, EM PERFILADO PARA RJ45.
ﬁw PADRAO BRASILEIRO. h@ D
wy ELETRODUTO EM AGO ELETRODUTO EM AGO
CONDULETE TIPO "L GALVANIZADO 917 GALVANIZADO 917 ® NS A
PARAFUSO TIPO CABEGA CHATA PARAFUSO TIPO CABEGA CHATA o P ‘ il - O ‘ O ‘
ELETRODUTO EM ACO COM FENDA, ZINCADO, ROSCA SOBERBA INTERRUPTOR SIMPLES COM FENDA, ZINCADO, ROSCA SOBERBA + + % %
GALVANIZADO + BUCHA DE NYLON — DIM.: 1/4" ST MONTADA EM CONDULETE + BUCHA DE NYLON — DIM.: 1/4”
. PLUG MACHO 10A/250V 2P+T, PADRAO 0BS.:. FAZER DOIS FUROS PARA T DIMENSGES: 81 OBS.: FAZER DOIS FUROS PARA |
u VERGALHAO #1/4”, ROSCA TOTAL BRASILEIRO — COR PRETA FIXAR A CAIXA NA ALVENARIA |:| ' FIXAR A CAIXA NA ALVENARIA . PERFILADO LISO
COM TAMPA 38x38 mm
LUMINARIA DE SOBREPOR - TOMADAS 2P+T/20A‘2A5OV'
TIPO ARANDELA "D” ° EM CAIXA DE DERIVAGAQ
BRAQADEIRA TPoD CABO MULTIPOLAR — 3><#2,5mm2 [ ] DIMENSOES: ¢1”
! CLASSE 0,6/1kV, PVC—70°C PRESILHA TIPO CUNHA
INTERRUPTOR SIMPLES
MONTADA EM CONDULETE
LUMINARIA DE SOBREPOR COM ALETAS PARABOLICAS DIMENSOES: #1” PERFIL TUBO PERFIL TUBO PERFIL TUBO
GANCHO LONGO PARA LUMINARIA PARA 02 LAMPADAS TUBOLED DE 18 A 20W/220V. RETANGULO 38x76x#2mm RETANGULO 38x76x#2mm RETANGULO 38x76x#2mm
£ SUSPENSAO CONJ. TIPO K27,/22 g §
& (PETERCO) PARAFUSO TIPO CABEGA CHATA S S
N COM FENDA, ZINCADO, ROSCA SOBERBA =| TOMADAS 2P+T/20A—250V, = PARAFUSO E BUCHA S8
o + BUCHA DE NYLON — DIM.: 1/4” 0 MONTADA EM CONDULETE PARAFUSO E BUCHA S8
_g OBS.: FAZER DOIS FUROS PARA DIMENSOES: @1~
FIXAR A CAIXA NA ALVENARIA PARAFUSO E BUCHA S8
CONDULETE "T” )
PISO ACABADO ELETRODUTQ I — §
. . \ \/ R % PISO_ ACABADO Q PISO ACABADO
ABRAGADEIRA TIPO "D” ¢3/4” R = . N A T " = S [ % % §E i QE %
¢ \ / . CHAPA PARA APOIO PERFIL TUBO PERFIL TUBO
OU DIAMETRO CONFORME PROJETO / K / \ RETANGULO 250x150x#8mm RETANGULO 38x76x#8mm RETANGULO 38x76x#8mm
DETALHE CONJUNTO DE TOMADAS EM CONDULETE DETALHE CONJUNTO DE TOMADAS EM CONDULETE
DETALHE DE INSTALAGAO DE LUMINARIA DE TENSAO 220V OU 127V MAIS INTERRUPTOR BIPOLAR TENSAO 220V OU 127V MAIS INTERRUPTOR BIPOLAR
SOBREPOR TIPO ARANDELA DETALHES DE FIXACAO DA LUMINARIA SEM ESCALA SEM ESCALA DETALHE CONJUNTO DE TOMADAS EM PERFILADOS DE 38X38 mm
SEM ESCALA SEM ESCALA PARA INSTALACAO DE TOMADAS PARA ALIMENTACAO DE EQUIPAMENTOS DOS LABORATORIOS
SEM ESCALA
3,8 cm 7,6cm
— - e L 4
ESTRUTURA EM MADEIRA
—LI DA COBERTURA (EXISTENTE)
| ESTRUTURA EM MADEIRA GANCHO LONGO boRCA E
DA COBERTURA (EXISTENTE) CONTRA PORCA | [=— VERGALHAO ROSCA TOTAL BRAGADEIRA TIPO "D”
~
GANCHO LONGO 7 VERGALHAO ROSCA TOTAL X CHUMBADOR
_ . VERGALHAQ ROSCA TOTAL ¢1/4
VERGALHAO #1/4” F. G. COM ROSCA TOTAL l,\/\ B BRAGADEIRA TIPO "D ELETROEXISAB:EZAA[%) QGA1I:V/-\NIZAD ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO
f ~ - ! ” :
PORCA SEXTAVADA #1/4” + ARRUELA LISA LY B BRAGADEIRA TIPO "D LAJE | CALVANIZADO ¢ 1 |
| : - S ) ‘ ‘ S %)
- — 60cm 60
: | P E) 2 O ® 9 E) ) O S 9 em
ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO | -
S o o @——9 o) o 2 S
ABRAGADEIRA CIRCULAR ~. -k
GALVANIZADA  EM CHAPA #14 BRAGCADEIRA  CONDULETE EM ALUMINIO BRAGADEIRA CONDULETE EM ALUMINIO
PORCA E TIPO "D” DIMENSOES: ¢1” TIPO "D” DIMENSOES: ¢1”
CONTRA PORCA i
VERGALHAO 81/4
DETALHE TIPICO DE FIXACAO DETALHE TIPICO DE FIXAGAO
POR TIRANTE NA LAJE DO DO ELETRODUTO METALICO
SEM ESCALA SEM ESCALA SEM ESCALA SEM ESCALA
DETALHE TIPICO DE FIXACAO DO
PAREDE ELETROCALHA PARA ELETRICA ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO PERFILADO FIXO NO CHAO DOS
DIMENSOES EM PROJETO CHUMBADOR DE AGO #1/4” N 38X38§nm LABORATORIOS DE INFORMATICA :
i ? SEPTO DIVISOR LAJE " COM ROSCA INTERNA VERGALHAO 1 /4" SEM ESCALA
e CONDULETE EM ALUMINIO 114mm C’J 5
NOTAS REFERENTES AO PERFILADO
~——JUNGAO ANGULAR DUPLA ALTA GALVANIZADA P 2y
ELETRODUTO EM ki . e g g A — VISTA FRONTAL DO SUPORTE DO PERFILADO COM ® e
AGO GALVANIZADO | : VERGALHAO ¢1/4” F. G. COM ROSCA TOTAL 'y CAIXAS PARA PERFILADO E TOMADAS ELETRICAS 114 I—_I v CESSSEp GOV
. » mm
; PORCA SEXTAVADA #1/4” + ARRUELA LISA N/ U
gﬁﬁ AAEI%ESACLRMCULAR Ll \PERF/LADO PERFURADO : j CABO PP (3x) 2,5mm* B — VISTA FRONTAL DO SUPORTE DO PERFILADO COM |——| ~ /
o f FERHLAD PE D . CAXAS PARA PERFILADO PARA CABEANENTO o | CENTRO ESTADUAL DE EDUCAGAQ TECNOLOGICA PAULA SOUZA
, A QUENTE, 38x38mm.
Ej - PARAFUSO COM PORCA E i Q xoomm ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ng Ié_‘ C — VISTA LATERAL DO SUPORTE DO PERFILADO COM EMPREENDIMENTO
— ARRUELA GALVANIZADO f MAO FRANCESA o | T T T T T T I I I3 CAIXAS PARA PERFILADO E TOMADAS ELETRICAS ~
: \ ABRAGADEIRA CIRCULAR PROJ. EXECUTIVO E LEGAIS VISANDO A REGULARIZACAO
CHUMBADOR TIPO "UR” GALVANIZADA  EM CHAPA #14 LUMINARIA FIXADA D — VISTA LATERAL DO SUPORTE DO PERFILADO COM
PARAFUSO TIPO CABEGA SEXTAVADA, NO FORRO FORRO MODULAR CAIXAS PARA PERFILADO PARA CABEAMEMTO DA ETEC FERNANDO FEBELIANO DA COSTA
OU DE GESSO ESTRUTURADO
LOCAL / MUNICIPIO
BET/ELL?EREEST% DNEA Fl_lzﬁg/AgAREDE DETALHE DE FIXAGAO DE ELETROCALHAS DETALHE DE FIXAGAO DETALHE TIPICO DE FIXAGAO RUA MONSENHOR MANOEL FRANCISCO ROSA, 433 — CENTRO
eV ESCALA COM MAO FRANCESA DE ELETRODUTO LUMINARIA EMBUTIDA NO FORRO PIRACICABA — SP
SEM ESCALA SEM ESCALA SEM ESCALA
AREA TECNICA CODIGO DO EMPREENDIMENTO
FLETRICA 0121-2015
INTERRUPTOR DUPLO
PARAFUSO TIPO CABEGCA CHATA MONTADA EM CONDULETE TITuLO
COM FENDA, ZINCADO, ROSCA SOBERBA DERIVAGAO PARA
+ BUCHA DE NYLON — DIM.: 1/4” o o ) , PRESILHA TIPO ELETRODUTO PROJETO EXECUTIVO
OBS.: FAZER DOIS FUROS PARA CABO PP (3x) 2,5mm DETALHES GERAIS 04/04
FIXAR A CAIXA NA ALVENARIA ]/ PE DE GALINHA
VAT AN
TOMADA PADRAO A PO FASE QAP FASE L AJE LAGE PERFILADO
220V,/2P+T/20A—250V TERRA — | - PERFURADO
(NBR—14136) — COR PRETA ELETRODUTO EM AGO o o 6) @ \_E] EU 38x38mm
X Y GALVANIZADO \ ) — ) COLABORADORES CREA FUNGAO
Ig’;"\f/DQAPfﬁ/D%/ZO_ . T CONDULETE EM ALUMINIO T T T 1T T T T
> DIMENSOES: #1” ) PAULO CESAR MARIANO DE ALMEIDA 0601795569 ENG. ELETRICISTA
(NBR—14136) — COR PRETA ‘ [°1 LUMINARIA FIXADA LUMINARIA FIXADA
2200l ¢ . NA LAJE PLUC MACHO NA LAJE METALICO ¢1” SAMMY ALVES DE LIMA 5069338600 TECG. ELETROTEC.
S INTERRUPTOR PADRAO 220V TOMADA PADRAO 220V 10A/250V 2P+T,
PLACA DE IDENTIFICAGAO | PISO_ACABADO (NBR—14136) 2P+T (NBR—14136) PADRAO BRASILEIRO.
DE TENSAO
20A/250V — COR VERMELHA
DETALHE DE SAIDA LATERAL DUPLA
DE PERFILADO PARA ELETRODUTO DADOS / FONTES DE REFERENCIA
DETALHE TIPICO DE FIXACAO DETALHE TIPICO DE FIXACAO SEM ESCALA
DETALHE CONJUNTO DE TOMADAS BAIXA DETALHE DE TOMADA PADRAO On LOMINARIA NA Lage G 5 C
EM CONDULETE TENSAO 220V E 127V DA LUMINARIA NA LAJE
SEM ESCALA SEM ESCALA SEM ESCALA SEM ESCALA NOME DO ARQUIVO ELETRONICO
0121—-15_ELE—PE—-0504—-R0O1-DET.dwg
ELETRODUTO EM AGO
PARAFUSO TIPO CABEGA CHATA GALVANIZADO o
COM FENDA, ZINCADO, ROSCA SOBERBA ELETRODUTO EM_AGO ELETRODUTO EM AGO ELETRODUTO EM
+ BUCHA DE NYLON — DIM.: 1/4” TOMADA PADRAQ GALVANIZADO GALVANIZADO AGO GALVANIZADO
0BS.: FAZER DOIS FUROS PARA 220V/2P+T/20A—250V o1 : -
CONFIGURAGAQ FIXAR A CAIXA NA ALVENARIA (NBR-14136) — COR VERMELHA PARAFUSO TIPO CABEGA CHATA PARAFUSO TIPO CABEGA CHATA Ehc/)lNi)IEJLIJEIITI\EIO ROl CONFORME ANALISE DE PROJETOS N°13/2018 — DP / CPS JAN /2020 SAL
PARA PLOTAGEM: COM FENDA, ZINCADO, ROSCA SOBERBA _ INTERRUPTOR SIMPLES BIPOLAR, COM FENDA, ZINCADO, ROSCA SOBERBA TOMADAS 2P+T/20A—250V, >N\, il — —
COR COR PENA + BUCHA DE NYLON — DIM.: 1/4” —=&1) _ 10A/220V, MONTADA EM + BUCHA DE NYLON — DIM.: 1/4” 0 MONTADA EM CONDULETE <
17 010 IS;A\/A}Z)QAPE?/D;OAAO—ZSOV CONDULETE TIPO "E”, 0BS.. FAZER DOIS FUROS PARA CONDULETE TIPO "E”, SEM ROSCA 0BS.. FAZER DOIS FUROS PARA ™ TIPO "E", SEM ROSCA — 6 |o] o 4 FoLHA N
2 7 020 NBR 14136 COR PRETA SEM ROSCA - FIXAR A CAIXA NA ALVENARIA DIMENSOQES: #1” FIXAR A CAIXA NA ALVENARIA DIMENSOES: ¢1” FLE—PE—-0504
3 7 030 ( - ) = Baod DIMENSOES: ¢1” AUTOR DO PROJETO — INSTALAGOES UNID. PROJETOS
4 7 040 \ £ o £ PLACA DE IDENTIFICAGAO & GIOVANNI B. SCIAMMARELLA CREA 0601613959 | ESCALA NOMINAL
e 7 oeo PLACA DE IDENTIFICAGAO S| PISO_ACABADO = SO ACABADO DE TENSAO S PISO_ACABADO ELETRODUTO EM SEM ESCALA
7 7 o DE TENSAO L AGO GALVANIZADO REVISAO
8 8 080 21" SUPERVISOR DE PROJETOS — INSTALAGOES — UNID. PROJETOS | ()]
30 7 020 © HUMBERTO HAJIME SUZUKI CREA 0601848392 .
o DETALHE CONJUNTO DE TOMADAS DETALHE DE CONDULETE ﬁgA\/EMATé;g%Lo19
250 250 0.15 EM CONDULETE TENSAO 220V E 127V DETALHE DE INTERRUPTOR EM CONDULETE DETALHE DE TOMADA EM CONDULETE TENSAO 220V OU 127V DO TIPO MOLTIPLO
22; 22; 8:: SEM ESCALA SEM ESCALA SEM ESCALA SEM ESCALA RESPONSAVEL TECNICO DIRETORIA DE ENGENHARIA FORMATO ESC PLOTAGEM
' PEDRO PEREIRA EVANGELISTA  CREA 0601404025 1x1
253 253 0,15 A1
254 254 0,15




