NDICA SENTIDO DE ESCOAMENTO |—DIMENSOES E COTAS EM METROS (EXCETO ONDE INDICADO); EDIFICACAO EXISTENTE — ADAPTACAO AS NORMAS DE SEGURANGCA DE ACORDO COM A IT 43/2019
————— 2-TODOS OSACAIMENTOS DE C,?LHAS E CANALETAS REPRESENTADOS POR i 5 ~
SETAS TERAO DECLIVIDADE MINIMA DE 1% NOS SENTIDOS INDICADOS.
| AMBIENTE ,&CHAMADA DE DETALHE DE ESGOTO (VERIFICAR ALTURAS DOS ENCHIMENTOS NA OBRA); DETERM'NAQ O DO RISCO |NSTRUQ ES TECNICAS
| 3 . CHAMADA DE DETALHE DE ISOMETRICO 3-TODOS 0S CAIMENTOS DE PISO NAO REPRESENTADOS SERAO DE 1% NO SENTIDO DO BLOCO | — ESCOLA PROFISSIONALIZANTE ACESSO DE VIATURA NA
l___Q__l ESCOAMENTO (VERIFICAR ALTURAS DOS ENCHIMENTOS NA OBRA); CRUPO E — EDUCACIONAL EDIFICAGAO E AREAS DE ACORDO COM A IT—06,/2019 )
R T—— T2 12 LIS oM Sl SIS wos owsto €1 — cscous o o DE RiSCO RS TR TR TRETES € o0 st
MATERIAL/ 0. . B¢100mm. —b 2% : DIVISAO E4 — ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES SEGURANCA ESTRUTURAL y
((MATERIAL] AREA DO TOTAL DO PREDIO = 6.601,82m2 DE ACORDO COM A IT-08/2019 — TABELA A
~ L4 —» o ’
DIAMETRO AU R CONTRA INCENDIO TRRF = 60 MINUTOS
BLOCO Il — EDIFICIO ADMINISTRATIVO @)
T oo o v o o0 om0 IR 1 R R L A S PRI o GRUR0 b — SERVGOS PROTSSIOUAS X, SOMROLE OF WWTERAS oz coroo o » 1107200 — s o« 5
| ) 6—TODAS AS TUBULACOES DE AGUA PARA COMBATE A INCENDIO CORRERAO ENTERRADAS, AREA DO TOTAL DO PREDIO = 725,46m2 e
= APARENTES OU DENTRO DE FORROS; () | SAIDAS DE EMERGENCIA | DE ACORDO COM A IT—11/2019 — ANEXOS A, B e C
| >< | CAIXA DE INSPECAO DE AGUAS PLUVIAIS (CIAP) 7—-AS TUBULAGCOES DE AGUA PARA COMBATE A INCENDIO QUANDO ENTERRADAS DEVERAO BLOCO Il — SALAS DE AULA E
N} SER PROTEGIDAS CONTRA CORROSAO COM DUAS DEMAQOS DE TINTA A BASE DE %0 GRUPO E — EDUCACIONAL = e DE ACORDO COM A IT—17/2019
—_— ﬁAEgEl%EE\SoEE!, BICOMPONENTE ISENTA DE SOLVENTES, RESISTENTE A CORROSAO E 0 DIVISAO E1 — ESCOLAS EM GERAL ) | BRIGADA DE INCENDIO FORMAGAO DA BRIGADA CONFORME ANEXO A — TABELA A1
| | CAIXA DE INSPEGAO DE ESGOTO SANITARIO (CIE) EXISTENTE ’ O DMISAO E4 — ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES Lo
|} 8-TODAS AS TUBULAGOES DE GAS NATURAL CORRERAO APARENTES OU ENTERRADAS E O AREA DO TOTAL DO PREDIO = 1113,98m2 ILUMINAGAO DE
—— AFASTADAS DE CAIXAS OU CANALETAS; I AREA TOTAL CONSTRUIDA = 9282 74m3 <C | EMERGENCIA DE ACORDO COM A [T-18/2019
= . , m
| | CAIXA DE INSPECKO DE AGUAS PLUVIAIS (CIAP) EXISTENTE 9—/231#(;3'32%;% DECLIVIDADES EM OBRA CONSIDERANDO—SE AS DECLIVIDADES MINIMAS O ey g Qg % DE ACORDD GOM A T—18/2019, NER 17.240
= *
— 10—AS TUBULACOES NO TODO OU EM TRECHOS, SOMENTE PODERAO SER EMBUTIDAS OU L G G Q a SISTEMA DE DETECCAO . CENTRAL DE DETECGAO E ALARME £ BATER'?S
) ATERRADAS APOS TESTES HIDROESTATICOS DE NO MINIMO 24 HORAS COM TESTEMUNHO n G PAINEL REPETIDOR DA CENTRAL DE DETECGAO E ALARMES
) POGO DE VISITA DE ESGOTO SANITARIO (PVE) DA FISCALIZAGAO; e BLOCO | (" | E ALARME DE INCENDIO | * ACIONADORES MANUAIS
o= 11-AS TUBULAGOES DE INCENDIO RECEBERAO PINTURA ESMALTE NA COR VERMELHA E AS 5 RISCO BAIXO <C * AVISADORES SONORO TIPO SIRENE
(/ N VALVULAS RECEBERAO PINTURA NA COR AMARELO CONFORME NBR—-7195; CARGA DE INCENDIO DE 300 MJ/m? O * DETECTORES TERMOVELOCIMETRICOS E DE FUMAGA
Y POGO DE VISITA DE ESGOTO SANITARIO (PVE) EXISTENTE 12-TODAS AS TUBULAGOES DEVERAO SER PINTADAS CONFORME NORMA NBR—-6493; O EIIE(CDSOME!)IO Z DE ACORDO COM A IT-20,/2019
— - (o * SINALIZAGAO DE PROIBIGAO
(/ N\ R DREITA D0S EﬁkysENgégAaEgaoé?UA FRIA DOS LAVATORIOS SERAQ DESLOCADOS T5em CARGA DE INCENDIO DE 700 MJ/m? (D | SINALIZACAO DE * SINALIZA%AO DE ORIENT(,;A(;AO E SALVAMENTO
N/ 14—0S PONTOS DE ALIMENTAGAO DE AGUA FRIA DAS BACIAS SANITARIAS COM CAIXA > .
— ACOPLADA SERAO DESLOCADOS 15¢cm A ESQUERDA DOS EIXOS DOS MESMOS; RISCO BAIXO . , M SINALIZAGAO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO
( \ POGO DE VISITA DE AGUAS PLUVIAIS (PVAP) EXISTENTE 15—TODAS AS CAIXAS DE INSPEGAO DE ALVENARIA E CANALETAS DEVERAO SER CARGA DE INCENDIO DE 300 MJ/m
¢ IMPERMEABILIZADAS INTERNAMENTE;
=P ’ CLASSIFICACAO DA EDIFICAGAO QUANTO A ALTURA DE_ACORDO COM A 1T-21/2019
16—AS COLUNAS DE VENTILAGAO TERMINARAO A PELO MENOS 0,50m ACIMA DAS TELHAS SISTEMA DE PROTEGAO * EXTINTOR DE AGUA PRESSURIZADA (AP) — 2A (10 LITROS)
OU LAJES DE COBERTURA; POR EXTINTORES DE * EXTINTOR DE PO QUIMICO SECO (PQS) — 20ABC (6 KG)
- ) o) -
CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CG) BLOCO | * EXTINTOR DE PO QUIMICO SECO (PQS 20BC (6 KG
17—0S DIAMETROS INDICADOS ESTAO EM: =t INCENDIO * EXTINTOR DE GAS CARBONIGO (CO2) - SBC (6 KG)
o MILIMETROS —# ESGOTO, AGUAS PLUVIAIS, AGUA FRIA POTAVEL, GAS NATURAL E EDIFICACAO BAIXA—MEDIA ALTURA
B AGUA QUENTE
NOMERO DA CAIXA DE INSPEGAO BLOCO I
ALTURA DA CAIXA () o POLEGADAS —» EEE@II_SLQE DE AGUA POTAVEL, AGUA PARA HIDRANTES, ALIMENTADOR =T DE ACORDO COM A IT—22/2019
; EDIFICAGAO BAIXA ALTURA * HIDRANTES SIMPLES — SISTEMAS TIPO 2
18—AS PROFUNDIDADES DAS CAIXAS DE INSPEGAO E DOS POGOS DE VISITA EXISTENTES * ESGUICHO REGULAVEL
e CANALETA COM GRELHA SEKAPISO MODELO SP46 OU SP8Q DEVERAO SER CONFIRMADOS NA OBRA; %SCIO I SISTEMA DE PROTEGAO * MANGUEIRAS: #38mm: COMPRIMENTO: 30 METROS
19—EVENTUAIS INTERFERENCIAS ENTRE OS SISTEMAS DEVERAO SER SOLUCIONADAS NA EDIFICAGAO TERREA PORHIDRANTES * VAZAO MINIMA NA VG: 150 I/min.
OBRA APGS APROVACAO DA FISCALIZAGAO; * PRESSAO MINIMA NO HIDRANTE MAIS DESFAVORAVEL: 30mca
) BOCA DE LOBO SIMPLES ¢ ¢ * RESERVA DE AGUA PARA INCENDIO: 18,0m3
N ,um
— 20—AS TUBULAGOES E CONEXOES APRESENTADAS SERAO EXECUTADAS NOS RISCO = BAIXO (ATE 300MJ/m2) * TEMPO DE RESERVA: 60 MINUTOS
fumninni} CANALETA MOLDADA IN—LOCO COM GRELHA EM FERRO FUNDIDO SEGUINTES MATER"Z'S: [ . - m
—— o ESGOTO SANITARIO —» PVC RIGIDO BRANCO LINHA SANITARIA
) ¢ VENTILAGAO —» PVC RIGIDO BRANCO LINHA SANITARIA
[ ZX?& HIDRANTE  SIMPLES e AGUA FRIA POTAVEL —» PVC MARROM SOLDAVEL — LINHA HIDRAULICA
e AGUA FRIA NAO POTAVEL (REUSO) —# PVC MARROM SOLDAVEL — LINHA HIDRAULICA
AP EXTINTOR PORTATIL DE AGUA PRESSURIZADA — 10L (2A) * RESERVATORIOS DE AGUA - /;(\2/8 ﬁ/:LRVRA(;\lhIAZAS%OLD(A?/'\éEE((ID'\II\IEE)'EAIE:\ICQICADm
. o AGUAS PLUVIAIS —» PVC RIGIDO SERIE R
JA\ €02 EXTINTOR PORTATIL DE GAS CARBONICO — 6kg (5BC) « AGUA PARA COMBATE A e AGO CARBONO . AF — AGUA FRIA CONSUMO (DEMAIS APARELHOS)
INCENDIO (HIDRANTES) TABELA DE LOCAQAO AF — AGUA FRIA CONSUMO (CHUVEIROS)
QS 3 B ¢ DRENO AR CONDICIONADO —» PVC MARROM SOLDAVEL LINHA HIDRAULICA ~
A EXTINTOR PORTATIL DE P& QUIMICO SECO — 6kg (10ABC) . GAS NATURAL o COBRE CLASSE ‘A AQ — AGUA QUENTE CONSUMO (CHUVEIROS)
- o AGUA QUENTE —» COBRE CLASSE ’F’ DOS PONTOS - ~ EX/U — EXTRAVASAO E LIMPEZA
@ Q EXTINTOR PORTATIL DE P& QUIMICO SECO — 12kg (20BC
: 9 (2080) 21-0S EXTINTORES MANUAIS DEVERAO SER FIXADOS A 1,60m ACIMA DO PISO ACABADO; AL — ALIMENTADOR PREDIAL (HIDROMETRO)
22—0S HIDRANTES TERAO OS RESPECTIVOS REGISTROS ANGULARES INSTALADOS
REC — RECALQUE AGUAS PLUVIAIS
D SENTIDO DE CAIMENTO DOS PANOS DE AGUAS A 1,50m ACIMA DO PISO ACABADO: DE UT|L|ZAQAO A )
23-SISTEMA DE HIDRANTES SIMPLES COM ABRIGO METALICOS DE SOBREPOR CONTENDO: REC — RECALQUE DE AGUA POTAVEL
REGISTRO DE GAVETA (RG) e 1 ESGUICHO DE JATO REGULAVEL (MEDIDAS EM METROS) AP — AGUAS PLUVIAIS
¢ 1 LANCE DE MANGUEIRA COM 30m — #1.1/2”
e PRESSAO MINIMA NO HIDRANTE MAIS DESFAVORAVEL = 40mca GN — GAS NATURAL (COMGAS)
VALVULA DE GAVETA (VG) » VAZAO MINIMA NO HIDRANTE MAIS DESFAVORAVEL = 200 I/min. ES — ESGOTO SANITARIO
24—AS TUBULAGOES DE COBRE SERAO PROTEGIDAS CONTRA CORROSAO COM FUNDO
+-¢ REGISTRO DE PRESSAO (RP) ANTICORROSIVO E FITA ADESIVA A BASE DE CLORETO POLIVINILICO. PECAS -~~~ — 'V — VENTILAGAO DO ESGOTO
25-TODOS 0S BLOCOS DEVERAO TER AS SINALIZAGOES DE EMERGENCIA PARA ORIENTAGOES INC — AGUA PARA HIDRANTES
REGISTRO DE ESFERA (RE DAS AGOES DE COMBATE A INCENDIO E LOCALIZAGAO DOS EQUIPAMENTOS E ROTAS DE CHUVEIRO AF l S
RE @ ﬁgﬁ VE RO e ot o RE) SAIDA PARA ABANDONO DO PREDIO. VALVULA DE DESCARGA M 320 OB 090909 AC — DRENO DO AR CONDICIONADO
J_ ZG_SSEEE\EA DE18AGL:JI)A PARA COMBATE A INCENDIO DIMENSIONADA PARA 45 MINUTOS: TORNEIRA DE LAVAGEM AF S REDE DE ESGOTO SANITARIO EXISTENTE
— VALVULA DE FECHAMENTO AUTOMATICO PARA MICTORIOS (Vmic) SARA G . TORNEIRA DE JARDIM AF
- : o » e o REDE DE AGUAS PLUVIAIS EXISTENTE www.cpos.sp.gov.br
mic 27—-BOMBAS PARA O SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO (ACIONAMENTO POR CHAVE DE FLUXO A b
T « BOMBA PRINCIPAL COMANDO PARA MICTORIO (Vmic) | AF
AFR — AGUA NAO POTAVEL PARA REUSO CLIENTE
e VALVULA DE RETENGAO HORIZONTAL OU VERTICAL (VR) Q = 25,00 m/h AF A - v ~ :
- 28—T0HDng>gnoZ ?Sé?:%onsmbg TUBULAGOES DE AGUA QUENTE DEVERAO TER ISOLAMENTO FouaNRo PATA BuCrA (P AQ CENTRO ESTADUAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA PAULA SOUZA
i REGISTRO REGULADOR DE VAZAO (RRV) TERMICO EM POLIETILENO EXPANDIDO, ESPESSURA DE 10mm — ELUMAFLEX COMANDO PARA CHUVEIRO (RP) AR
AF EMPREENDIMENTO
_ BACIA SANITARIA £SG PROJ. EXECUTIVO E LEGAIS VISANDO A REGULARIZA(}Z\O
CAIXA ACOPLADA ESG
( : ) HIDROMETRO
LEGENDA PARA COLUNAS TANQUE AF LOCAL / MUNICIPIO
@ . () ESG 0,50 RUA MONSENHOR MANOEL FRANCISCO ROSA, 433 — CENTRO
GRELHA HEMISFERICA (GH
A\ AF PIRACICABA — SP
REGISTRO DE GAVETA
O— CAIXA SIFONADA (CXSF) — AGUA FRIA POTAVEL AQ TABELA DE EQU|\/ALENC|A ENTRE
v A AF P O I_EG A D AS E M | I_[ M ETR OS AREA TECNICA CODIGO DO EMPREENDIMENTO
REGISTRO DE PRESSAO
M— CAIXA SECA (CXSC) /REC AQ | 120 N HIDRAULICA 0121-2015
(TRTERAL] — RECALQUE DE AGUA FRIA POTAVEL MICTORIO AF DIAMETRO NOMINAL AGUA FRIA / AGUA PLUVIAL E
N ESG 0,50 (NBR 5.626) GAS / INCENDIO ESGOTO SANITARIO Lo
[ CAIXA SIFONADA COM TAMPA CEGA 015 |
ﬁ 4 p BEBEDOURO EéSFG 0.15__1052/062 0.52/0,62 POLEGADA mm PVC COBRE GALVi?\I(I)ZADO CAQggNO PVC FZZ"B'TSO PROJETO EXECUTIVO
T o TORNEIRA DE JARDIM (TJ) OU LAVAGEM (TL) — AGUA QUENTE POTAVEL - C o5 | 060 | et 7% 15 50 5 15 15 p— p— CONVENGOES GRAFICAS, LEGENDAS, TABELAS E NOTAS GERAIS
LAVATORIO OU PIA DE COZINHA Q ’ 060 | 3/4 20 25 22 20 20 — ___
/AR (BANCADA). 1 25 32 28 25 25 —— | ——-
D DRENO DO AR CONDICIONADO — AGUA FRIA REUSO ESG 0,50 174 > 0 35 % % — —
NE ) AF 1 1/2 | 40 50 42 40 40 I
RESERVA DE AGUA PARA COMBATE A INCENDIO LAVATORIO OU PIA DE COZINHA AQ 110 > 50 60 54 50 50 50 50 COLABORADORES cREA FUNGAO
a (PAREDE COM MISTURADOR) ’
(REDE DE HIDRANTES) B £SC 050 2 1/2 65 75 66 65 65 R R GABRIEL PEDROSA DE OLIVEIRA ESTAGIARIO
- ESGOTO SANITARIO : LEONARDO RAIMUNDO DA SILVA JUNIOR ESTAGIARIO
(&) REGISTRO DE RECALQUE DE COLUNA COM VALVULA v LAVATORIO OU PIA DE COZINHA AF 3 80 85 79 80 80 75 75
N DE RETENGAO (REDE DE HIDRANTES) (PAREDE SEM MISTURADOR) G 050 - 90 - R — 90 ___ ___
n 4 100 110 104 100 100 100 100
7N BSI_ZMDBEA DDEE F::\IDCI?FA'\II\IE)'ISS — VENTILAGAO DA REDE DE ESGOTO CAIXA DE DESCARGA DE EMBUTIR | AF 0.995 5 125 — — 125 125 — —
( ) NG FILTRO AF 6 150 160 — 150 150 150 150
é GRUPO MOTO—GERADOR /A O\ DUCHA HIGIENICA AF | 080 | 8 200 — — — 200 200 200
— AGUA PLUVIAL CHUVEIRO E LAVA—OLHOS AF DADOS / FONTES DE REFERENCIA
T \_?
—— HIDRANTE DE COLUNA s DIMENSOES PARA CAIXAS DE INSPEGAO
AG NOME DO ARQUIVO ELETRONICO
TUBO DE AGO GALVANIZADO — ALIMENTADOR PREDIAL (HIDROMETRO) PROFURRIDADE AP
AC TUBO DE AGO CARBONO v até 0,60 0,40 x 0,40 0121—=15_ HID—PE—0001—R01—CON.dwg
FF TUBO DE FERRO FUNDIDO /B O\ de 0,61 até 1,20 0,60 x 0,60
-  EXTRAVASOR de 1,21 até 1,49 0,70 x 0,70
TUBO DE PVC (CLORETO DE POLIVINILA) v ACIMA DE 1,49m UTILIZAR POGO DE VISITA
PVC "R’ TUBO DE PVC REFORGADO SERIE 'R’ n
BB BEBEDOURO — LIMPEZA
SONFIGURAGAO BS BACIA SANITARIA v . .
SARA PLOTAGEM: REVISOES DESCRIGAO DATA RUBRICA
o momes BSCX BACIA SANITARIA COM CAIXA ACOPLADA ﬁww“  DRENO DO AR CONDICIONADO
T oo CH CHUVEIRO N FoLHA
2 7 0,20
' TJ/TL TORNEIRA DE JARDIM (TJ) OU LAVAGEM (TL) M HID—PE—-00O1
3 7 0,30
— AGUA PARA COMBATE A INCENDIO (HIDRANTES) ESCALA NOMINAL
o7 040 i FILTRO
5 7 0,50 v AUTOR DO PROJETO — INSTALAGOES UNID. PROJETOS SEM ESC ALA
6 7 0,60 MIC MICTORIO VALERIA SINHORIGNO PICCOLI CREA 5060520687
7 7 0,70 ‘5!. REVISAO
8 8 080 LV LAVATORIO — GAS NATURAL (COMGAS) 00
30 7 0,20
317 010 PIA PIA DE COZINHA v SUPERVISOR DE PROJETOS — INSTALAGOES — UNID. PROJETOS DATA EMISSAO INICIAL
:go 2;0 8:132 9 TANQUE HUMBERTO HAJIME SUZUKI CREA 0601848392 NOVEMBRO/2019
e ey ois VDR VALVULA DE DESCARGA COM REGISTRO FormATO £se ; LOT{‘GEM
253 253 0.15 GN GAS NATURAL (COMGAS) Al X
254 254 0.15 RESPONSAVEL TECNICO DIRETORIA DE ENGENHARIA
’ PEDRO PEREIRA EVANGELISTA CREA 0601404025
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