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OBS* SISTEMA "CLASSE B” SEM RETORNO DOS LACOS A CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO

DIAGRAMA ESQUEMATICO DE DISTRIBUICAO DE LACOS DA CENTRAL DE INCENDIO
ETEC PIRACICABA -
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NOTAS:

1— A CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO, ASSIM COMO OS COMPONENTES
DO SISTEMA SERAO DO TIPO ENDEREGAVEL;

2— O SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO ADOTADO SERA O DE CLASSE B;

3— OS ELETRODUTOS QUE CONTEM O SISTEMA DE ALIMENTAGAO ELETRICA,
QUANDO NAO DIMENSIONADOS, POSSUIRAO BITOLA DE #3/4";

4— OS ELETRODUTOS QUE CONTEM OS LAGOS DA CENTRAL DE ALARME,
QUANDO NAO DIMENSIONADOS, POSSUIRAO BITOLA DE @17

5— MODULOS ISOLADORES DEVERSAO SER INSTALADOS EM TODOS OS
LAGOS DE DETECGAO, DIVIDIDOS EM SETORES OU PAVIMENTOS;

6— CABO PARALELO FORMADO POR DOIS CONDUTORES DE COBRE
ELETROLITICO NA COR PRETA E VERMELHA PARA 24Vdc, BITOLA DE
#2,5mm?, ANTICHAMA.

APLICAGAO: ALIMENTAGAO PARA AVISADOR AUDIOVISUAL;

7— CABO DE COMUNICAGAO DA REDE DE INCENDIO, FORMADO POR DOIS
CONDUTORES RIGIDOS DE COBRE ELETROLITICO BITOLA #1.5mm?* a
2,5mm?, ~ ANTICHAMA, NAS CORES PRETA E VERMELHA, TORCIDOS
PARALELAMENTE, FITA SEPARADORA DE POLIESTER, ANTICHAMA COM CAPA
NA COR VERMELHA. ANTICHAMA COM CAPA NA COR VERMELHA.

APLICAGAO: MODULOS DOS ACIONADORES MANUAIS;

8— TODOS OS CABOS DEVERAO POSSUIR ISOLAMENTO COM BAIXA EMISSAO
DE GASES HALOGENOS.
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ELETRODUTO BITOLA MINIMA
93/4” EM FERRO GALVANIZADO
(DADOS)

ELETRODUTO BITOLA MINIMA

93/4" EM FERRO GALVANIZADO
(ALIMENTAGAO)

AVISADOR SONORO
INDICADOR DE INCENDIO

ELETRODUTO BITOLA MINIMA
83/4” EM FERRO GALVANIZADO

ACIONADOR MANUAL
INDICADOR DE INCENDIO

ELEVAGAO CORTE

=

R A

4
a
B
.b..
b
[

..ﬂ.
< L . a ,44~
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ELETRODUTO DE AGCO
GALVANIZADO

ABRAGADEIRA
TIPO D

ELETRODUTO DE ACO
GALVANIZADO

@ DETALHE DO ELETRODUTO INSTALADO APARENTE SOB A LAJE

W SIESCALA

PARAFUSO /

ABRACADEIRA
TIPO D

PARAFUSO /

ELETRODUTO EM AGO
GALVANIZADO ———— =

TOMADA 220V/2P+T, PADRAO
BRASILEIRO, 20A/250V MONTADA
EM CONDULETE TIPO "E”

BLOCO AUTONOMO PARA SINALIZAGAO DE ROTA O

@ DETALHE DA INSTALAGAO APARENTE DO ACIONADOR E DO AVISADOR DE INCENDIO

W S/IESCALA

LAMPADAS LEDS, COM AUTONOMIA MINIMA DE UM
90—-240V/60HZ — BIVOLT, INTERLIGADO COM TO

@ DETALHE TiPICO DA ALIMENTAGAO DO BLOCO AUTONOMO
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ELETRODUTO DE AGO
GALVANIZADO

@ DETALHE DO ELETRODUTO INSTALADO SUSPENSO EM VERGALHAO

TIPICO / S/ESCALA

@

ABRAGADEIRA
TIPO D

ITEM DESCRIGAO

1 ACIONADOR MANUAL INSTALADO EM CAIXA 47"x2”"

ALARME SONOROVISUAL INSTALADO EM CAIXA 4"x4”

BOTOEIRA LIGA/DESLIGA (BOMBA DE INCENDIO)

CAIXA DE PASSAGEM EM FERRO GALVANIZADO

ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO A QUENTE ¢1”

ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO A QUENTE 93/4”
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LUVA ROSCADA

ABRAGADEIRA ELETRODUTO

CIRCULAR METALICO
CONDULETE A
SER DEFINIDO
EM LOCO

@ DETALHE TIPICO DE ELETRODUTO INSTALADO EM VIGAS

W SIESCALA

@ ACIONADOR MANUAL INSTALADO EM PAREDE OU VIGA

W S/ESCALA
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