
TODA INFRAESTRUTURA DE AUTOMAÇÃO DEVERÁ SEGUIR OS PADRÕES E NORMAS DA ABNT ESPECIFICADOS NOS PROJETOS
DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.

DEVERÃO SER PREVISTOS PONTOS DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA PARA OS  EQUIPAMENTOS ATIVOS.

ELETRODUTOS DE CABEAMENTO ESTRUTURADO E CFTV NÃO DIMENSIONADOS DEVERÃO SER DE Ø1 ".

TODAS AS DESCIDAS DE ELETRODUTOS APARENTES DEVERÃO SER EMBUTIDAS NO FORRO E APARENTE NA PAREDE.

TODOS OS ELETRODUTOS E SEUS AUXILIARES EMPREGADOS NESTE PROJETO DEVEM OBEDECER AS NORMAS INTERNA-
CIONAIS DE APLICAÇÃO DOS MESMOS E ESTAR DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR IEC 60947-2.

É VEDADA QUALQUER TIPO DE INSTALAÇÃO COM CONDUTORES FORA OU SEM ELETRODUTOS.

PARA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA COMPLETA VIDE MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES QUE ACOMPANHAM ESTE
PROJETO.

ELETROCALHAS SEM INDICAÇÃO TEM DIMENSÕES 100X50mm.

CAIXAS DE PASSAGEM SEM INDICAÇÃO DE MEDIDAS SÃO CONSIDERADAS 100x100x80mm (4x4").

OS ELETRODUTOS PARA INSTALAÇÃO APARENTE SERÃO EM AÇO CARBONO, GALVANIZADOS A QUENTE
(NBR5624/1993).

TODAS AS PARTES METÁLICAS DEVERÃO SER ATERRADAS.

OS RACKS UTILIZADOS NESTE PROJETO TEM O PADRÃO DE 19".

CXX.YY

N° SEQÜENCIAL DO EQUIPAMENTO

N° DO PAVIMENTO

CÂMERA DO CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO

PT.YY

N° SEQÜENCIAL DO EQUIPAMENTO

PONTO DE TELECOMUNICAÇÕES

 SISTEMA DE CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO (CFTV):

 SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO (CE):

 LL.XX.YYY

N° SEQUENCIAL DE ENDEÇAMENTO EM CADA LAÇO

AM- ACIONADOR MANUAL

SI- SINALIZADOR AUDIO VISUAL

MC- MÓDULO DE COMANDO

BI- BOTOEIRA LIGA/DESLIGA

N° DO LAÇO DE DETECÇÃO

 SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO (SDAI):

DF- DETECTOR DE FUMAÇA

DT-DETECTOR TERMOVELOCIMÉTRICO

Rack

N° DO PAVIMENTO

ELETRODUTOS DO SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO NÃO DIMENSIONADOS DEVERÃO SER DE Ø3/4 ".

1

2

3

4

F

X
X





