CONFIGURAGAO

PARA PLOTAGEM:

COR COR PENA

1 7 0,10
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
30 0,20
31 0,10
32 7 030
250 250 0,15
251 251 0,15
252 252 0,15
253 253 0,15
254 254 0,15
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2,20m (NO EIXO) EM RELAGAO AO PISO ACABADO.
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RACK FECHADO DE DADOS COM VENTILAGAO, PADRAO 197, ALTURA DE 44U’s (EXCETO INDICAGAO
CONTRARIA) INSTALAGAO DE SOBREPOR E PONTO DE ALIMENTACAO. 1 CAIXA DE PASSAGEM METALICA 100x100x80mm PARA SINAIS ELETRONICOS.
PONTO DE TELECOMUNICAGOES COM CONECTOR RJ—45 INSTALADO EM CONDULETE METALICO NO PISO. 2 CAIXA DE PASSAGEM METALICA 100x100x80mm PARA ALIMENTAGAO ELETRICA DOS SISTEMAS.
PONTO DE TELECOMUNICAGOES COM CONECTOR RJ—45 CONTENDO DE 1 A 4 PONTO DE DADOS
INSTALADO EMBUTIDO NA PAREDE EM CAIXA 4x2” OU 4x4”, OU DIRETAMENTE NA DIVISORIA —h= 3 CAIXA DE PASSAGEM METALICA 150x150X100mm PARA SINAIS ELETRONICOS.
0,40m (NO EIXO) EM RELAGAO AO PISO ACABADO.
PONTO DE TELECOMUNICAGOES COM CONECTOR RJ—45 CONTENDO DE 1 A 4 PONTO DE DADOS
INSTALADO EMBUTIDO NA PAREDE EM CAIXA 4x2” OU 4x4”, OU DIRETAMENTE NA DIVISORIA —h= 4 CAIXA DE PASSAGEM METALICA 150x150X100mm PARA ALIMENTAGAO ELETRICA DOS SISTEMAS.

PONTO DE ACCESS POINT COM CONECTOR RJ—45 CONTENDO 1 PONTO DE DADOS INSTALADO
EMBUTIDO NA PAREDE EM CAIXA 4x2", OU DIRETAMENTE NA DIVISORIA —h= 2,20m (NO EIXO)
PISO ACABADO.

Rack

REPRESENTAGAO DO RACK DE CFTV EM DIAGRAMA.
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PONTO DE TELEFONIA COM CONECTOR RJ—11 INSTALADO EMBUTIDO NA PAREDE EM CAIXA 4x2”
OU 4x4”, OU DIRETAMENTE NO DIVISORIA —h=0,40m (NO EIXO) EM RELAGAO AO PISO ACABADO.

REPRESENTAGAO DO SWITCH DE CFTV EM DIAGRAMA.
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CAMERA MINI DOME FIXA COLORIDA.
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$1.1/2 40 46,60 47,10 2,25 —
92" 50 58,40 59,00 2,25
$2.1/2” 65 74,10 74,90 2,65
83" 80 86,80 87,60 2,65
94" 100 111,60 112,70 2,65

CONDUTORES ISOLADOS (HEPR/LSOH) — InstalagBes
internas embutidas em dutos fechados (750V)

Ty PONTO DE TELECOMUNICAGOES COM CONECTOR RJ—45 CONTENDO DE 1 A 4 PONTO DE DADOS
INSTALADO DIRETAMENTE NO MOBILIARIO.
PONTO DE TELEFONIA COM CONECTOR RJ—11 INSTALADO APARENTE EM CONDULETE OU RODAPE - _ ]
TECNICO—h= 0.40m (NO EIXO) EM RELACAO AO PISO ACABADO. CAMERA IP MEGAPIXEL DE CFTV, TIPO DE CAMERA INDICADA NA TABELA EM CADA FOLHA
PONTO DE TELECOMUNICAGOES COM CONECTOR RJ—45 CONTENDO DE 1 A 4 PONTO DE DADOS ) _ _
INSTALADO APARENTE EM CONDULETE —h= 0,40m (NO EIXO) EM RELAGAO AO PISO ACABADO. [k CAMERA COLOR INFRARED PARA AREA INTERNA/EXTERNA ALCANCE MINIMO 15m PROTEGAO IP66.
PONTO DE TELECOMUNICAGOES DUPLO COM CONECTORES RJ-—45 CONTENDO DE 1 A 2 PONTOS DE MICROCAMERA COLOR INFRARED PARA AREA INTERNA ALCANCE MINIMO 20m COM DOMUS DE PROTEGAO
DADOS INSTALADO APARENTE EM CONDULETE —h= 0,40m (NO EIXO) EM RELAGAO AO PISO NA COR FUME.
ACABADO.
PONTO DE ACCESS POINT COM CONECTOR RJ—45 CONTENDO 1 PONTO DE DADOS INSTALADO - CENTRAL DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE GFTV.

APARENTE EM CONDULETE —h= 2,20m (NO EIXO) EM RELAGAO AO PISO ACABADO.

2 TOMADAS 10A — 127V LIGADAS NO NO BREAK E 2 CONECTORES RJ—45 NA ALTURA DE 40cm,

INSTALADOS EM RODAPE TECNICO.

=% TRANSCEPTOR SFP — LC CONECTAVEL DE FORMATO PEQUENO.

1 TOMADA 10A — 127V ENERGIA COMUM E 1 CONECTOR RJ—45 NA ALTURA DE 40cm,
INSTALADOS EM RODAPE TECNICO.

|| ESTAGAO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE CFTV.

~ Didmetro Espessura Didmetro Peso
Secdo . . P
. Nominal do Nominal Externo Liquido
Nominal ~ . .
( ) Condutor Isolagdo nominal Nominal
mm
(mm) (mm) (mm) (Kg/Km)
1,5 1,5 0,7 2,9 20
2,5 1,9 0,8 3,6 33
4,0 2,4 0,8 4,1 46
6,0 2,9 0,8 4,6 65
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CONDUTORES ISOLADOS (HEPR/LSOH) — Instalacdes
internas em dutos abertos (0,6/1kV)

ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO COM TAMPA INSTALADA PARA PASSAGEM DOS CABOS DE
DADOS E DE CFTV, DIMENSOES 100X50mm. = QG — QUADRO DE TELEFONIA.
ELETRODUTO DE ACO CARBONO GALVANIZADO A QUENTE, INSTALADO APARENTE NA LAJE OU | )
ENTREFORRO, PARA A PASSAGEM DOS CABOS DE DADOS E TELEFONIA, DIMENSAO INDICADA EM NN QUADROS PARA CIRCUITOS DE LOGICA E DE TELEFONIA.
PLANTA.
ELETRODUTO PVC CORRUGADO FLEXIVEL, EMBUTIDO NA PAREDE OU PISO. O CAIXA DE PASSAGEM, METALICA, PARA SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO.
L FLETRODUTO DE AGO CARBONO GALVANIZADO A FOGO, INSTALAGAO APARENTE NO ENTRE—FORRO OU N7 CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE ACO, COM TAMPA, INSTALADA APARENTE NA PAREDE OU NO TETO,
; LAJE PARA CABOS DE DADOS/SINAIS. % MEDIDAS 100x100x80mm, QUANDO NAQ INDICADO.
AL FLETRODUTO DE AGO CARBONO GALVANIZADO A FOGO , INSTALAGAO APARENTE NO ENTRE—FORRO OU . .
——T—— | AJE PARA CABOS DE ALIMENTAGAO DE AVISADOR AUDIOVISUAL. SISTEMA DE CIRCUITO FECHADO DE TELEVISAO (CFTV):

ELETRODUTO QUE DESCE.

ELETRODUTO QUE SOBE.

CXX.YY
N° SEQUENCIAL DO EQUIPAMENTO

N° DO PAVIMENTO

i

CAMERA DO CIRCUITO FECHADO DE TELEVISAO

ELETRODUTO QUE SOBE E DESCE.

ELETROCALHA METALICA, LISA TIPO "U”, COM TAMPA, GALVANIZADA A FOGO, PARA DISTRIBUIGAO DE

SISTEMAS ELETRICOS OU DADOS (SOBE, DESCE E PASSA, RESPECTIVAMENTE).

CONDULETE EM FERRO GALVANIZADO OU ALUMINIO (INSTALADO APARENTE OU NO ENTREFORRO).

SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO (CE):
PT.YY

N° SEQUENCIAL DO EQUIPAMENTO

N° DO PAVIMENTO

I

PONTO DE TELECOMUNICAGCOES

CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO COMPLETA COM BATERIAS E ACESSORIOS, INSTALAGAO DE
SOBREPOR, h=1,50m.

PAINEL REPETIDOR COMPLETO COM ACESSORIOS, INSTALAGAO DE SOBREPOR, h=1,50m.

ACIONADOR MANUAL ENDEREGAVEL INSTALADO APARENTE, h=1,50m.

AVISADOR AUDIOVISUAL INSTALADO APARENTE, h=2,20m.

SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO (SDAI):

LL.XX.YYY

—I_— N° SEQUENCIAL DE ENDECAMENTO EM CADA LACO
AM- ACIONADOR MANUAL
SI- SINALIZADOR AUDIO VISUAL
MC- MODULO DE COMANDO
Bl- BOTOEIRA LIGA/DESLIGA

DF- DETECTOR DE FUMACA
DT-DETECTOR TERMOVELOCIMETRICO

N° DO LAGO DE DETECGAO

Secdo Didmetro E;pes’surlo Didmetro Peso
Norﬁinol Nominal ominad Externo Liquido
(mm) doCondutor (mm) nominal Nominal
<mm> Isolagdo Cobertura (mm> (Kg/Km)
1,5 1,5 0,7 1,4 6,0 50
2,5 1.9 0,7 1,4 6,4 63 :
4,0 2.4 0,7 1,4 7.0 80 cp 5
6,0 2,9 0,7 1,4 7.5 100
10 3,9 0,7 2,5 10,6 192 ———
CQLUANEE
- CENTRO ESTADUAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA PAULA SOUZA
25 6,9 0,9 1,7 12,4 320 C
EMPREENDIMENTO ~
35 8,2 0,9 1,4 13,0 400 PROJ. EXECUTIVO E LEGAIS VISANDO A REGULARIZACAO
DA ETEC FERNANDO FEBELIANO DA COSTA
50 9,8 1,0 1,4 15,0 550
70 11,6 1,1 1,4 16,7 740 LOCAL // MUNICIFIO
RUA MONSENHOR MANOEL FRANCISCO ROSA, 433 — CENTRO
PIRACICABA — SP
AREA TECNICA CODIGO DO EMPREENDIMENTO
NOTAS AUTOMACAO 0121-2015
TITULO
. . . PROJETO EXECUTIVO
1 ELETRODUTOS DE CABEAMENTO ESTRUTURADO E CFTV NAO DIMENSIONADOS DEVERAO SER DE @1 ". LEGENDA GERAL
2 ELETRODUTOS DO SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO NAO DIMENSIONADOS DEVERAO SER DE @3/4 ".
5 TODA INFRAESTRUTURA DE AUTOMACAO DEVERA SEGUIR OS PADROES E NORMAS DA ABNT ESPECIFICADOS NOS PROJETOS
DE INSTALACOES ELETRICAS. COLABORADORES CREA FUNGAO

BOTOEIRA (LIGA/DESLIGA) BOMBA DE INCENDIO INSTALADO APARENTE, h=1,50m

= MODULO MONITOR DE CHAVE DE FLUXO (PREVISAO)
() MODULO ISOLADOR ENDEREGADO.

BOTAO ANTI—PANICO, INSTALADO EM CAIXA 4”x2” A 0,40m DO PISO (QUANDO NAO
INDICADA).

SN0

SINALIZADOR SONORO E VISUAL (BUZZER), INSTALADO A 1,80m DO PISO.

4 DEVERAO SER PREVISTOS PONTOS DE ALIMENTACAO ELETRICA PARA OS EQUIPAMENTOS ATIVOS. PAULO CESAR MARIANO DE ALMEIDA 0601795569 ENG. ELETRICISTA
SAMMY ALVES DE LIMA 5069338600 TECG. ELETROTEC.
5 TODAS AS DESCIDAS DE ELETRODUTOS APARENTES DEVERAO SER EMBUTIDAS NO FORRO E APARENTE NA PAREDE.
5 PARA ESPECIFICACAO TECNICA COMPLETA VIDE MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES QUE ACOMPANHAM ESTE
PROJETO.
DADOS / FONTES DE REFERENCIA
7 TODOS OS ELETRODUTOS E SEUS AUXILIARES EMPREGADOS NESTE PROJETO DEVEM OBEDECER AS NORMAS INTERNA-
CIONAIS DE APLICACAO DOS MESMOS E ESTAR DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES DA NBR IEC 60947-2.
i - NOME DO ARQUIVO ELETRONICO
8 E VEDADA QUALQUER TIPO DE INSTALACAO COM CONDUTORES FORA OU SEM ELETRODUTOS. 0121—15_ AUT—PE—0001—R01-LEG.dwg
9 ELETROCALHAS SEM INDICACAO TEM DIMENSOES 100X50mm.
OS ELETRODUTOS PARA INSTALACAO APARENTE SERAO EM ACO CARBONO, GALVANIZADOS A QUENTE
10
(NBR5624/1993).
11 TODAS AS PARTES METALICAS DEVERAO SER ATERRADAS.
RO1 CONFORME ANALISE DE PROJETOS N* 13/2019 — DP / CPS JAN/2020 PCMA
- . REVISOES DESCRIGAO DATA RUBRICA
12 CAIXAS DE PASSAGEM SEM INDICAGCAO DE MEDIDAS SAO CONSIDERADAS 100x100x80mm (4x4").
FOLHA N°
13 0OS RACKS UTILIZADOS NESTE PROJETO TEM O PADRAO DE 19". ELE—PE-00O0O1
AUTOR DO PROJETO - INSTALACOES UNID. PROJETOS
GIOVANNI B. SCIAMMARELLA CREA 0601613959 | ESCALA NOMINAL
S/ESCALA
REVISAO
SUPERVISOR DE PROJETOS — INSTALAGOES UNID. PROJETOS 01
HUMBERTO HAJIME SUZUKI CREA 0601848392 DATA EMISSAD INICIAL
NOVEMBRO /2019
FORMATO ESC PLOTAGEM
RESPONSAVEL TECNICO DIRETORIA DE ENGENHARIA '] X']
PEDRO PEREIRA EVANGELISTA CREA 060140425 Al




