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PROIBIDO UTILIZAR
AGUA PARA
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SINALIZAGAO DE ORIENTAGAO E SALVAMENTO

iy 7

S1

SAIDA DE EMERGENCIA SAIDA DE EMERGENCIA SAIDA DE EMERGENCIA

S2 S3

S4

SAIDA DE EMERGENCIA

S12
SAIDA DE EMERGENCIA

SINALIZAGAO DE ALERTA

A1 A2 A5
ALERTA GERAL CUIDADO, RISCO CUIDADO, RISCO
DE INCENDIO DE CHOQUE ELETRICO

A7

CUIDADO, RISCO
DE EXPOSICAO A
PRODUTOS TOXICOS

E1
ALARME SONORO

SINALIZAGAO DE EQUIPAMENTOS

DE COMBATE A INCENDIO

ALARME

E7

ABRIGO DE
MANGUEIRA E
HIDRANTE

E8 E17
HIDRANTE DE SINALIZAGAO
INCENDIO DE SOLO PARA

ALARME

EQUIPAMENTOS DE
COMBATE A INCENDIO
(HIDRANTES E
EXTINTORES)

CENTRAL DE ALARME

DE E5
INCENDIO EXTINTOR DE
E2 INCENDIO
COMANDO MANUAL
DE ALARME DE
INCENDIO
BOMBA
DE
INCENDIO
E3
COMANDO MANUAL
DA BOMBA DE
INCENDIO

SINALIZAGAO COMPLEMENTAR TIPO M1

NA ENTRADA PRINCIPAL DO EDIFICIO CONTENDO TODAS AS INFORMAGOES DE PROTEGAO UTILIZADAS

SINALIZAGAO DE LOTAGAO TIPO M2

EM TODOS OS AUDITORIOS E SALAS DE AULA

SINALIZAGAO DE CAPACIDADE DE ESCOAMENTO DAS ESCADAS

EM TODOS OS ANDARES (LOTAGAO MAXIMA POR ANDAR = 750 PESSOAS)

OBS.: VER/PROJETO DE INSTALAGOES HIDRAULICA
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/ABRIGO REGISTRO DE RECALQUE P/ INCENDIO
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E NOTAS GERAIS VER FOLHA 01/21.
PINGADEIRA
/ 5
,60
2
15 ,30 15
XX
INCENDIO
? B
&
[%2]
In|
2
2
<
]
MURO DE ARRIMO EXISTENTE
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/ABRIGO REGISTRO DE RECALQUE P/ INCENDIO

ICORTE AA

/ABRIGO REGISTRO DE RECALQUE P/ INCENDIO

[ELEVAGCAO 1

1 7 0,90
2 7 020
3 7 030
4 7 040
5 7 050
6 7 0,60
7 7 0,70
8 7 080
10 1 0,40
20 1 0,15
22 1 0,30
3 7 0,20
31 7 0,10
32 7 030
250 250 0,15

251 251 0,15
252 252 0,15
253 253 0,15
254 254 0,15
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DET.(1) SINALIZAGOES

SINALIZAGAO

e
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1,80m

ALTURA MAXIMA DE 1,60m

ROTULO DO
FABRICANTE

-

SELO DE GARANTIA DO

SINALIZAGAO

, e

INMETRO

PISO ACABADO

0]

1,80m

SINALIZAGAO
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DE 0,60m A 0,85m

o

1,80m
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DE 0,32m A 0,38m
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ABRIGO PARA EXTINTORES DE 4 A 12kg
DE SOBREPOR EM PRFV

DOBRADIGAS EM ACO INOX

FECHADURAS EM POLIAMIDA, COM FECHO
AUTO-TRAVANTE

VISOR EM POLIESTIRENO CRISTAL, COM
BORRACHA DE ACABAMENTO

HIDRANTE SIMPLES DE SOBREPOR

DET.@ REGISTRO DE RECALQUE PARA INCENDIO TIPO COLUNA
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SINALIZAGAO SINALIZAGAO
E7 E8

ALARME
DE
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1,30m
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TUBO EM ACO GALVANIZADO SEM COSTURA
DN= 2.1/2" (63mm)

JOELHO 90° EM AGO GALVANIZADO

DN= 2.1/2"

VALVULA GLOBO ANGULAR 45°

DN= 2.1/2"

ADAPTADOR STORZ
DN= 2.1/2" X 2.1/2"

TAMPAO DE ENGATE RAPIDO TIPO STORZ COM CORRENTE
DN= 2.1/2"

MANGUEIRA DE INCENDIO

DN= 1.1/2"— 2 LANCES DE 15m CADA

EXTREMIDADES COM ENGATE RAPIDO STORZ

ABRIGO PARA MANGUEIRAS DE SOBREPOR EM CHAPA

DE AGO CARBONO E PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA
DIM.(90X60X17)cm

SUPORTE PARA MANGUEIRA TIPO BASCULANTE, EM CHAPA
DE AGO

ESGUICHO DE JATO REGULAVEL, OPERAGAO EM 3 POSIGOES
(JATO SOLIDO, NEBLINA E BOCAL FECHADO)

CONEXAO DE ENTRADA TIPO ENGATE RAPIDO DN= 1.1/2”
CHAVE DUPLA DE ENGATE RAPIDO TIPO STORZ

DN= 2.1/2"

NIPLE EM FERRO MALEAVEL GALVANIZADO, ROSCA BSP
DN= 2.1/2"

ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCENDIO TIPO
QUEBRA-VIDRO

AVISADOR SONORO

PISO ACABADO
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DET.(4) EXTINTORES PORTATEIS —

PAREDE E PISO
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OBSTACULOS SUSPENSOS
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DET.(5) SINALIZAGAO DE PISO

RESP. TECNICO

VALERIA SINHORIGNO PICCOLI
CREA 5060520687 /SP

ART 28027230180696806

RESPONSAVEL PELO USO

CENTRO ESTADUAL DE EDUCAGAO TECNOLOGICA PAULA SOUZA—CEETEPS
HAMILTON PACIFICO

COORDENADOR TECNICO INFRAESTRUTURA

PROJETO TECNICO DE SEGURANGA CONTRA INCENDIO

=
CpOs

J Companhia Paulista
de Obras e Servigos

Rua Tangard n° 70 , Vila Mariana
Sdo Paulo — Cep. 04019-030

Tel. (011) 2139 0178

CLIENTE
CENTRO ESTADUAL DE EDUCAGAO TECNOLOGICA PAULA SOUZA
CEETEPS

RUA MONSENHOR MANOEL FRANCISCO ROSA, 433 E RUA TIRADENTES, 31
CENTRO — PIRACICABA — SP
TITULO

REFORMA E AMPLIAGAO DA ETEC CORONEL FERNANDO
FEBELIANO DA COSTA
DETALHES DIVERSOS

ILOCAL

SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO
RESPONSAVEL TECNICO

VALERIA SINHORIGNO PICCOLI
[ESCALA DATA DESENHO REVISAO
SEM ESCALA JULHO/2020 VALERIA 01




