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TABELA DE EQUIVALENCIA
ENTRE POLEGADAS E MILIMETROS

DIAMETRO NOMINAL DIAMETROS
AGO CARBONO OU
POLEGADAS MILIMETROS AGO GALVANIZADO COBRE
1/2 13 21 15
3/4 19 20 22
1 25 25 28
11/4 32 32 35
1.1/2 38 40 42
2 50 50 54
21/2 63 65 66
3 75 80 79
31/2 89 90 —
4 100 100 104
6 150 150 ——=
SIMBOLOGIA

INDICAGOES DE ELEVAGAO

A AN

OBS.:

1—PARA RELAGAO DE SISTEMAS, CONVENGOES GRAFICAS, QUADRO DE AREAS
E NOTAS GERAIS VER FOLHA 01/21.

RUA CRISTIANO CLEOPATH

RUA TIRADENTES

RUA DO ROSARIO

DETERMINAGAO DO RISCO INSTRUGCOES TECNICAS
BLOCO | — ESCOLA PROFISSIONALIZANTE ACESSO DE VIATURA NA
GRUPO E — EDUCACIONAL DE RISCO ACESSOS PELA RUA TIRADENTES E RUA DO ROSARIO
DIVISAO E1 — ESCOLAS EM GERAL
DIVISAO E4 — ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES
* GRUPO D — SERVICOS ') SEGURANGA ESTRUTURAL| DE ACORDO COM A IT-08/2019 — TABELA A
DIVISAO D3 — OFICINA MECANICA > CONTRA INCENDIO TRRF = 60 MINUTOS
* GRUPO F — REUNIAO DE PUBLICO On
DIVISAO F8 — RESTAURANTE E LANCHONETE (CANTINA) <C | CONTROLE DE MATERIAIS
DE ACORDO COM A IT—10/2019 — ANEXOS A e B
O | DE ACABAMENTO /
BLOCO Il — EDIFICIO ADMINISTRATIVO L
(7)) AREA CONSTRUIDA = 725,46 m2 =
L * GRUPO D — SERVICOS PROFISSIONAIS LJ | SAIDAS DE EMERGENCIA | DE ACORDO COM A IT-11/2019 — ANEXOS A, B e C
O DIVISAO D1 — ADMINISTRATVO — ESCRITORIO
%()” BLOCO I SALAS DE AULA E LABORATORIOS <
- ’ o DE ACORDO COM A IT—17/2019
O AREA CONSTRUIDA = 994,47 m2 <C BRIGADA DE INCENDIO FORMAGAO DA BRIGADA CONFORME ANEXO A — TABELA A.1
Lo * GRUPO E — EDUCACIONAL o
) DIVISAO E1 — ESCOLAS EM GERAL
75 DIVISAO E4 — ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES (0 | ILUMINACAO DE DE ACORDO COM A IT—18,/2019
5 * GRUPO D — SERVIGOS <C | EMERGENCIA
DIVISAO D4 — LABORATORIOS O
O Z DE ACORDO COM A IT—19/2019, NBR 17.240
CLASSIFICAGAO DA EDIFICAGAO QUANTO A CARGA DE INCENDIO | |<SSTEMA DE ALARME * CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO E BATERIAS
) * PAINEL REPETIDOR DA CENTRAL DE ALARMES DE INCENDIO
= | DE INCENDIO * ACIONADORES MANUAIS
BLOCO | — RISCO BAIXO > * AVISADORES VISUAL E SONORO TIPO SIRENE
CARGA DE INCENDIO E1/E4 = 300 MJ/m? L
CARGA DE INCENDIO D3 = 200 MJ/m’
CARGA DE INCENDIO F8 = 300 MJ/m DE ACORDO GOM A IT—20/2019
BLOCO II — RISCO MEDIO SINALIZACAO DE * SINALIZAGAO DE PROIBIGAO
CARGA DE INCENDIO D1 = 700 MJ/m? EMERGENQ(NA : SINALIZAGAO DE ORIENTAGAO E SALVAMENTO
SINALIZACAO DE ALERTA
BLOCO Il — RISCO BAIXO * SINALIZAGAO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO
CARGA DE INCENDIO E2/E4 = 300 MJ/m?
CARGA DE INCENDIO D4 = 300 MJ/m
. DE ACORDO COM A IT—21/2019
ggyg&gg@% 978%)2C2REAP$§TSAL|J_| égEéTEAE{\[I)(zRDROE%%E 750mz £ SISTEMA DE PROTEGAO | s EXTINTOR DE AGUA PREéSURIZADA (AP) — 2A (10 LITROS)
CONFORME DE 6.9117/2018 — CAPI 40 "NAG SE CARACTERIZA POR EXTINTORES DE * EXTINTOR DE PO QUIMICO SECO (PQS) — 10ABC (6 KG)
911/ - A= g4o. INCENDIO * EXTINTOR DE P& QUIMICO SECO (PQS) — 20BC (12 KG)
OCUPAGAO MISTA * EXTINTOR DE GAS CARBONICO (CO2) — 5BC (6 KG)
A ETEC PIRACICABA FOI CLASSIFICADA COMO RISCO BAIXO
CLASSIFICAGAO DA EDIFICAGAO QUANTO A ALTURA DE ACORDO COM A IT-22/2019
* HIDRANTES SIMPLES — SISTEMAS TIPO 2
BLOCO | * ESGUICHO REGULAVEL
* MANGUEIRAS: #38mm; COMPRIMENTO: 2x15m CADA
TIPO i SISTEMA DE PROTEGAO | « yazi0 MINIMA NA VC. 150 1/min e
EDIFICACAO BAIXA ALTURA < 6,00m POR HIDRANTES ' y
* PRESSAO MINIMA NO HIDRANTE MAIS DESFAVORAVEL: 30mca
BLOCO I E BOMBA DE INCENDIO * RESERVA DE AGUA PARA INCENDIO: 18,0m3
TIPO I * ESPECIFICACAO DA BOMBA DE INCENDIO
EDIFICAGAO BAIXA ALTURA < 6,00m ACIONAMENTO POR CHAVE DE FLUXO
BLOCO I Q= 20m3/h
TIPO | Hman.= 40mca
EDIFICAGAO TERREA
1-TODAS AS TUBULAGOES DE AGUA PARA COMBATE A INCENDIO CORRERAO ENTERRADAS,
PAINEL CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO | mmm>mm DIREGAO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA APARENTES OU DENTRO DE FORROS;
2-0S EXTINTORES MANUAIS DEVERAO SER FIXADOS A 1.60m ACIMA DO PISO ACABADO;
S PAINEL REPETIDOR DA CENTRAL DE 3—0S HIDRANTES TERAO OS RESPECTIVOS REGISTROS ANGULARES INSTALADOS A 1,50m
== ALARME DE INCENDIO ESCADA DE EMERGENCIA ACIMA DO PISO ACABADO;
4—TODAS AS TUBULAGOES DE GAS CORRERAO EMBUTIDAS OU ENTERRADAS;
EAI\Eig\MEODS'TJEEQD%E DETECGAO o PORTA CORTA—FOGO P90 — PCF 5-AS TUBULAGOES E ELETRODUTOS SERAO EXECUTADOS NOS SEGUINTES MATERIAIS:
« AGUA PARA COMBATE A INCENDIO (HIDRANTES) = ACO GALVANIZADO
_ SEM COSTURA SCHEDULE 40
AVISADOR SONORO E VISUAL TIPO SIRENE ENTRADA PARA O CORPO DE BOMBEIROS « GAS (GN) = COBRE CLASSE "A".
o ALARME, ILUMINAGAO DE EMERGENCIA E TELEFONIA:
ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA AsCe TUBO DE AGO CARBONO * INSTALAGOES EMBUTIDAS OU ENTERRADAS = POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE
DE ALARME * INSTALAGOES APARENTES = AGO GALVANIZADO POR IMERSAO A QUENTE C/
—— COSTURA E ROSCA BSP;
HIDRANTE SIMPLES ) ';L:gﬁ\'é;é@ /%%H’;CLARAMENTO 6—AS TUBULAGOES DE AGUA PARA COMBATE A INCENDIO QUANDO ENTERRADAS DEVERAO
SER PROTEGIDAS CONTRA CORROSAO COM DUAS DEMAOS DE TINTA A BASE DE
EXTINTOR PORTATIL DE PG QUIMICO SECO ] RESINA EPOXI, BICOMPONENTE ISENTA DE SOLVENTES, RESISTENTE A CORROSAO E
PQS (20BC) — 12kg VN BARRA ANTI PANICO IMPERMEAVEL:
7-BOMBAS PARA O SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO (ACIONAMENTO POR CHAVE
EXTINTOR PORTATIL DE P6 QUIMICO SECO AREAS FRIAS DE FLUXO):
A PQS (10ABC) — 6kg (SANITARIOS E COZINHAS) SOMBA PRINCIPAL
EXTINTOR PORTATIL DE GAS CARBONICO Q = 20,00 m7h
A C02 (5BC) — 6kg < cB] ACESSO DE VIATURA NA EDIFICAGAO Hman = 40,00 m.c.a.
8—DIMENSOES E COTAS EM METROS (EXCETO ONDE INDICADO);
EXTINTOR PORTATIL DE AGUA PRESSURIZADA i Eb%ggEﬁngfNOMA%T%io'bﬂ”'m\%& oF 9—PARA DIAMETROS VER TABELA DE EQUIVALENCIA DE DIAMETROS;
Agk AP (2A) — 10 L N
1 HORA — 2 LAMPADAS DE 11 ou 15W 10—SISTEMA DE HIDRANTES SIMPLES COM ABRIGO METALICOS DE SOBREPOR
OU EMBUTIR CONTENDO:
gggRéhgﬁigAgM AMBOS 0S LADOS I#’JIE;CL:SACE)N'?ERSESQ) PARA HIDRANTES 1 ESCUICHO DE JATO REGULAVEL
«2 LANCES DE MANGUEIRA COM 15m CADA — #1.1/2”
11—AS TUBULAGOES DE COBRE SERAO PROTEGIDAS CONTRA CORROSAO COM FUNDO
A E TUBULAGAO DE AGUA PARA HIDRANTES
QBI — QUADRO DAS BOMBAS DE INCENDIO (TRECHO APARENTE) ANTICORROSIVO E FITA ADESIVA A BASE DE CLORETO POLIVINILICO.
12—RESERVA DE AGUA PARA COMBATE A INCENDIO DIMENSIONADA PARA 60 MINUTOS:
SN HEAZDESLIGA BOMBA DE mmmmsm> | SAIDA FINAL DA ROTA DE FUGA VOLUME = 18m3
13-TODOS 0S BLOCOS DEVERAO TER AS SINALIZAGOES DE EMERGENCIA PARA
ORIENTAGOES DAS AGOES DE COMBATE A INCENDIO E LOCALIZAGAO DOS
% CENTRAL PREDIAL DE GAS NATURAL (GN) ELEVADOR COMUM EQUIPAMENTOS E ROTAS DE SAIDA PARA ABANDONO DOS PREDIOS
NN 14—AS TUBULAGOES DEVERAO SER PINTADAS CONFORME NBR—6493;
i j EEE\II-:CRI;/I\?DI%E (éggé E’ERQIDCFSAMNE;’ETSE) ) COLUNA DE AGUA PARA HIDRANTES 15-AS TUBULAGOES DE INCENDIO RECEBERAO PINTURA ESMALTE NA COR VERMELHA E
e/ AS VALVULAS RECEBERAO PINTURA NA COR AMARELO CONFORME NBR—7195.
SPDA — SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA
RECISTRO DE RECALQUE COM o——o— | DESCARGAS ATMOSFERICAS COM BARRA
VALVULA DE RETENGAO (COLUNA) CHATA DE ALUMINIO DE 7/8"x1/8"°X3m
@ BOMBA DE INCENDIO — HIDRANTES ﬁ DA AT o KA ATERRAMENTO DO

A AN
v INDICAQOES DE CORTE -
\er RUA MONSENHOR MANOEL FRANCISCO ROSA
\_ \/
N 7
EDIFICAGAO -
QUADRO DE AREAS (mz)
TERRENO:  ESCRITURA = 8.156,50m? REAL = 8.156,50m?
COMPUTAVEL INABITAVEL (NAO COMPUTAVEL)
N® IMOVEL EDIFICIO PAVIMENTO
EXISTENTE REFORMAR AMPLIAR DEMOLIR DEMOLIR AMPLIAR
BLOCO 0f TERREO 2.896,55 78,07 — — — 14.37
BLOCO 0f 1° PAVIMENTO 875,68 255,86 15,40 — - —
BLOCO 0f 2° PAVIMENTO 2.658,53 120,65 107,85 — _ —
BLOCO 01 AREA SECUNDARIA 36,98 — — - - —
e ESCADA MET. 1 TERREO - - 28,44 — — -
ESCADA MET. 1 2° PAVIMENTO - - 28,44 — — -
ESCADA MET. 2 TERREO - - 28,44 — — -
ESCADA MET. 2 2° PAVIMENTO - — 28,44 — — —
ABRIGO LIXO 1 TERREO - - — — — 0,79
ABRIGO LIXO 2 TERREO - - — — - 0,39
SUBTOTAL 6.467,74 454,58 237,01 — — 15,55
BLOCO 02 TERREO 350,25 65,91 — — — 7.40
BLOCO 02 TERREO / HALL 24,96 — — — — -
BLOCO 02 1* PAVIMENTO 350,25 33,26 — — — 7.40
BLOCO 03 TERREO 994,47 112,20 — — — -
SALA EDUC. FISICA TERREO 51,02 — — - - —
CABINE DE FORGA TERREO 41,34 — - 41,34 - —
DEPOGS. /VESTIARIO TERREO 4711 — 41,92 — — —
CABINE PRIMARIA TERREO - - — - — 52,64
CASA CASEIRO TERREO 32,76 32,76 - - — —
CASA CASEIRO 1° PAVIMENTO - - 32,76 - - -
o RESERV. ELEVADO CASA BOMBAS - - - - — 12,57
RESERV. ELEVADO RESERV. INFERIOR - - — — — 12,57
RESERV. ELEVADO BARRILETE - - — - — 12,57
RESERV. ELEVADO | RESERV. SUPERIOR - - — — — 12,57
QUADRA POLIESP. TERREO — — 633,34 - — -
ABRIGO DE GAS TERREO - - - - - 0,67
ABRIGO DE AGUA TERREO - - — — — 0,69
REC. INCENDIO TERREO - - - - - 0,17
RESERV. REUSO E TERREO - - — - — 33,66
RETENGAO
ABRIGO DE BOMBAS TERREO - - - - — 1,47
SUBTOTAL 1.892,16 244,13 708,02 41,34 —
TOTAL 8.359,90 698,71 945,03 41,34 — 169,93
TOTAL GERAL 9.263,59
\Z/EIE{RI/;T; gb“;@(glgg;l})sglCCOLl EEE?ET%??%%&;&?DESSDUCAQAO TECNOLOGICA PAULA SOUZA—CEETEPS
ART 28027230180696806 COORDENADOR TECNICO INFRAESTRUTURA
TABELA DE ACABAMENTOS E
REVESTIMENTOS (CMAR) PROJETO TECNICO DE SEGURANGA CONTRA INCENDIO
GRUPO IS0 PAREDES E TETO E EACHADA """ CENTRO ESTADUAL DE EDUCAGAO TECNOLOGICA PAULA SOUZA
DIVISORIAS FORRO é CEETEPS
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GRUPO E "% REFORMA E AMPLIACAO DA ETEC CORONEL FERNANDO
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