800 800 800 800
o
[ee]
N - -
> ™ o N
P1 P2 P3 \[=16 / P4 P5 ]| |p6
| |20x40 V201 19x80 1, 20%40 V201 | 20x40 J V202 19x80 1, 20X40 V202 |_20x40 V202 L 120x40
== 4 2 2 2
A LA A LA 44 (A
10 7705 40 40 760 40 760 40 7705 10|
3 3 3 R 2
o «> - 3 - 3 - 3 - 3 - B
g S 2 i 2 N 2 3 2 N 2 2
> N : N 8 D1 ) % N 8 N §
N N N N N
> > > > >
P7 P8 P9 P10 P11 P12
20x40 V203 20x40 V203 19x60 20x40 V204 19x60 20x40 V204 20x40 V204 20x40
A > o P > P T
A = = = = = £
10 7705 4 40 760 40 1570.5 10|
o o
(2] <
o © 3 o m ~ 3 o L210 o X
by N N X N 54 & ~
N N
> >
P13 S m P14 V205 40x30 P15 P16 P17 P18
20x40 W 20x40 - 20x40 20x40 V206 19x60 20x40 V206 20x40
] <~ > V A P |2
1 = = v
[s2] <t
N N
> S
4755 354 40 19 1581 19|
V207 40x30 Ii(\)l V207 @
: . i : e ’ (1)
[ap] <
S S S
: =N | :
N
>
P19 P20 P21
20x40 40 V208 40x30 20x40
| o
(212 -
.
40 760 40
0 ™ < ~
© N N © N
™ > > N w >
P22 P23 PE1 P24 oo o A
20x40 V209 19x80 20x40 V209 14x50 V209 20x40 V210 V210 . V210 19x80 - V210 .
4 2 2 2 2 22 2 2
1 21 N a e
“ <
2 a 20
10 1356 4 2135 14 7835 o 19
| @ ‘9 (Lllj -
. 8l 5 8 1
o g 4 S 18
S| |PE2 PE3 5 = 17
14x60 14x60 o
b = [sp)
6 x 16
>
V21114x60 7 g 15
< (4]
— ©
8 e 14
9 13
10 12
11 ver Forma e Armacao da Escada - FL.14
o
z g
o e - L214 L 0 &
b= ® 2 R P 2 3
® o Dét-1 ® = @
N N N
= >
o
[oe]
X
0 3
b2s] © _
o &
>
19 1563.5 14 7835 10|
P28 P29 P30 P31
| |20x40 Vb2 19:8D _20x40 V212 Tok80 ||| 20x40 V212 14460 || |20x40
=2 = = =
‘9 T e T 49 ’ it
795 800 800 800

- QUALQUER MODIFICAGAO DEVE SER AUTORIZADA POR ESCRITO.

- A EXECUGAO DAS ESTRUTURAS DEVERAO SEGUIR A NBR 14931/2003.

- A RESISTENCIA CARACTERISTICA DO CONCRETO PARA AS ESTACAS SERA: fck=20MPa

- A RESISTENCIA CARACTERISTICA DO CONCRETO PARA AS DEMAIS PECAS ESTRUTURAIS SERA: fck=25MPa

- O RECOBRIMENTO DA ARMAGAO SERA DE 3cm PARA AS VIGAS EM CONTATO COM SOLO E DE 2cm
PARA AS DEMAIS

- CONFERIR AS MEDIDAS NA OBRA.

- CONFERIR TRACO DO CONCRETO.

- USAR ESPAGADORES DE PLASTICO OU DE CONCRETO.

- LASTRO DE CONCRETO MAGRO NAS PECAS EM CONTATO COM SOLO.

- NAO ADOTAR MEDIDAS EM ESCALA.

- AS MEDIDAS INDICADAS ESTAO EM CENTIMETROS

- CUIDADO ESPECIAL NA EXECUGAO DOS COBRIMENTOS PREVISTOS.

- NAO CONCRETAR SEM VISTORIA DO ENGENHEIRO CIVIL RESPONSAVEL TECNICO

- PREVER REBAIXOS E PASSAGENS EM LAJES E VIGAS, CONFORME PROJETOS ESPECIFICOS.

- CONSULTAR PROJETO DE HIDRAULICA E ELETRICA QUANTO A EVENTUAIS PASSAGENS DE ELETRODUTOS E
CANALIZACOES.

- PREVER TUBO CAMISA DE DIAMETRO MAIOR QUE O PREVISTO NO CASO DE PASSAGEM DE CANALIZAGAO
HIDRAULICA

- PREVER IMPERMEABILIZACAO E DRENAGEM DOS ARRIMOS

- NIVEIS COM A MESMA REFERENCIA DO PROJETO ARQUITETONICO
- PREVER IMPERMEABILIZAGCAO DOS ALICERCES (ALVENARIA DE EMBASAMENTO)

- O CONCRETO DEVERA SER CUIDADOSAMENTE LANGADO E VIBRADO
- A ALVENARIA SOBRE A LAJE DEVERA SER EXECUTADA APOS A CURA DO CONCRETO E SEM ESCORAMENTO

- OS NIVEIS DEVEM SER CONFIRMADOS "IN LOCO"

- PREVER A CONFECGAO E ENSAIO DE CORPOS DE PROVA PARA CONTROLE DA RESISTENCIA DO
CONCRETO , CONFORME A NORMA VIGENTE.

- PREVER VERGA E CONTRA VERGA NA ABERTURA DAS JANELAS

- PREVER VERGA NA ABERTURA DAS PORTAS

- CONFIRMAR REBAIXO DO POCO DO ELEVADOR COM FORNECEDOR

Caracteristicas dos materiais

fck Ecs fct Abatimento
(MPa) (MPa) (MPa) (cm)
30 26072 3 8.00

Dimenséao do agregado = 19 mm

Lajes Blocos de enchimento
Nome Tipo Altura | Elevagdo | Nivel | Sobrecarga Detalhe Tipo Nome Dimensdes(cm) Quantidade
(cm) (m) (m) (tf/im?) hb bx by
L201 Macica 16 0.00 3.3 0.50 EPS Bidirecional B25/40/40 25| 40| 40 3601
L202 | Trelicada 2D 30 0.00 3.3 0.50
L203 | Trelicada 2D 30 0.00 3.3 0.50
L204 | Trelicada 2D 30 0.00 3.3 0.50
L205 | Trelicada 2D 30 0.00 3.3 0.50
L206 | Trelicada 2D 30 0.00 3.3 0.50
L207 | Trelicada 2D 30 0.00 3.3 0.50
L208 Trelicada 2D 30 0.00 3.3 0.50
L209 Trelicada 2D 30 0.00 3.3 0.50
L210 Trelicada 2D 30 0.00 3.3 0.50
L211 Trelicada 2D 30 0.00 3.3 0.50
L212 | Treligada 2D 30 0.00 3.3 0.50
L213 Trelicada 2D 30 0.00 3.3 0.50
L214 | Trelicada 2D 30 0.00 3.3 0.50
LE1 Macica 15 -1.65 1.65 0.30
LE2 Macica 15 -1.65 1.65 0.30
LE3 Macica 15 0.00 3.3 0.30
Caracteristicas dos materiais
fck Ecs fet Abatimento
(MPa) (MPa) (MPa) (cm)
30 26072 3 8.00
Dimenséao do agregado = 19 mm
Legenda dos Pilares
|:| Pilar que morre
V/A Pilar que passa
|:| Pilar que nasce
Z Pilar com mudanga de segao
Detalhe 1 (esc. 1:30)
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- CONSULTAR FORNECEDOR DA LAJE PARA ESPECIFICACOES TECNICAS;
- AS ESPECIFICACOES INDICADAS SAO SUGERIDAS E DEVEM SER CONFIRMADAS
OU ALTERADAS PELO FORNECEDOR, RESPEITANDO-SE OS NIVEIS INDICADOS.
LAJES BI-TRELICADAS COM ENCHIMENTO EM EPS
LAJES DE PISO LAJES DE FORRO
SOBRECARGA UTIL DE 300 kgf/m? SOBRECARGA ULTIL DE 100 kgf/m?
REVESTIMENTO: 100 kgf/m? REVESTIMENTO: 80 kgf/m?
TELHADO: 80 kgf/m?
CONSIDERAR A CARGA DE PAREDES SOBRE LAJE CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
- A ALVENARIA SOBRE A LAJE DEVERA SER EXECUTADA APOS A CURA DO CONCRETO E SEM ESCORAMENTO
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