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LAJE PRE-FABRICADA
- SOBRECARGAS DE UTILIZAGAO = 100kgf/m?
- PESO PROPRIO DO REVESTIMENTO = 100kgf/m?

OBS.: DIMENSIONAMENTO DA LAJE - CONFORME O FABRICANTE

LAJE MACICA L1

- TELA Q 196 DUPLA

1- NAO TOMAR MEDIDAS EM ESCALA
2 - VERIFICAR MEDIDAS NO LOCAL
3- CONCRETO FCK > 30 MPa

ACO CA - 50

4 - APILOAR CONVENIENTEMENTE O SOLO E
APLICAR LASTRO DE BRITA (e=5cm) SOB OS
BLOCOS E VIGAS BALDRAMES.

5- COBRIMENTO:
VIGAS E PILARES - 2,5cm / BL.OCO COROAMENTO - 3,0cm

6 - UTILIZAR ESPAGCADOR PLASTICO PARA GARANTIR
COBRIMENTO DA ARMADURA.

7 - RESPEITAR O DIAMETRO INTERNO DA CURVATURA
DOS GANCHOS DA ARMADURA
- VIDE TABELA 9.1 NBR 6118/2003

8 - RESPEITAR CLASSE DE AGRESSIVIDADE E
QUALIDADE DO CONCRETO
- VIDE TABELA 7.1 NBR 6118/2003

9 - COMPATIBILIZAR PROJETO DE ESTRUTURA COM O
ARQUITETONICO

10 - VERIFICAR COM A ARQUITETURA A EXISTENCIA DE
PAREDES APOIADAS NAS LAJES.

11 - CONTRA FLECHA DE 1.5 CM ENTRA APOIOS
BALANCOS 2.0 CM

12 - QUANTITAVIVO

- FORMA DAS VIGAS BALDRAMES:

- LATERAL: 170,98m?
- FUNDO: 33,38 m?

- VOLUME DE CONCRETO:
-19,75 m*
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CONSTRUCAO
DESENHO

FABIO

OBSERVAGCAO

CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL

PROJETO

FABIO
DATA

OuUT/2017

PILARES OU PAREDES QUE NASCEM.

PILARES OU PAREDES QUE MORREM

PILARES OU PAREDES QUE SEGUEM

NIVEL DA FACE SUPERIOR DA LAJE OU VIGA.

SENTIDO DA LAJE PRE-FABRICADA

00/00/2009 NOME
DATA RUBRICA

GOVERNO DE

“SAO PAULO

ETEC CRAVINHOS

FOLHA N°

EST-004/011
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