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12 ESTACAS PRE—MOLDADAS DE CONCRETO 925

PARA ATE 25 tf

— COMPRIMENTO ESTIMADO
CONFORME PARECER DE FUNDACOES

— TRACAO NAS ESTACAS DA

= 19m

COBERTURA METALICA P5tf.

CONVENCAO DE PILARES:

NASCE

SEGUE

MORRE

NOTAS GERAIS DE PROJETO
1) NORMAS TECNICAS ADOTADAS

NBR6118 —

NBR6120 —

NBR6123 —

CONDIGOES GERAIS QUE DEVEM SER OBEDECIDAS
EM PROJETO, EXECUGAO E CONTROLE DE OBRAS
EM CONCRETO ARMADO.

CONDIGOES EXIGIVEIS PARA DETERMINAGAO DOS
VALORES DAS CARGAS QUE DEVEM SER CONSIDERADAS
NO PROJETO DE ESTRUTURA DE EDIFICAGOES.

FORGAS DEVIDAS AO VENTO NAS 'EDIFICAGOES’

2) CARACTERISTICAS DO CONCRETO

2.1) PARA CONCRETO CLASSE €25, NAS CONDIGOES DE UTILIZAGAO
DEVE APRESENTAR:
RESISTENCIA CARACTERISTICA AOS 28 DIAS (fck) 25 MPa
MODULO DE ELASTICIDADE SECANTE = 15,8 GPa, PARA UMA
TENSAO APLICADA DE 11,3 MPa AOS 28 DIAS.

2.2) TEMPO MINIMO PARA RETIRADA DAS FORMAS:
1) INICIO DA RETIRADA DAS FORMAS:

3 DIAS

(LATERAL DE VIGAS E PILARES)

2) INICIO DA RETIRADA DO ESCORAMENTO DA LAJE:

5 DIAS

MANTENDO—SE FAIXAS DE ESCORAMENTO ATE 28 DIAS

CARGAS ADMITIDAS:
1) PESO PROPRIO DO CONCRETO ARMADO = 2,50tf/m3.

2) PESO ESPECIFICO
3) PESO ESPECIFICO

DAS ALVENARIAS DE BLOCOS DE CONCRETO = 1,50tf/m3.
DOS REVESTIMENTOS E ENCHIMENTOS DE PISO = 2,10tf/m3.

4) SOBREGARGAS ACIDENTAIS = 0,30tf/m2
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