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.
9
0

1
.
9
5

3.28

CANTINA II

A=6,31 m²

.
9
0

1
.
9
5

3.28

1ah

BALCÃO

2ah

1ah - Demolição parcial da bancada em pedra de ardósia (esp. 20mm)

2ah

1ah

1ai

2ai

1ai

2ai

1ai - Instalação de bancada em pedra de ardósia (esp. 20mm);

AMPLIAÇÃO 18 - REFORMA

PLANTA - BALCÃO DE ATENDIMENTO DA CANTINA II - TÉRREO

ESC.: 1/25

AMPLIAÇÃO 18 - DEMOLIÇÃO

PLANTA - BALCÃO DE ATENDIMENTO DA CANTINA II - TÉRREO

ESC.: 1/25

AMPLIAÇÃO 18 - DEMOLIÇÃO

VISTA 01 - BALCÃO DE ATENDIMENTO DA CANTINA II - TÉRREO

ESC.: 1/25

AMPLIAÇÃO 18 - DEMOLIÇÃO

VISTA 01 - BALCÃO DE ATENDIMENTO DA CANTINA II - TÉRREO

ESC.: 1/25

A

01 01

AMPLIAÇÃO 18 - DEMOLIÇÃO

CORTE AA - BALCÃO DE ATENDIMENTO DA CANTINA II - TÉRREO

ESC.: 1/25

2ai

1ai

3ai
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DETALHE TÍPICO

SINALIZAÇÃO TÁTIL PARA PISO

ESC.: 1/10

.90

CANTINA I

BALCÃO

1ah 2ah

1ah

2ah

02

AMPLIAÇÃO 18 - DEMOLIÇÃO

PLANTA - BALCÃO DE ATENDIMENTO DA CANTINA I - TÉRREO

ESC.: 1/25

AMPLIAÇÃO 18 - DEMOLIÇÃO

VISTA 02 - BALCÃO DE ATENDIMENTO DA CANTINA I - TÉRREO

ESC.: 1/25

.90

CANTINA I

BALCÃO

1ai 2ai

1ai

2ai

02

AMPLIAÇÃO 18 - DEMOLIÇÃO

PLANTA - BALCÃO DE ATENDIMENTO DA CANTINA I - TÉRREO

ESC.: 1/25

AMPLIAÇÃO 18 - DEMOLIÇÃO

VISTA 02 - BALCÃO DE ATENDIMENTO DA CANTINA I - TÉRREO

ESC.: 1/25

B

2ai

1ai

AMPLIAÇÃO 18 - DEMOLIÇÃO

CORTE BB - BALCÃO DE ATENDIMENTO DA CANTINA I - TÉRREO

ESC.: 1/25

3ai

1ah - Demolição parcial da bancada em pedra de ardósia (esp. 20mm)

2ah - Demolição parcial de alvenaria.

1ai - Instalação de bancada em pedra de ardósia (esp. 20mm);

2ai - Pintura látex acrílica em alvenaria;

3ai - Instalação de piso tátil de alerta.
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LAILA FURLAN

LAILA FURLAN

CAMPUS CEETEPS EM CARAPICUÍBA

PAVIMENTO SUPERIOR

ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE NO BLOCO DA FATEC 

AVENIDA FRANCISCO PIGNATARI, N° 650 - VILA GUSTAVO CORREIA - CARAPICUÍBA/SP

143 - FATEC CARAPICUÍBA / 144 - ETEC DE CARAPICUÍBA

AMPLIAÇÃO 18 - BALCÃO DE ATENDIMENTO DAS CANTINAS - PLANTAS, CORTES E DETALHE


