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AMPLIAÇÃO 08 - REFORMA

PLANTA - SANITÁRIO DE FUNC. - SUPERIOR

ESC.: 1/25
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AMPLIAÇÃO 08 - REFORMA

CORTE AA - SANITÁRIO DE FUNC. - SUPERIOR

ESC.: 1/25
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1o - Retirada dos armários metálicos;

2o - Retirada da porta de madeira de 0,80m, para reutilização;

3o - Demolição de alvenaria para instalação de porta de madeira de 0,80m;

4o - Demolição de divisória de granito (Alt. 1,90m);

5o - Demolição parcial da bancada de granito,  lavatório e espelho;

6o - Demolição de alvenaria com revestimento cerâmico (Alt. 2,00m);

7o - Mudança do interruptor de local (Alt. 1,10m do piso)

       (eletroduto vem pelo teto)

8o - Mover a luminária existente para o lado;

9o - Demolição parcial de piso para passagem de tubulação hidráulica

       (água e esgoto), conf. projeto de hidráulica.
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1p - Instalação de porta de madeira de 0,80m, com representação do símbolo

       internacional de acesso - S.I.A (pictograma branco sobre funfo azul) e

       pintura das portas;

2p - Novo interruptor (Alt. 1,10m do piso);

       (eletroduto vem pelo teto)

3p - Instalação de bancada de granito com apoio em mão francesa (Alt. 0,90m);

4p - Instalação de barra de apoio vertical e horizontal em aço inox

       Ø35mm, na bacia sanitária e lavatório;

5p - Instalação de papeleira de sobrepor (rolo);

6p - Instalação de espelho comum de 3mm - 60x90cm com moldura

       de alumínio. Borda inferior h=0,90m e borda superior h=1,80mm; );

7p - Instalação de saboneteira em ABS e toalheiro;

8p - Instalação de alarme de emergênica - visual e sonoro;

9p - Instalação de bacia sanitária e válvula de descarga, tipo alavanca;

10p - Instalação de lavatório e torneira, tipo alavanca;

11p - Instalação de cabide cromado;

12p - Construção de alvenaria com revestimento cerâmico de 20x20cm

         (Alt. 2,00m) dos dois lados;

13p - Instalação de piso cerâmico;

14p - Instalação de porta de madeira de 0,90m, conf. detalhe;

15p - Instalação de interruptor e luminária;

16p - Instalação de divisória de granito (Alt. 1,90m);

17p - Recomposição de piso após instalação de tubulação hidráulica.
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AMPLIAÇÃO 08 - REFORMA

CORTE BB - SANITÁRIO DE FUNC. - SUPERIOR

ESC.: 1/25
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AMPLIAÇÃO 08 - REFORMA

CORTE CC - SANITÁRIO DE FUNC. - SUPERIOR

ESC.: 1/25
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DESENHO

TÍTULO

OBRA

PROJETO

COORDENAÇÃO

LOCAL / MUNICÍPIO

OBSERVAÇÃO

DATA

REVISÃO

CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL

R0

REVISÕES DESCRIÇÃO

DATA

ARQUITETURA

ÁREA TÉCNICA

FOLHA Nº
ESCALA

UNIDADE

0
EMISSÃO INICIAL

00/00/0000

RUBRICA

TES

UIE

Unidade de Infraestrutura

UIE

FOLHA

A1

ARQ-017/030

PROJETO BÁSICO

OUT/2019

LAILA FURLAN

LAILA FURLAN

CAMPUS CEETEPS EM CARAPICUÍBA

PAVIMENTO SUPERIOR 

ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE NO BLOCO ADM - ETEC E FATEC

AVENIDA FRANCISCO PIGNATARI, N° 650 - VILA GUSTAVO CORREIA - CARAPICUÍBA/SP

143 - FATEC CARAPICUÍBA / 144 - ETEC DE CARAPICUÍBA

INDICADA

AMPLIAÇÃO 08 - SANITÁRIO DE FUNC. PCD - PLANTAS, CORTES E DETALHE


