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1.97

1.61

AMPLIAÇÃO 03 - DEMOLIÇÃO

PLANTA - ESCADA 01 - TÉRREO

ESC.: 1/25

AMPLIAÇÃO 03 - DEMOLIÇÃO

PLANTA - ESCADA 01 - SUPERIOR

ESC.: 1/25

1e

1e

1e - Retirada do corrimão simples

      Comp. - 21,00m / Alt. - 0,90m / Esp. 35mm.
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D

1.97

1.61

AMPLIAÇÃO 03 - REFORMA

PLANTA - ESCADA 01 - TÉRREO

ESC.: 1/25

1f

AMPLIAÇÃO 03 - REFORMA

PLANTA - ESCADA 01 - SUPERIOR

ESC.: 1/25

1f

1f - Instalação de corrimão duplo

       Comp. - 42,00m / Alt. - 0,92m e 0,70m / Esp. 40mm;

         *comprimento considerando as duas alturas

2f - Instalação de piso tátil de alerta no início e final da escada;

3f - Instalação de fita reflexiva nos degraus;

4f - Instalação de placa com identificação de pavimento  na

       parede e corrimão (caracteres em relevo e em Braille);

2f

2f

3f

4f

4f

3f

4f

4f

A

0.00

4.30

1f

2f

3f

AMPLIAÇÃO 03 - REFORMA

CORTE AA - ESCADA 01

ESC.: 1/25

B

2f

1f

0.00

1.97

AMPLIAÇÃO 03 - REFORMA

CORTE BB - ESCADA 01

ESC.: 1/25

B
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DETALHE TÍPICO

SINALIZAÇÃO TÁTIL PARA PISO

ESC.: 1/10

CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO

GALVANIZADO Ø 1 1/2"

CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO

GALVANIZADO Ø 1 1/2"

CHAPA METÁLICA # 1/8"

FIXAÇÃO NA PAREDE

COM

PARAFUSO 3/16"

(4,80x30),

AUTO-ATARRACHANTE E

BUCHA PLÁSTICA

CHAPA METÁLICA # 1/8"

FIXAÇÃO NA PAREDE

COM

PARAFUSO 3/16"

(4,80x30),

AUTO-ATARRACHANTE E

BUCHA PLÁSTICA

SUPORTE EM CHAPA

DE # 1/8"

SUPORTE EM CHAPA

DE # 1/8"

REVESTIMENTO

ALVENARIA

CORRIMÃO EM TUDO DE AÇO

GALVANIZADO Ø 1 1/2"

SOLDA

FIXAÇÃO NA PAREDE COM

PARAFUSO 3/16" (4,80x30),

AUTO-ATARRACHANTE E BUCHA

PLÁSTICA

SOLDA

SUPORTE EM CHAPA

DE # 1/8"

CHAPA METÁLICA # 1/8"

DETALHE TÍPICO

CORRIMÃO DUPLO DE PAREDE - VISTA

ESC.: 1/5

DETALHE TÍPICO

CORRIMÃO DUPLO DE PAREDE - CORTE

ESC.: 1/5

DETALHE TÍPICO

SINALIZAÇÃO TÁTIL PARA CORRIMÃO

ESC.: 1/10

DETALHE TÍPICO

SINALIZAÇÃO DE PAVIMENTO

ESC.: 1/25

DESENHO

TÍTULO

OBRA

PROJETO

COORDENAÇÃO

LOCAL / MUNICÍPIO

OBSERVAÇÃO

DATA

REVISÃO

CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL

R0

REVISÕES DESCRIÇÃO

DATA

ARQUITETURA

ÁREA TÉCNICA

FOLHA Nº
ESCALA

UNIDADE

0
EMISSÃO INICIAL

00/00/0000

RUBRICA

TES

UIE

Unidade de Infraestrutura

UIE

FOLHA

A1

ARQ-012/030

PROJETO BÁSICO

OUT/2019

LAILA FURLAN

LAILA FURLAN

CAMPUS CEETEPS EM CARAPICUÍBA

AMPLIAÇÃO 03 - ESCADA - PLANTAS, CORTES E DETALHES 

PAVIMENTO TÉRREO E SUPERIOR

ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE NO BLOCO ADM - ETEC E FATEC

AVENIDA FRANCISCO PIGNATARI, N° 650 - VILA GUSTAVO CORREIA - CARAPICUÍBA/SP

143 - FATEC CARAPICUÍBA / 144 - ETEC DE CARAPICUÍBA

INDICADA


