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AMPLIAÇÃO 21 - ADEQUAÇÃO

PLANTA - SANITÁRIO FEM. PCD - AUDITÓRIO

ESC.: 1/25

20an

A=16,07 m²

W.C. 
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AMPLIAÇÃO 21 - DEMOLIÇÃO

PLANTA - SANITÁRIO FEM. E MASC. PCD - AUDITÓRIO

ESC.: 1/25

1am - Retirada da porta de madeira e soleira em granito rampada;

2am - Retirada da bancada de granito com mão francesa e lavatórios;

3am - Retirada de todas divisórias e portas em madeira;

4am - Retirada das louças sanitárias;

5am - Retirada das barras de apoio do lavatório e bacia;

6am - Reforma do piso de cerâmica;

7am - Mudança de local do bebedouro para instalação do acessível;

8am - Demolição parcial de alvenaria para passagem de tubulação

          hidráulica, conf. projeto de hidráulica.
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DETALHETÍPICO

ELEVAÇÃO 02 - SANITÁRIO ACESSÍVEL

ESC.: 1/25

3d
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9d

PH

1d

2d

DETALHE TÍPICO

ELEVAÇÃO 01 - SANITÁRIO ACESSÍVEL

ESC.: 1/25

9d

3d

4d

10d

DETALHE TÍPICO

ELEVAÇÃO 03 - SANITÁRIO ACESSÍVEL

ESC.: 1/25

11d

7d

8d

SINALIZAÇÃO

TÁTIL NA

PAREDE

SINALIZAÇÃO

TÁTIL NA

PAREDE

PUXADOR

HORIZONTAL

DIAM. 4CM

CHAPA INOX

P/ PROTEÇÃO

RESISTENTE À

IMPACTOS

PLANTA

esc. 1:25

ELEVAÇÃO

esc. 1:25

EXT

INT

DETALHE TÍPICO

PORTA DE MADEIRA - SANITÁRIO ACESSÍVEL

ESC.: 1/25

DIVISÓRIA EM GRANITO 30mm

NA COR CINZA ANDORINHA,

ENGASTADA NO PISO E NA

ALVENARIA 2cm, COM POLIMENTO

EM TODAS AS FACES EXPOSTAS

TESTEIRA, e=4cm

DETALHE TÍPICO DIVISÓRIA DE

GRANILITE SANITÁRIOS

VISTA E CORTE

esc 1:25
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AMPLIAÇÃO 21 - ADEQUAÇÃO

PLANTA - SANITÁRIO MASC.. PCD - AUDITÓRIO

ESC.: 1/25

20an

1an - Execução de acabamento para vão de passagem e rampa com acabamento

         em concreto fck 25mpa desempenado mecanicamente com

         inclinação de 4,95%;

2an - Instalação de bancada de granito cinza andorinha com lavatórios;

3an - Construção de alvenaria com revestimento cerâmico de 20x20cm

         (Alt. 2,00m) dos dois lados;

4an - Instalação de bacia sanitária e válvula de descarga, tipo alavanca;

5an - Instalação de divisórias em granito cinza andorinha;

6an- Instalação de porta de madeira de 0,80m;

7an -  Instalação de porta de madeira de 0,90m, conf. detalhe;

8an - Instalação de barra de apoio vertical e horizontal em aço inox

       Ø35mm, na bacia sanitária e lavatório;

9an - Instalação de alarme de emergênica - visual e sonoro;

10an - Reforma total do piso - Aplicação de piso cerâmico 0,40x0,40m na cor clara;

11an - Instalação de azulejo 0,20x0,20m na cor clara;

12an - Instalação de bebedouro acessível - conforme detalhe típico;

13an - Instalação de lavatório e torneira, tipo alavanca;

14an - Instalação de saboneteira em ABS e toalheiro;

15an -  Instalação de espelho comum de 3mm - 60x90cm com moldura

       de alumínio. Borda inferior h=0,90m e borda superior h=1,80mm;

16an - Instalação de papeleira de sobrepor (rolo);

17an -  Instalação de cabide cromado;

18an - Instalação de representação do símbolo internacional de acesso - S.I.A

          (pictograma branco sobre fundo azul) e pintura da porta;

19an - Instalação de bacia sanitário comum e/ou mictório comum;

20an - Recomposição de alvenaria e argamassa após instalação de tubulação

           hidráulica, conf. projeto de hidraúlica.

DETALHE TÍPICO

BEBEDOURO ACESSÍVEL

ESC.: 1/25

1
.
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0

.60

BANCADA DE

COMPENSADO NAVAL

H= 1,08m

1
.
5

0

.60

1ao

1ao - Recortar uma parte do compensado

         naval para rebaixamento da bancada.

1ap - Rebaixamento parcial da bancada de compensado

         naval, com mão francesa, para h= 0,85m.

1ap

AMPLIAÇÃO 22

BLOCO ADM BLOCO ADM

AMPLIAÇÃO 22 - ADEQUAÇÃO

PLANTA - BALCÃO DE USO COLETIVO NO HALL DO BLOCO 01

ESC.: 1/25

AMPLIAÇÃO 22 - DEMOLIÇÃO

PLANTA - BALCÃO DE USO COLETIVO NO HALL DO BLOCO 01

ESC.: 1/25

BANCADA DE

COMPENSADO NAVAL

H= 1,08m

DESENHO

TÍTULO

OBRA

PROJETO

COORDENAÇÃO

LOCAL / MUNICÍPIO

OBSERVAÇÃO

DATA

REVISÃO

CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL

R0

REVISÕES DESCRIÇÃO

DATA

ARQUITETURA

ÁREA TÉCNICA

FOLHA Nº
ESCALA

UNIDADE

0
EMISSÃO INICIAL

00/00/0000

RUBRICA

KISP

UIE

Unidade de Infraestrutura

UIE

FOLHA

A0

ARQ-030/030

PROJETO BÁSICO

OUT/2019

KAMILA IOCE

KAMILA IOCE

CAMPUS CEETEPS EM CARAPICUÍBA

AVENIDA FRANCISCO PIGNATARI, N° 650 - VILA GUSTAVO CORREIA - CARAPICUÍBA/SP

143 - FATEC CARAPICUÍBA / 144 - ETEC DE CARAPICUÍBA

INDICADA

PAVIMENTO TÉRREO

ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE NO BLOCO DE AUDITÓRIO E BLOCO 01

AMPLIAÇÃO 21 - SANITÁRIOS FEM. E MASC. - PLANTA, CORTE E DETALHES

AMPLIAÇÃO 22 - BALCÃO COLETIVO NO HALL DO BLOCO 01 - PLANTAS


