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@ AMPLIACAQ 21 - ADEQUACAO

PLANTA - SANITARIO MASC.. PCD - AUDITORIO
ESC.: 1/25

lam - Retirada da porta de madeira e soleira em granito rampada;
2am - Retirada da bancada de granito com mao francesa e lavatorios;
3am - Retirada de todas divisérias e portas em madeira;

4am - Retirada das loucas sanitarias;

5am - Retirada das barras de apoio do lavatério e bacia;

6am - Reforma do piso de ceramica;

7am - Mudancga de local do bebedouro para instalacdo do acessivel;

8am - Demolic&o parcial de alvenaria para passagem de tubulagao
hidraulica, conf. projeto de hidraulica.

1an - Execucao de acabamento para vao de passagem e rampa com acabamento
em concreto fck 25mpa desempenado mecanicamente com
inclinacao de 4,95%;

2an - Instalagdo de bancada de granito cinza andorinha com lavatorios;

3an - Construcao de alvenaria com revestimento ceramico de 20x20cm
(Alt. 2,00m) dos dois lados;

4an - Instalagao de bacia sanitaria e valvula de descarga, tipo alavanca;
5an - Instalag&o de divisorias em granito cinza andorinha;

6an- Instalacado de porta de madeira de 0,80m;

7an - Instalacio de porta de madeira de 0,90m, conf. detalhe;

8an - Instalacao de barra de apoio vertical e horizontal em ago inox
@J35mm, na bacia sanitaria e lavatorio;

9an - Instalacdo de alarme de emergénica - visual e sonoro;

10an - Reforma total do piso - Aplicacao de piso ceramico 0,40x0,40m na cor clara;
11an - Instalagao de azulejo 0,20x0,20m na cor clara;

12an - Instalagao de bebedouro acessivel - conforme detalhe tipico;

13an - Instalagao de lavatorio e torneira, tipo alavanca;

14an - Instalagao de saboneteira em ABS e toalheiro;

15an - Instalagdo de espelho comum de 3mm - 60x90cm com moldura
de aluminio. Borda inferior h=0,90m e borda superior h=1,80mm;

16an - Instalagao de papeleira de sobrepor (rolo);
17an - Instalacao de cabide cromado;

18an - Instalagao de representacido do simbolo internacional de acesso - S.I.A
(pictograma branco sobre fundo azul) e pintura da porta;

19an - Instalagao de bacia sanitario comum e/ou mictério comum,;

20an - Recomposigao de alvenaria e argamassa apos instalagao de tubulagao
hidraulica, conf. projeto de hidraulica.

lao - Recortar uma parte do compensado
naval para rebaixamento da bancada.
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DIVISORIA EM GRANITO

ALVENARIA 2cm, COM POLIM

TESTEIRA, e=4cm
VARIAVEL

MINIMO = 1.20
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@DETALHE TiPICO

BEBEDOURO ACESSIVEL
ESC.: 1/25

lap - Rebaixamento parcial da bancada de compensado

naval, com méo francesa, para h= 0,85m.
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