PLANTA CHAVE

LEGENDA

VEM DO Q.D.L.T.O1
3x(1/c#70mm2)+1Tx(1 /c#35mm2)+1Tx(1 /c#35mm2)

DESTIND

POTENCIA
VA

CONDUTOR
(mm 2

i)

CIRCUITO
(N

A e e

ILUMINAGAO SANIT. MASC. 305 #2,5 1
PUR + DML

ILUMINAGAO 1050 #2,5 3
CORREDOR — CIRCULACAO

ILUMINAGAO RAMPA 980 #4,0 5
ESPACO RESERVA

TOMADA DE SERVIGO 5000 #6,0 9
TOMADA DE SERVICO 5000  #4.0 11
TOMADA DE SERVICO 5000  #40 13
ALIMENTAGAO 5856 #6,0 15

QUADRO Q.0.L.1.1

ESPAGO RESERVA

DISJUNTOR
A

f»}

20
20
20

[

: : ;
TOTAL FASES: [14,61 kVA] [15,38 kVA]  [15,53 kVA]

POTENCIA INSTALADA: |_45,52 kVA
POTENCIA DEMANDADA: | 30,52 kVA
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ESQUEMA DE LIGAGAO DO DPS
INTERNO A0 QUADRO

DIJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO

DIJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO

BARRA DE NEUTRO

BARRA DE TERRA

NOTAS

2
DO

— O DPS DEVERA TER AS SEGUINTES CARACTERISTICAS:

— O DPS DEVERA SER DO TIPO TETRAPOLAR (3F+N) COM DISJUNTOR INCORPORADO E COORDENADO COM O
DISUUNTOR DE ENTRADA DO PAINEL;

— A TENSAO REDIDUAL MAXIMA DEVERA SER COMPATIVEL COM OS EQUIPAMENTOS INTERNOS AO PAINEL;

— 0 DPS DEVERA SER CLASSE Il, UP=1,5kV, 40KA;

— O DPS DEVERA SER PROVIDO DE DISPOSITIVO INDICADOR DE FIM DE VIDA DA PROTEGAO TERMICA.

— O DISJUNTOR DE ENTRADA DO QUADRO, DEVERA SER COORDENADO COM DISJUNTOR DO CIRCUITO DE SAIDA
QUADRO ALIMENTADOR.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

ESPACO RESERVA
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PAINEL COM TRILHOS DIN, PARA MONTAGEM/FIXACAO DE DISJUNTORES E EQUIPAMENTOS INTERNOS AO PAINEL.

* 0 DISWNTOR DE PROTECAO DE ENTRADA E OS DE PROTEGAO DOS CIRCUITOS DE SAIDA, SERAO TERMOMAGNETICOS

* 0S DISIUNTORES DOS CIRCUITOS DEVERAO TER CARACTERISTICA DE DISPARO "C” CONFORME ABNT NBR—-NM 60898

BARRAMENTO DE FASES PARA DISJUNTOR DIN: F+F+F (TRIFASICO) — 150 (A) — QTDE DE N* DE POLOS CONFORME NECESSIDADE DO QUADRO.

BARRAMENTO DE TERRA:

[ SBREPOR

1 BARRA %zn DE TERMINAIS COMPATIVEL COM A QUANTIDADE DE CIRCUITOS DE SAIDA DO PAINEL

GRAU DE PROTEGAO: IP— 40 TENSAO ENTRE FASES: 220V

PARA CIRCUITOS RESERVA PREVER APENAS ESPAGO

IN_032_18_PE_04_001_RO1_UNIFILAR GERAL

PREFEITURA DE SUZANO
Proprietario

INPLENITUS

Resp. Técnico pelo Projeto
THIAGO EDUARDO MACHADO
CREA: 5061420921

ART: -

INPENITUS
Coordenador

MARLON VINICIUS LIMA
CAU: A96639-8

RRT: -

INPLENITUS
Projetos, Gerenciamento e Fiscalizagdo
de Obras LTDA.

Fone +55 11 3739-4659

Arquitetura
Arquiteto Marlon Vinicius Lima,
Arquiteto Gilberto Pereira de Lima,

iénio Marcus Rosa de Souza,
e Gregorio Siqueiras,
Cosme,

CAU n° A96639-8
CAU n° A79998-0

CREA n° 5060875782
CREA n° 5060520474

Engenheiro

:llwww.inplenitus.com.br/
http:fiwwinplenitus.com. bl Engenheiro Mecnico Marcelo Glauco Henrique, CREA n° 5062970693

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO

RuaBasilioValente de Aguiar, 100 - Vila Sdo Jorge - CEP 08675-160 - Tel.:4741-8706

01 APROVADO - LIBERADO PARA EXECUGAO 23/11/2018 INPLENITUS
[ EMISSAO INICIAL 01/06/2016 INPLENITUS
UIE sz,_,wo —uZF A mocN> GOVERNO DO ESTADO
[ unioaoe o wmsesTUTURA | DE SAO PAULO
CAMPUS CEETEPS EM SUZANO FATEC SUZANO
AVENIDA PAULISTA X AVENIDA MOGI DAS CRUZES
e reogen oo o
ELETRICA - ELE-049

TiTULo

PROJETO DE INST. ELETRICA

PROJETO BASICO DE INST. ELETRICA

Q.D.L.T.2.1 - QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ E TOMADAS ENERGIA NORMAL 127/220V - SALAS 1° PAVIMENTO
CONTRUGAO

DESENHO PROJETO COORDENAGAD

oBSERVAGAD DATA

CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL

NOVEMBRO/2018

FORMATO A3




