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TOTAL FASES: [ 11,4 kVA | (14 kvA]  [11,4 kVA ]
POTENCIA INSTALADA: | 32,15 kVA
POTENCIA DEMANDADA: | 32,15 kVA

PAINEL COM TRILHOS DIN, PARA MONTAGEM/FIXACAO DE DISUUNTORES E EQUIPAMENTOS INTERNOS AO PAINEL.

* 0 DISWUNTOR DE PROTEGAO DE ENTRADA E OS DE PROTEGAO DOS CIRCUITOS DE SAIDA, SERAO TERMOMAGNETICOS

* 0S DISJIUNTORES DOS CIRCUITOS DEVERAO TER CARACTERISTICA DE DISPARO “C” CONFORME ABNT NBR—NM 60898

BARRAMENTO DE FASES PARA DISJUNTOR DIN: F+F+F (TRIFASICO) — 150 (A) — QTDE DE N° DE POLOS CONFORME NECESSIDADE DO QUADRO.

BARRAMENTO DE NEUTRO: 1 BARRA AHZQ DE TERMINAIS COMPATIVEL COM A QUANTIDADE DE CIRCUITOS DE SAIDA DO PAINEL

BARRAMENTO DE TERRA:

[T SOBREPOR

1 BARRA %Zn DE TERMINAIS COMPATIVEL COM A QUANTIDADE DE CIRCUITOS DE SAIDA DO PAINEL

GRAU DE PROTEGAO: IP— 65 CAPACIDADE DE RUPTURA: TOKA TENSAO ENTRE FASES: 220V

PARA CIRCUITOS RESERVA PREVER APENAS ESPACO

DIJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO

\\\\\\\\\\ DIJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO

BARRA DE NEUTRO

BARRA DE TERRA
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DSIPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL — DR 30mA

NOTAS

O DPS DEVERA TER AS SEGUINTES CARACTERISTICAS:

O DPS DEVERA SER DO TIPO TETRAPOLAR (3F+N) COM DISJUNTOR INCORPORADO E COORDENADO COM O
DISUUNTOR DE ENTRADA DO PAINEL;

A TENSAO REDIDUAL MAXIMA DEVERA SER COMPATIVEL COM OS EQUIPAMENTOS INTERNOS AO PAINEL;

O DPS DEVERA SER CLASSE I, UP=1,5kV, 40KA;

O DPS DEVERA SER PROVIDO DE DISPOSITIVO INDICADOR DE FIM DE VIDA DA PROTEGAO TERMICA.
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