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ACIDENTAL = ALVENARIAS, MOBILIARIO, OUTROS;
PERMANENTE = REVESTIMENTO
NOTAS

1- A EXECUGAO DA EQUALIZAGAO E REJUNTAMENTO DAS LAJES, BEM COMO CAPEAMENTO (COMPOSTO DA CONCRETAGEM, MALHA
E FERRAGENS NEGATIVAS) PARA SOLIDARIZAGCAO DAS MESMAS SERAO DE RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE E DEVERAO SER
EXECUTADOS DE ACORDO COM O PROJETO FORNECIDO PELA CONTRATADA. ESTES SERVICOS DEVERAO SER CONCLUIDOS NO

% // MAXIMO EM 15 DIAS APOS A CONCLUSAO DA MONTAGEM DOS ELEMENTOS REFERIDOS.
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/ g / 2 - COBERTURA METALICA ILUSTRATIVA. ESTRUTURA METALICA, MATERIAL E MAO DE OBRA DE COBERTURA A CARGO DO CONTRATANTE.
/// A ESTRUTURA DE COBERTURA DEVERA SER PROJETADA E DIMENSIONADA DE FORMA QUE HAJA VINCULAGAO DOS PILARES DAS
FACHADAS NOS DOIS SENTIDOS, POSSIBILITANDO A TRANSFERENCIA DE ESFORCOS NORMAIS ENTRE A COBERTURA E OS PILARES.

3 - AEXECUGAO DA SOLIDARIZAGAO DAS VIGAS (CONTINUIDADE), COMPOSTA DA CONCRETAGEM E FERRAGENS NEGATIVAS, SERA DE
RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE E DEVERA SER EXECUTADA DE ACORDO COM O PROJETO FORNECIDO PELA CONTRATADA.
ESTE SERVIGO DEVERA SER CONCLUIDO NO MAXIMO EM 15 DIAS APOS A CONCLUSAO DA MONTAGEM DOS ELEMENTOS REFERIDOS.
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[/ LOCAGAO DOS CABOS DEDICADOS A SISTEMA DE PROTEGAO DE DESCARGAS ATMOSFERICAS

INPLENITUS Arquitetura

Projetos, Gerenciamento e A iteto Marl Vinici Li
Fiscalizagéo rquiteto arion Inicius Lima, CAU Nn°© A96639-8

de Obras LTDA. Arquiteto Gilberto Pereira de Lima, CAU n° A79998-0

L N Engenharia

Rua Oliveira Pimentel, 391 . AL

h : Engenheiro Civil H&nio Marcus Rosa de Souza, CREA n° 5060875782
Jardim Paulista - SP X B

Engenheiro Civil Diego Anhaya de Barros, CREA n° 5069301024

Fone +55 11 3739-4659 . L ;
Engenheiro Civil Marcos Verdi Cosme, CREA n° 5069629122
Engenheiro Eletricista Thiago Eduardo Machado, CREA n© 5061420921
Engenheiro Mecénico Marcelo Glauco Henrique, CREA n° 5062970693

http://www.inplenitus.com.br/
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