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737,92
 - NÍVEL PISO ACABADO

737,52
 - NÍVEL DO BALDRAME

DETALHAMENTO DA FUNDAÇÃO

CABINE PRIMÁRIA - ESC.  1 : 50

A B C D E
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743,520

CABINE PRIMÁRIA - ESC.  1 : 50

PLANTA DE FORMA DA COBERTURA

 - NÍVEL DA LAJE ACAB.

H = 25cm

F
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CAMPUS CEETEPS EM SUZANO

PROJETO BÁSICO

DESENHO

TÍTULO

OBRA

PROJETO

PLANTA DE LOCAÇÃO, FORMAS E DETALHAMENTO DAS ARMADURAS DA FUNDAÇÃO E PILARES  

CONSTRUÇÃO

LOCAL / MUNICÍPIO

AV. PAULISTA X AV. MOGI DAS CRUZES

REVISÕES DESCRIÇÃO

ESTRUTURAL

ÁREA TÉCNICA

ESCALA

INDICADA

UNIDADE

U.N - FATEC SUZANO

0
EMISSÃO INICIAL

UIE

Unidade de Infraestrutura

(70/70/40) (70/70/40) (70/70/40) (70/70/40) (70/70/40) (70/70/40)

(70/70/40)

(70/70/40)

(70/70/40)

(70/70/40)

(70/70/40)

(70/70/40)

737,12

737,92

(Nível dos Blocos)

(Nível do piso acabado)

743,22(Nível da laje acabada)

2

ARMADURAS DAS ESTACAS

ESTACAS - ESC.  1 :10

ARMADURA DOS BLOCOS DE FUNDAÇÃO

CABINE PRIMÁRIA - ESC.  1 : 25
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E1 E2 E3 E5 E6

E10E9E8E7

QUANTIDADE TOTAL E ESPECIFICAÇÕES DAS ESTACAS

12 ESTACAS TIPO HÉLICE - 250 Mpa - COMPRESSÃO

PLANTA DE LOCAÇÃO DAS ESTACAS

CABINE PRIMÁRIA - ESC.  1 : 50

697,57
 - NÍVEL COTA DE ARRASAMENTO

D

E4

E11 E12

737,92(Nível dos baldrames)
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