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LEGENDA DE MATERIAIS

PAREDES
INTERIORES

1. REVESTIMENTO EM PLACA CERAMICA ESMALTADA DE 20X20CM, COR A DEFINIR, ASSENTADO
COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE, DO PISO ACABADO AO TETO +
REJUNTAMENTO DE PLACAS CERAMICAS DE 20X20CM COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA
REJUNTE, JUNTAS DE 6MM, COR SIMILAR DA CERAMICA.

2. REVESTIMENTO EM PLACA CERAMICA ESMALTADA DE 10X10CM, COR A DEFINIR, ASSENTADO
COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE, DO PISO ACABADO AO TETO +
REJUNTAMENTO DE PLACAS CERAMICAS DE 20X20CM COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA
REJUNTE, JUNTAS DE 6MM, COR SIMILAR DA CERAMICA.

3. ESMALTE SINTETICO SOBRE ALVENARIA ACABADA ATE A ALTURA DE 1,50M + TINTA LATEX
ACRILICA EM MASSA SOBRE ALVENARIA ACABADA APARTIR DA ALTURA DE 1,50M ATE O TETO.

4. TINTA LATEX ACRILICA, SOBRE SUPERFICIE ACABADA .

EXTERIORES
5. TINTA LATEX ACRILICA, SOBRE SUPERFICIE ACABADA .

6. RESINA ACRILICA PLASTIFICANTE SOBRE PAINEL PRE FABRICADO EM CONCRETO POLIDO, NAS
DIMENSOES CONFORME AS FACHADAS, E=12mm E JUNTAS DE 10MM.

7. RESINA ACRILICA PLASTIFICANTE SOBRE SUPERFICIE DE CONCRETO APARENTE POLIDO
(ESTRUTURA PRE-MOLDADA).

PAVIMENTOS (PISOS)
INTERIORES

1. PLACA CERAMICA ANTIDERRAPANTE DE 30X30 CM,PARA PISO INTERNO SUJEITO A LAVAGEM

FREQUENTE,PEI-5, ALTA RESISTENCIA, COM JUNTA DE ASSENTAMENTO DE 3MM, ASSENTADO COM
ARGAMASSA COLANTE SOBRE BASE REGULARIZADA .

2. PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3,0CM, PREPARO
MANUAL DA ARGAMASSA.

3. REVESTIMENTO COM CARPETE PARA TRAFEGO INTENSO, USO COMERCIAL, TIPO BOUCLE DE 6 MM
SOBRE BASE REGULARIZADA + RODAPE EM CORDAO DE NYLON.

4. PISO EM GRANILITE POLIDO COM JUNTA PLASTICA DE 1M X 1 M SOBRE BASE REGULARIZADA+ RODAPE
EM GRANILITE BOLEADO+ ACABAMENTO EM RESINA ACRILICA INCOLOR.

5. REVESTIMENTO VINILICO, EM MANTA CALANDRADA HOMOGENEA FLEXIVEL DE 2MM DE
ESPESSURA, COMPOSTA DE RESINA DE PVC, PLASTIFICANTE DE ORIGEM NATURAL ISENTOS DE

FTALATOS, PIGMENTOS E CARGAS MINERAIS; TRATAMENTO BACTERIOSTATICO E FUNGISTATICO;

| | | . e I A PARA AREAS COM TRAFEGO MUITO INTENSO; JUNTAS SOLDADAS A QUENTE + RODAPE VINILICO
‘ ) ‘ _/ COM 10CM DE ALTURA, COM AS MESMAS CARACTERISTICAS, EM MEIA CANA SOBRE BASE
\ REGULARIZADA.
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PISO PODOTATIL DE ALERTA
QUADRO DE ESQUADRIAS EM ALUMINIO - FL. 16 QUADRO DE ESQUADRIAS EM ALUMINIO - FL. 17 QUADRO DE ESQUADRIAS MADEIRA E ALUMINIO- FL. 19 QUADRO DE ESQUADRIAS EM ALUMINIO - FL.18 PISO PODOTATIL DIRECIONAL
NOME DIMENSOES MATERIAL FUNCIONAMENT LOCAL ANT.| |NOME DIMENSOES MATERIAL FUNCIONAMENT LOCAL ANT.| |[NOME DIMENSOES MATERIAL FUNCIONAMENT LOCAL ANT.| |NOME DIMENSOES MATERIAL FUNCIONAMENT LOCAL ANT. o _ ]
© UNCIO °  toc Qu ° UNCIO o toc Qu © UNCIO ° toc QU ° UNCIO o toc Qu ~ % INDICACAO/PROJECAO- CONDUTORES DE AGUAS PLUVIAIS
Cx1 350X184cm CAIXILHO EM ALUMINIO ANODIZADO, FOLHAS MAXIMAR Copa, Reunido, S. 62 un Cx4 350X249cm CAIXILHO EM ALUMINIO ANODIZADO, FOLHAS MAXIMAR Auditério e Centro 2un Pm4 120X210cm PORTA EM MADEIRA COM REVESTIMENTO |DUAS FOLHAS DE Escritério (Cantina) lun Pcl 836X254cm CAIXILHO EM ALUMINIO ANODIZADO, CAIXILHOS FIXOS+ Biblioteca/S. Multiuso| 1 un
PINTADO NA COR BRANCA. VIDRO E BANDEIRA FIXA professores, auditorio, PINTADO NA COR BRANCA. VIDRO E FIXAS académico LAMINADO MELAMINICO E MECANISMO DE |ABRIR PINTADO NA COR BRANCA. VIDRO PORTA DE CORRER
LAMINADO B6MM. diretor, diretor de LAMINADO 6MM. FECHAMENTO AUTOMATICO E PROTECAO LAMINADO 8MM.
servigos, arquivo, . . . NA PARTE INFERIOR
; Cx5 350X164cm CAIXILHO EM ALUMINIO ANODIZADO FOLHAS MAXIMAR Lab. informatica 2, lab] 4 un .
secretaria, S. RJl, S. ’ de ambiente d . INPLENITUS RESP. PELA CONTRATADA RESP. PELO PROJETO
multiuso, biblioteca, PINTADO NA COR BRANCA. VIDRO E FIXAS ?oZTosle;];?a C?e Pm5 | 80X210cm PORTA EM MADEIRA COM REVESTIMENTO | ABRIR Despensa lun QUADRO DE ESQUADRIAS EM ALUMINIO - FL. 20 Projetos, Gerenciamento e ) '
lab. de ambientes de LAMINADO 6MM. proje b d LAMINADO MELAMINICO E MECANISMO DE Fiscalizagao de Obras LTDA
ﬂ%ﬁﬁlﬁiﬁ yaes :f(;’lﬁétiré di FECHAMENTO AUTOMATICO E PROTECAO NOME DIMENSOES MATERIAL FUNCIONAMENTO  LOCAL QUANT. '
S deatla computadores NA PARTE INFERIOR. Pvtl |180X210cm |PORTA DUPLA EM VIDRO TEMPERADO EM |DUAS FOLHAS DE | Acessos, centro 9un End.. Rua Tenente Negrao, ARQ Marloanima ARQ. Marlon Lima
1234567891011 Cx6 | 720X259cm | CAIXILHO EM ALUMINIO ANODIZADO FOLHAS MAXIMAR | Auditério e Biblioteca | 2 un Pmel |90X210cm  |PORTA ESPECIAL PARA SANITARIODE | ABRIR PCD's 8 un 8MM + BANDEIRA E VIDRO FIXO EM ABRIR académico, sala 90E;3§ 4A”dar - Itaim Bibi - SP CAU: A95639.8 CAU: A96639.8
e 12, sala de PINTADO NA COR BRANCA. VIDRO E FIXAS PNE COM BARRA E ACESSORIOS. TAMANHO VARIAVEL. multiuso, biblioteca. $ | ;g;ig‘gfgg 2650 RRT: 5141400 RRT: 5141406
coordenagao, la. de LAMINADO 6MM — el.: - : :
redes de - Pavl |80X160cm | PORTA EM MADEIRA REVESTIDA EM ABRIR Sanit's fem. e masc. | 35un | | py2 | 160X210cm | PORTA DUPLA EM VIDRO TEMPERADO EM |DUAS FOLHAS DE | Auditério 2un
computadores, lab. de Cx7 | 615X259cm | CAIXILHO EM ALUMINIO ANODIZADO, FOLHAS MAXIMAR | Sala dos professores | 1 un LAMINADO MELAMINICO. (ptiblico), Sanit.'s fem. 8MM + BANDEIRA E VIDRO FIXO EM ABRIR
arquit. de PINTADO NA COR BRANCA. VIDRO E FIXAS e masc. (funcionarios) TAMANHO VARIAVEL.
computadores LAMINADO 6MM. Vest. fem. e masc.
- - — PW3 |90X210cm  |PORTA EM VIDRO TEMPERADO EM 8MM + | ABRIR Servidor, ATA, S. de | 6un
Cx2 350X60cm CAIXILHO EM ALUMINIO ANODIZADO MAXIMAR Deposito, S. de aula | 18 un , Pav2 |90X210cm PORTA EM ALUMINIO ANODIZADO TIPO ABRIR Sanitarios, vestiarios | 13 un . .
PINTADO NA COR BRANCA. VIDRO 12.8,4,56.7,8.9.10.11 QUADRO DE ESQUADRIAS MADEIRA E ALUMINIO- FL. 19 VENEZIANA PINTADO NA COR BRANCA. e DML's BANDEIRA EM TAMANHO VARIAVEL. Eggzsz_"gzs' reuniso,
LAMINADO 6MM. e 12, lab. de . 5. da
informatica 1,3 e 4, NOME DIMENSOES MATERIAL FUNCIONAMENTO  LOCAL QuaNT.| |Pav8 |100X210cm | PORTA EM ALUMINIO ANODIZADO TIPO | ABRIR Cobertura 1un coordenagao U I E
atendimento. s. do - — VENEZIANA PINTADO NA COR BRANCA. Shi 240X210cm  |PORTA TIPO CAMARAO EM ALUMINIO ABRIR Shaft's (sanitario) 3un
vl Pml |90X210cm E(()JETE/;\REA'\(J (l;/IAADEIRA PARA PINTURANA | ABRIR dDiIrreettoorr’diegao:/Iito’ 7un ANODIZADO COM VENEZIANA-SHAFT Unidade de Infraestrutura Centro GOVERNO DO ESTADO
. cos, . Paula Souza TA
cx3 230X60cm CAIXILHO EM ALUMINIO ANODIZADO, MAXIMAR Vest. Fem. e Masc., | 10 un secretaria, arquivo, S. QUADRO DE ESQUADRIAS EM ALUMINIO - FL.18 Sh2 156X210cm |PORTA EM ALUMINIO ANODIZADO COM ABRIR Shaft's (circulagao) 6un DE sﬂo PAUI-O
PINTADO NA COR BRANCA. VIDRO Sanit. funcionarios de apoio. VENEZIANA-SHAFT
Fem. e Masc., =
LAMINADO 6MM. Sanit6 uso publico Pm2 |80X210cm | PORTA EM MADEIRA PARAPINTURANA | ABRIR Lavabo Lun NOME DIMENSOES MATERIAL ' FUNCIONAMENTO  LOCAL QUANT.| '3 |s0x210cm | PORTA EM ALUMINIO ANODIZADO COM | ABRIR Shaft's (coberturae | 5un | OBRA UNIDADE
Fem. & maso. COR BRANCA. Cx8 | 246X259cm | CAIXILHO EM ALUMINIO ANODIZADO, FOLHAS MAXIMAR Copa, reunido, ATA, | 4 un VENEZIANA-SHAFET sanitarios) CAMPUS CEETEPS EM SUZANO U.N - FATEC SUZANO
" 5 s Pm3 |120X210cm |PORTA EM MADEIRA COM VISOR DE VIDRO|DUAS FOLHAS DE  |S. de aula 21 un PINTADO NA COR BRANCA. VIDRO E FIXAS S. de coordenagéo .
Cx3 230X60cm gmﬁg_ggﬁ:ﬂgg_gggj&%égjc\)/?lgzéo\gq FIXO Préx. as escadas 8 un AMM PARA PINTURA NA COR BRANCA E ABRIR 12345678910 LAMINADO 6MM. NOTAS: LOCAL / MUNICIPIO
LAMINADO 6MM ' PROTEGAO NA PARTE INFERIOR. lR%]’Ilf ite;dimento, s. Cx9 | 250X249cm | CAIXILHO EM ALUMINIO ANODIZADO, FOLHAS MAXIMAR Servidor e diretor de | 3 un Tod Sidas deverd ead . AVENIDA PAULISTA X AVENIDA MOGI DAS CRUZES - SUZANO/SP
. , lab. de E FIXAS : - lodas as mediaas deverao ser veriricadas em obra. P ., o
Tml |350X184cm | TELA MOSQUETEIRO METALICA E FOLHAS MAXIMAR E | Cantina, e refeitério | 2 un informatica 1,2,3,4, Ekﬂﬁigg '2,\;:,8 R BRANCA. VIDRO servigos AREATECNICA ESCALA FoLHAN
CAIXILARIA EM ALUMINIO ANODIZADO BANDEIRA FIXA, TELA lab. de ambientes de : - ARQU|TETU RA 1:100 ARQ - 09/41
PINTADO NA COR BRANCA METALICA FIXA projeto, lab. de Cvl  |100X70cm | CAIXILHO TIPO VENEZIANA EM ALUMINIO |FOLHA VENEZIANA | DML's e PCD's gun TiTuLo FORMATO
i ANODIZADO, PINTADO NA COR BRANCA.  |FIXA
Tm2 |100X70cm | TELA MOSQUETEIRO METALICA E CAIXILHO EM Despensa Lun iﬂgﬁg&ii’z e lab. PLANTA DO 2° PAVIMENTO - -ACABAMENTOS, ESQUADRIAS E LAYOUT Al
CAIXILARIA EM ALUMINIO ANODIZADO | VENEZIANA FIXA E de redes de Cvz | 70X70cm | CAIXILHO TIPO VENEZIANA EM ALUMINIO | FOLHA VENEZIANA | PCD's (Func.) 3un OBSERVAGAO DATA REVISAO
PINTADO NA COR BRANCA TELA METALICA FIXA tad ANODIZADO, PINTADO NA COR BRANCA. |FIXA e Lavabo
computadores CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL | MAIO 2019 R4




