ANOTACOES GERAIS

- POR SE TRATAR DE AMPLIAGAO, MEDIDAS E NiVEIS DEVEM SEMPRE
SER CONFIRMADOS NO LOCAL ('IN LOCO');

- DEVERAO SER EXECUTADOS OS SERVICOS COMPLEMENTARES
NECESSARIOS PARA ASSEGURAR A UNIFORMIDADE DE ACABAMENTO E
QUALIDADE ESTETICA DE TODO O CONJUNTO;

- CONSULTAR CATALOGO DE COMPONENTES PARA EXECUGAO QUANDO
0S MESMOS FOREM IDENTIFICADOS POR CODIGO NO PROJETO.
EXEMPLO: PADRAO FDE CA-06;

- CONSULTAR DEPARTAMENTO DE FISCALIZAGAO PARA EXECUGCAO
QUANDO OS MESMOS FOREM IDENDIFICADOS POR CODIGO NO
PROJETO. EXEMPLO: PADRAO PMC;

- CONSULTAR CATALOGO DE SERVIGOS PARA VERIFICAGAO DOS
PROCEDIMENTOS QUANDO A RECEPGAO DE MATERIAIS,
ESPECIFICACOES E EXECUCAO DA OBRA.

TABELA DE REVESTIMENTOS
& PISO A EXECUTAR

@ PISO EM ASSOALHO DE MADEIRA COM APLICAGAO DE VERNIZ SINTEKO
@ PISO EM TACO DE MADEIRA COM APLICAGAO DE VERNIZ SINTEKO
@ PISO CERAMICO, PEI 5 ANTIDERRAPANTE

@ PISO EM GRANILITE

@ PISO EM CONCRETO DESEMPENADO

@ PISO EM CONCRETO CAMURGADO

@ SOLEIRA EM GRANITO

C=CONSTRUGAO/REFORMA

£\ SOLEIRA EM MADERA
By PISO EM GRANITO A PISO EM MARMORE A CONSERVAR

PISO PLACA CERAMICA NAQ ESMALTADA DE ALTA RESIST. QUIM. E MECAN.

CHAPA VINILICA ESP. 2M

% RODAPE A EXECUTAR  c=coNSTRUGHG/REFORVA

RODAPE EM MADEIRA
RODAPE CERAMICO

RODAPE EM GRANILITE
RODAPE EM GRANITO

RODAPE EM PLACA CERAMICA NAO ESMALTADA

RODAPE EM CIMENTADO RODAPE VINILICO H=7CM

PAREDE A EXECUTAR

PINTURA EM ESMALTE ATE 2,00m, APOS PINTURA EM TINTA LATEX
ACRILICA ATE O TETO

PINTURA EM TINTA LATEX ACRILICA

PINTURA EM TINTA LATEX PVA

CHAPISCO/EMBOGO  DESEMPENADO/REVESTIMENTO CERAMICO ATE O TETO
CHAPISCO/EMBOGO/REBOCO

PINTURA ESMALTE

CHAPISCO/EMBOGO DESEMPENADO

C=CONSTRUGAO,/REFORMA

@0 FORRO A EXECUTAR

FORRO EM MADEIRA COM PINTURA ESMALTE
FORRO EM MADEIRA COM PINTURA VERNIZ
FORRO EM LAJE OU ESTUQUE/PINTURA LATEX

C=CONSTRUGAQ /REFORMA

FORRO EM PLACAS DE PVC LISO ESTRUTURADAS POR PERFIL LAMINADO
FORRO EM LAJE REVESTIDA COM CHAPISCO, EMBOGO E PINTURALATEX PVA
FORRO EM GESSO ACARTONADO C/PINTURA LATEX SOBRE MASSA CORRIDA
CHAPA EM POLICARBONATO ALVEOLAR

PINTURA INTERNA

DESCRIGAO

Protétipo comercial (referéncias):
e Tintas:

LUKSCOLOR

CORAL

SUVINIL

APLICAGAO
- seguir rigorosamente todas as recomendacdes do fabricante da tinta.
- recomenda-se programar a pintura para o periodo da manha. Evitar dias
nublados ou chuvosos.
- utilizar as cores especificadas no protétipo comercial.

RECEBIMENTO
e S0 serdo aceitas as pinturas que:
- apresentarem o perfeito delineamento dos desenhos.
- apresentarem-se homogeneamente pintadas em pelo menos duas demé&os.
- seguirem corretamente as indicagdes de projeto em cores e dimensdes.

EXECUGAO

- TODA PINTURA INTERNA SERA FEITA COM NO MINIMO 02 DEMAOS DE
SELADOR ACRILICO JA NA COR DEFINIDA E NO MINIMO DUAS DEMAOS DE
LATEX ACRILICO NA COR DEFINIDA EM TEMPO PELO DEPARTAMENTO
COMPETENTE, SENDO QUE HAVERA MAIS DE UMA COR PARA TODA A
UNIDADE (VERIFICAR TABELA DE INDICAGAO DE CORES A SEREM
EXECUTADAS),

- OS AMBIENTES DEVERAO SER PINTADOS CONFORME AS CORES A
SEREM ESPECIFICADAS PELO DEPARTAMENTO COMPETENTE EM TEMPO
PARA EXECUGAO, MEDIANTE SOLICITAGAO ESCRITA DA CONSTRUTORA
PELO MENOS 15 DIAS ANTES DA DATA DE EXECUGAO DESTE SERVIGO.

FORROS (A REFORMAR)

PAVIMENTO TERREQ
SALA AT

TIPO_DO_FORRO

0T | FORRO DE_NADEIRA/ESMALTE (A REVISAR)
02 [SALA A2 FORRO DE_MADEIRA/ESMALTE (A REVISAR)
03 | LABORATORIO DE_INFORMATICA FORRO DE MADEIRA/ESMALTE (A REVISAR)
04 | DRETORIA FORRO DE_MADEIRA/ESMALTE (A REVISAR)
05 | MONITORIA, ARQUNO, SECRETARIA ACADEMICA + CIRC FORRO DE_MADEIRA/ESMALTE (A REVISAR)

6| CORDENADORIA ACADEMIA, XEROX, ATENDIMENTO + CIRC. FORRO DE MADEIRA/ESMALTE (A REVISAR)

7 | SALA DOS PROFESSORES FORRO DE LAJE (A MANTER)
[@ SALA_DE_APOI0 DOS PROFESSORES FORRO DE LAJE (A MANTER)
(03 [ AREA DE ESTUDO FORRO DE LAJE (A MANTER)

0 [ACERVO FORRO DE AJE (A MANTER

1 [HALL DE ENTRADA EXTERNO FORRD DE LAJE (A MANTER)

2 [W.C._FEMINND FORRO DE GESSO ACARTONADO (A EXECUTAR)
3 TW.C.MASCULIN

4 [W.C.PNE — USO MISTO FORRQ DE GESSO ACARTONADO (A EXECUTAR
[15_[DEPGSITO FORRO DE GESSO ACARTONADO (A EXECUTAR)
[16_|AREA DE CRCULAGAO 01 FORRO DE_MADEIRA/VERNIZ (A REVISAR)
[17 | AREA_DE_CIRCULAGAO 02 FORRO DE LAJE EX|STENTE (A MANTER)
[18_AREA DE CIRCULAGKO 03 FORRO DE LAJE EXISTENTE (A MANTER)
[19_[AREA DE CIRCULACAO 04 FORRO DE_MADEIRA/VERNIZ (A REVISAR)

0 [ESCADA PRINCIPAL DE_NADEIRA FORRO DE_MADEIRA/VERNIZ (A REVISAR)

T [ ESCADAFCAIXA DE ELEVADOR+HALL — A EXECUTAR VER TABELA FOLHA —

TIPO_DD_FORRO

ORRD_DE_MADEIRA/ESMALTE
2 E_MADEIRA/ESNALTE

SALA 2 RRO_DE_MADEIRA/ESMALTE
5

1° P/W\V\MENTO

)
)
)

;

DoREEEEEEREE

RRO_DE_MADEIRA/ESMALTE

B RRO_DE_MADEIRA/ESMALTE
SALA B6 RRO DE_MADEIRA/ESMALTE
SALA B7 — COMPUTADORES RRO_DE_MADEIRA/ESMALTE
SALA B8 ORRO DE MADEIRA/ESMALTE

)
)

)

o

RACK ORRO DE MADEIRA/ESMALTE |
VARANDA DESCOBERTA ORRO_DE LAJE EXISTENTE (A MA

= e el el el ol ol

=

.C. FEMININO FORRQ DE GESSO ACARTONADQ (A EXECUTAR)
.C. MASCULINO FORRQ DF GFSSO ACARTONADQ (A FXFCUTAR)
.C. PNE - USO MISTQ FOl

EPOSITO FORRO DE GFSSO ACARTONADO (A EXECUTAR

FA DE CIRCULAGAO 0f

AREA DE CIRCULACEO 07

AREA DE_CIRCULACAQ 03

AREA DE_CRCULAGRO 04

ESCADA PRINCIPAL DE_NADERA

ESCADA+CAIXA DE FIFVADOR+HAIL — A EXFCUTAR

FORRO DE MADEIRA/VERNIZ (A REVISAR)
FORRO DE_MADEIRA/VERNIZ [A REVISAR)

A REVISAR
FORRO DE MADEIRA/VERNIZ (A REVISAR!
FORRD DE MADEIRA EXISTENTE (A REVISAR)

== T SoS
O&Q‘Oﬂ‘\l‘m(ﬂ#uNA‘OLQOO\ImU‘#‘(AM‘A‘

VER TABFIA FOLHA |

_12° PAVIMENTO TIPO_DO FORRO

T [ SALA CI ORRD_DE MADEIRA/VERNIZ (A REVISAR)
02 [SAA C2 ORRO_DE_MADEIRA/VERNIZ (A REVISAR

03 [SALA €3 ORRO_DE_MADEIRA/VERNIZ (A REVISAR

04 [ SALA G4 FORRO_DE_MADEIRA/VERNIZ (A REVISAR

05 [SAA C5 FORRO_DE_MADEIRA/VERNIZ (A REVISAR

06 [ SALA C6 FORRO DE_MADEIRA/ESMALTE (A REVISAR
07 |SALA C7 FORRO DE MADEIRA/ESMALTE (A REVISAR,

B [ SALA C8 FORRO OE_MADEIRA/VERNIZ (A REVISAR
[09 TSALA CO FORRO DE_MADEIRA/VERNIZ (A REVISAR)

0 [SaA C10 ORRO DE_MADEIRA/VERNIZ (A REVISAR)

1 [W.C. FEMNND ORRD DE_GESSO ONADD (A FXECUTAR)
2 [W.C. NASCULIN ORRD DE GESSO ACARTONADD (A EXECUTAR)
3 TW.C_PNE — USO MISTO ORRD_DE_GESSO_ACARTONADOD (A EXECUTAR)
[14_[DEPGSITO ORRO DE_GESSQ_ACARTONADO (A EXECUTAR)
[15 [ ARFA DF CIRCUIACAD OTA ORRN NE_FSTUOLE (A UANTER

[16 | AREA DE CIRCULACAO 018 FORRO DE_NADEIRA/VERNIZ (A REVISAR
[T7_TAREA DE _CIRCULACAO 02 FORRD DE MADEIRA/VERNIZ (A REVISAR

[18_ [ AREA DE CRCULAGRO 03 FORRO DE MADERA/VERNIZ (A REVISAR

[19 [AREA DE CRCULAGRO 04 FORRO DE LAJE EXISTENTE (A WANTER

[20 [ A CRCULAGRO 05 FORRO_DE_NADERA/VERNIZ (A REVISAR)

1 [ESCADA PRINCIPAL FORRO DE_NADERA/VERNIZ (A REVISAR)

22 [ESCADACAIXA DE ELEVADOR+HALL — A EXECUTAR VER TABELA FOLHAS ARQ 029-030/03

SUBSOLO TPO DO FORRO

0T | SAGUAD+RAVPA FORRO DE LAJE EXISTENTE (A WANTER

02 | LABORATORIO + CIRCULAGKO F

% IAWN‘I?SWT IO G R FORRO DE LAJE EXISTENTE (A MANTER]

+ +H ORRD DE LAJE EXISTENTE (A MANTEF

5 [ DEPGSITO_GERAL ORRD DE EXISTENTE_[A MANTER)

6| ARQUVO+HALL 1 ORRO DE EXISTENTE A MANTER)

7 [HALL 2 ORRO DE_LAJE_EXISTENTE (A MANTER)

8| \.C. MASCULIN ORRO DE_GESSQ ACARTONADD (A EXECUTAR)
9 [W.C.FEMININO ORRO DE_CESSQ ACARTONADO (A EXECUTAR)
0 [HALL DOS SANTARIOS PARA PNE ORRO DE CESSO_ACARTONADO (A EXECUTAR)
T [W.C. PNE — FEMININO ORRO_DE_GESSO_ACARTONADO (A EXECUTAR)
2 [W.C.PNE_— MASCULIN ORRO DE_CESSQ ACARTONADO (A EXECUTAR)
3 THALL + VESTIARIOS FEMININOE MASCULING ORRD DE CESSO ACARTONADO (A EXECUTAR)
[14"[COPA/COZINHA ORRD_DE GESSQ (A EXECUTAR)

5 [AREA COBERTA COM TELHA EN CHAPA DE POLICARBONATO COBERTURA POLICARBONATO (A EXECUTAR)

6 [ESCADALCAIXA DE ELEVADOR+HALL — A EXECUTAR VER TABELA FOLHA ARQ 029-030/039
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REVESTIMENTOS E FORRACOES A REFORMAR (1° PAVIMENTO)
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FORROS EXISTENTES SERAO CONSERVADOS/REFORMADOS
E PINTADOS COM TINTA APROPRIADA ANTI CHAMA, COM EXCEGAO DO FORRO DOS

J1 J1 SANITARIOS E DEPOSITO - VER MEMORIAL DESCRITIVO.
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FORRO DE GESSO (A EXECUTAR)

“ /| COBERTURA DE POLICARBONATO (A EXECUTAR)

TABELA DE FECHAMENTOS

\

PAREDE DE ALVENARIA — EXISTENTE

PAREDE DE ALVENARIA — A DEMOLIR

/j PAREDE DE ALVENARIA — A EXECUTAR
1

[N DIVISGRIA DE GESSO — A EXECUTAR

[ 0IVISORIA PAINEL NAVAL LAMINADO (PNL)— A EXECUTAR

]

AREA PERMEAVEL

J1 J

recorte do ar
condicionado

PLANTA BAIXA - 1° PAVIMENTO - FORRACOES A REFORMAR

ESC. 1:100

N\

@
@)}( *CONFERIR MEDIDAS EM OBRA
L~

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA
ADM. AFONSO MACCHIONE NETO

VISTO:

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
DIRETORA ARQUITETA ADRIANA BELLINI BONJOVANI

VISTO:

NOME PROJETO: PROJETO REFORMA DA FATEC - UNIDADE CATANDUVA

PROJETO ARQUITETURA: ARQ. MAYCON LONGO BUKA

VISTO:

PROJETO ACESSIBILIDADE: ARQ. MAYCON LONGO BUKA

VISTO:

LEVANT. TOPOGRAFICO: EXISTENTE CADASTRO TECNICO PREFEITURA

VISTO:

CAU: A%731-9

CREA:

CREA:

LEVANT. PREDIAL:EXISTENTE CADASTRO TECNICO PREFEITURA

NOTAS:

@® NECESSIDADE DE PROJETO HIDRAULICO E ELETRICO

® O PROJETO ENCONTRA-SE DE ACORDO COM AS LEIS:

CODIGO DE OBRAS DA PREF. MUNICIPAL DE CATANDUVA: 00894

ZONEMENTO DA PREF. MUNICIPAL DE CATANDUV A: 005/007/94

CODIGO SANITARIO: DECRETO 12.342 DE 27 DE SETEMBRO DE 1978

LEI FEDERAL: 10098/00

LEI FEDERAL :10048/00

DECRETO FEDERAL: 529604

NBR 9050: ABNT

REQUERENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO

VISTO:

DATA REQUERIM.

JUNHO/2017 DESENHO PASTA LOCAL:

DATA PROJETO Maycon B. T:\Planejamento\Maycon\Projetos\Desenvolvimento
JUNHO/2017

PROJETO DE REFORMA
E AMPLIACAO

ANEXO | - PLANTA DE REVESTIMENTO E FORRACOES
REFORMAR - 1° PAV.

FOLHA
019/039

FACULDADE TE TECNOLOGIA DO ESTADO DE SAO PAULO - FATEC
LOCAL: RUA MARANHAO, N°. - 898 - CENTRO - CATANDUVA/SP, CEP: 15.800-020

TITULO: PROJETO DE REFORMA

ESCALA: INDICADA

MACROZONA DE APROVEITAMENTO URBANO

PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA

SITUACAO SEM ESCALA

|

[

RUA RECIFE

RUA MARANHAO

o

RUA CUIABA

N

FLYON

RUA TREZE DE MAIO
e 0,

DECLARACAO

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS, QUE A APROVACAO DO PROJETO ,
POR PARTE DA PREFEITURA, NAO IMPLICA NO DIREITO DE PROPRIEDADE
DO TERRENO.

PROPRIETARIO
CEETEPS - FACULDADE DE TECNOLOGIA DE CATANDUVA
CNPJ: 62.823.257/0182-29

r AUTOR PROJETO
2
QUADRO DE AREAS (m ) MAYCON LONGO BUKA
ARQUITETO  CAU: A96731-9
29601
INSCR.MUNIC. RRT: 7485019 - RETIFICADORA
, RESPONSAVEL TECNICO
QUADRO DE AREAS - VER FOLHA 01/39 MAYCON LONGO BUKA
ARQUITETO
29601
INSCR.MUNIC. RRT: 7485019 - RETIFICADORA
P/ APROVACAO

PROJETO DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO




ANOTACOES GERAIS

- POR SE TRATAR DE AMPLIAGAO, MEDIDAS E NiVEIS DEVEM SEMPRE
SER CONFIRMADOS NO LOCAL ('IN LOCO);

- DEVERAO SER EXECUTADOS OS SERVICOS COMPLEMENTARES
NECESSARIOS PARA ASSEGURAR A UNIFORMIDADE DE ACABAMENTO E
QUALIDADE ESTETICA DE TODO O CONJUNTO;

- CONSULTAR CATALOGO DE COMPONENTES PARA EXECUGAO QUANDO
0S MESMOS FOREM IDENTIFICADOS POR CODIGO NO PROJETO.
EXEMPLO: PADRAO FDE CA-06;

- CONSULTAR DEPARTAMENTO DE FISCALIZAGAO PARA EXECUGAO
QUANDO OS MESMOS FOREM IDENDIFICADOS POR CODIGO NO
PROJETO. EXEMPLO: PADRAO PMC;

- CONSULTAR CATALOGO DE SERVICOS PARA VERIFICAGAO DOS
PROCEDIMENTOS QUANDO A RECEPGAO DE MATERIAIS,
ESPECIFICAGOES E EXECUGAO DA OBRA.

TABELA DE REVESTIMENTOS
4 PISO A EXECUTAR

@ PISO EM ASSOALHO DE MADEIRA COM APLICAGAO DE VERNIZ SINTEKO
@ PISO EM TACO DE MADEIRA COM APLICAGAQ DE VERNIZ SINTEKO
& PISO CERAMICO, PEI 5 ANTIDERRAPANTE

@ PISO EM GRANILITE

PISO EM CONCRETO DESEMPENADO

@ PISO EM CONCRETO CAMURGADO

@ SOLEIRA EM GRANITO

C=CONSTRUGAQ /REFORMA

/O SOLEIRA EM MADERA
8 PISO EM GRANITO (A PISO EM MARMORE A CONSERVAR

PISO PLACA CERAMICA NAO ESMALTADA DE ALTA RESIST. QUIM. E MECAN.

CHAPA VINILICA_ESP. 2M

% RODAPE A EXECUTAR  c=constRugio/ReFoRmA

RODAPE EM MADEIRA
RODAPE CERAMICO

RODAPE EM GRANILITE
RODAPE EM GRANITO

RODAPE EM PLACA CERAMICA NAO ESMALTADA

RODAPE EM CIMENTADO RODAPE VINILICO H=7CM

PAREDE A EXECUTAR

PINTURA EM ESMALTE ATE 2,00m, APOS PINTURA EM TINTA LATEX
ACRILICA ATE O TETO

PINTURA EM TINTA LATEX ACRILICA

PINTURA EM TINTA LATEX PVA

CHAPISCO/EMBOGO DESEMPENADO/REVESTIMENTO CERAMICO ATE 0 TETO
CHAPISCO/EMBOGO/REBOCO

PINTURA ESWALTE

CHAPISCO/EMBOGO DESEMPENADO

C=CONSTRUGAO/REFORMA

@0 FORRO A EXECUTAR

FORRO EM MADEIRA COM PINTURA ESMALTE
FORRO EM MADEIRA COM PINTURA VERNIZ
FORRO EM LAJE OU ESTUQUE/PINTURA LATEX

C=CONSTRUGAO/REFORMA

FORRO EM PLACAS DE PVC LISO ESTRUTURADAS POR PERFIL LAMINADO
FORRO EM LAJE REVESTIDA COM CHAPISCO, EMBOGO E PINTURALATEX PVA
FORRO EM GESSO ACARTONADO C/PINTURA LATEX SOBRE MASSA CORRIDA
CHAPA EM POLICARBONATO ALVEOLAR

PINTURA INTERNA

DESCRIGAO

Protétipo comercial (referéncias):
e Tintas:

LUKSCOLOR

CORAL

SUVINIL

APLICAGAO
- seguir rigorosamente todas as recomendacdes do fabricante da tinta.
- recomenda-se programar a pintura para o periodo da manha. Evitar dias
nublados ou chuvosos.
- utilizar as cores especificadas no prototipo comercial.

RECEBIMENTO
e S0 serdo aceitas as pinturas que:
- apresentarem o perfeito delineamento dos desenhos.
- apresentarem-se homogeneamente pintadas em pelo menos duas demaos.
- seguirem corretamente as indicagdes de projeto em cores e dimensdes.

EXECUGAO

- TODA PINTURA INTERNA SERA FEITA COM NO MINIMO 02 DEMAOS DE
SELADOR ACRILICO JA NA COR DEFINIDA E NO MINIMO DUAS DEMAOS DE
LATEX ACRILICO NA COR DEFINIDA EM TEMPO PELO DEPARTAMENTO
COMPETENTE, SENDO QUE HAVERA MAIS DE UMA COR PARA TODA A
UNIDADE (VERIFICAR TABELA DE INDICAGAO DE CORES A SEREM
EXECUTADAS);

- OS AMBIENTES DEVERAO SER PINTADOS CONFORME AS CORES A
SEREM ESPECIFICADAS PELO DEPARTAMENTO COMPETENTE EM TEMPO
PARA EXECUGAO, MEDIANTE SOLICITAGAO ESCRITA DA CONSTRUTORA
PELO MENOS 15 DIAS ANTES DA DATA DE EXECUGAO DESTE SERVIGO.

FORROS (A REFORMAR)

PAVIMENTO TERREQ
SALA AT

TIPO_DO_FORRO
FORRO DE MADEIRA/ESMALTE.

A_REVISAR)
A_REVISAR)

1 (

2 [ SALA A2 FORRQ DE_MADEIRA/ESMALTE
)3 | LABORATGRIO_DE_INFORMATICA FORRQ DE MADERA/ESWALTE (A REV\SAR%
)| DIRETORIA FORRO DE MADEIRA/ESMALTE (A REVISAR
5| MONITORIA, ARQUIVO, SECRETARIA ACADEMICA + CIRC. FORRQ DE MADERA/ESWALTE (A REVISAR)

6 | CORDENADORIA ACADEMIA, XEROX, ATENDIMENTO + CIRC. FORRO DE MADERA/ESWALTE (A REVISAR)

7 [SALA DOS_PROFESSORES FORRO DE LAJE (A MANTER)
8| 'SALA"DE_APOID DOS PROFESSORES FORRO DE_LAJE (A MANTER)

9 | AREA DE _ESTUDO FORRO DE LAJE (A MANTER)

0 [ACERVO FORRO DE_LAJE (A MANTER)

1 | HALL DE ENTRADA EXTERNO FORRO_DE LAJE (A MANTER)

27 [W.C. FEMININO FORRO DE GESSO ACARTONADD (A EXECUTAR)

3 [W.C.MASCULINO

4 WL PNE - USO NISTO FORRO DE GESSQ ACARTONADO (A EXECUTAR
[15 [ DEPGSITO FORRO DE GESSO ACARTONADO (A EXECUTAR)
[T6 | AREA DE CIRCULAGAQ Ot FORRO DE MADEIRA/VERNIZ (A REVISAR)
(17" AREA"DE CIRCULAGEQ 02 FORRO DE LAJE EXISTENTE (A NANTER)

8 [ AREA DE CIRCULAGA0 03 FORRO DE LAJE EXISTENTE (A NANTER)

9 [ AREA DE CIRCULAGAQ 04 FORRO DE MADEIRA/VERNIZ (A REVISAR)

0 [ ESCADA PRINCIPAL DE_ MADEIRA FORRO_DE MADEIRA/VERNIZ (A REVISAR)

T | ESCADATCAIXA DE ELEVADOR+HALL — A EXECUTAR VER TABELA FOLHAS ARQ 029-030/039

1° PAVIMENTO TIP0_DO FORRO

T [SALA BT FORRO_DE_WADEIRA/ESMALTE (A REVISAR)

2 [SALA B2 RRO_DE MADEIRA/ESMALTE (A REVISAR

3 [SALA B3 RRO_DE MADERA/ESMALTE (A REVISAR

4 [SALA BA RRO_DE MADERA/ESMALTE (A REVISAR

5 [ SALA B5 RRO_DE MADEIRA/ESMALTE (A REVISAR

6 | SALA BS FORRO_DE MADEIRA/ESMALTE (A REVISAR

7 B7 — COMPUTADORES FORRO_DE MADEIRA/ESMALTE (A REVISAR

B [SALA B8 FORRO_DE_MADEIRA/ESMALTE (A REVISAR

9 | RACK RRO_DE MADEIRA/ESMALTE (A REVISAR

0 | VARANDA DESCOBERT/

[ W.C. FEMININO FOR) AR

27 [W.C. MASCULIND FORRO D (A EXECUTAR)

3 [W.C. PNE — USO NISTO FORRO ECLTAR

4 EPOSITO FORRO D \CARTONADO FCUT/ RS

5 [ AREA DE CIRCULAGAO 01 FORRO_DE WADEIRA/VERNIZ (A REVISAR
[T6 | AREA DE CIRCULAGAQ 02 FORRO_DE WMADEIRA/VERNIZ (A REVISAR

7 [ AREA DE CIRCULAGAQ 03 FORRO_DE MADEIRA/VERNIZ (A REVISAR

8 [ AREA DE CIRCULAGAO 04 FORRO_DE MADEIRA/VERNIZ (A REVISAR

9 [ ESCADA PRINCIPAL DE_MADEIRA FORRO_DE MADEIRA EXISTENTE (A REVISAR)

0 [ ESCADA+CAIXA DE ELEVADOR+HALL — A EXECUTAR VER TABELA FOLHAS ARQ029-030/039

2° PAVIMENTO PO DO _FORRO

T [SALA CT FORRO ,M,MMFA, EVISAR

2 [SALA 2 FORRO_DE MADEIRA/VERNIZ (A REVISAR

3 [SALA C3 FORRO_DE MADEIRA/VERNIZ (A REVISAR

4 [SALA C4 FORRO_DE_MADEIRA/VERNIZ (A REVISAR

5 [SALA C5 FORRO_DE MADEIRA/VERNIZ (A REVISAR
06 [SALA C8 FORRO_DE MADEIRA/ESMALTE (A REVISAR)
07 [SAA C7 FORRO_DE_MADEIRA/ESMALTE (A E@@;
08 [SALA C8 FORRO_DE WADEIRA/VERNIZ (A REVISAR
09 [SALA 9 FORRO_DE_MADEIRA/VERNIZ (A REVISAR)

0 [SALA C10 FORRO_DE_MADEIRA/VERNIZ (A REVISAR)

[ W.C. FEMINNO FORRO_DE GESSD ACARTONADO (A EXECUTAR)

27 [W.C. MASCULIND FORRO_DE GESSD_ACARTONADO (A_EXE(

3 [W.C. PNE — USO NISTO FORRO_DE GESSD_ACARTONADO (A EXECUTAR)
[14 | DEPGSITO FORRO_DE GESSD_ACARTONADO (A EXECUTAR)
[15 [ ARFA DF CIRGUIACAD 01 FORRO DE_ESTUQUE (A MANTER)

6 | AREA DE CRCULACAO 018 FORRO_DE_MADEIRA/VERNIZ EA RE\/\SAR%

7 [ AREA DE CIRCULACA0 02 FORRO_DE WMADEIRA/VERNIZ (A REVISAR

8 | AREA DE CIRCULAGAQ 03 FORRO_DE MADEIRA/VERNIZ (A REVISAR)

9 [ AREA DE CIRCULAGA0 04 FORRO_DE LAJE EXISTENTE (A NANTER

0| AREA DE CIRCULAGKO 05 FORRO_DE WADEIRA/VERNIZ (A REV\SA%

1| ESCADA PRINCIPAL FORRO_DE_MADEIRA/VERNIZ (A REVISAR)

7 [ ESCADA+CAIXA DE ELEVADORHALL — A EXECUTAR VER TABELA FOLHAS ARQ 029-030/039

SUBSOLO TIPO DO FORRQ

SAGUAQ+ RAMPA FORRO DE LAJE EXISTENTE (A NANTER)

LABORATORIO + CIRCULAGAQ FORRO DE LAJE EXISTENTE (A MANTER)

[SALA FORRO DE_LAJE EXISTENTE (A MANTER)

[ ADNINISTRAGAD + ENTRADA RAVPA FORRO DE LAJE EXISTENTE (A MANTER)

DEPOSITO GERAL FORRO DE LAJE EXISTENTE (A MANTER)
QUIVO-HALL 1 FORRO DE LAJE EXISTENTE (A NANTER)

FORRO_DE LAJE EXISTENTE (A MANTER)
FORRO DE GESSO ACARTONADO (A EXECUTAR)
FORRO_DE GESSO ACARTONADO (A EXECUTAR)
FORRO_DE GESSD ACARTONADO (A EXECUTAR)
FORRO DE GESSO ACARTONADO (A EXECUTAR%
)

W.C. MASCULINO

W.C. FEMININO

HALL DOS SANITARIOS PARA PNE

W.C. PNE — FEMININO

W.C. PNE — MASCULINO

HALL + VESTIARIOS FEMININOE MASCULINO
COPA/COZINHA

AREA COBERTA COM TELHA EM CHAPA DE POLICARBONATO
ESCADA+CAIXA DF EIFVADOR+HALL — A EXECUTAR

FORRO DE GESSD_ACARTONADO (A EXECUTAR,
FORRO_DE GESSD ACARTONADO (A EXECUTAR
FORRO DE GESSO (A EXECUTAR)

COBERTURA POLICARBONATO (A EXECUTAR)
ER TARELA FOLHA ARQ 029-030/039
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TABELA DE FECHAMENTOS

PAREDE DE ALVENARIA — EXISTENTE

PAREDE DE ALVENARIA - A DEMOLIR

i

DIVISORIA EM PAINEL NAVAL LAMINADO (PNL) - A RETIRAR

///A PAREDE DE ALVENARIA - A EXECUTAR

I DIVISORIA EM PLACA DUPLAS DE GESSO ACARTONADO, RESIST. AO FOGO 60MNN,
ISOLAMENTO ACOSTICO DE LAO DE VIDRO, ESP. 120/70MM — A EXECUTAR

\
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AREA PERMEAVEL
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PLANTA BAIXA - 2° PAVIMENTO - REVESTIMENTOS E FORRACOES A REFORMAR
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\@/) CONFERIR MEDIDAS EM OBRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA
ADM. AFONSO MACCHIONE NETO

VISTO:

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
DIRETORA ARQUITETA ADRIANA BELLINI BONJOVANI

VISTO:

NOME PROJETO: PROJETO REFORMA DA FATEC - UNIDADE CATANDUVA

PROJETO ARQUITETURA: ARQ. MAYCON LONGO BUKA

VISTO:

PROJETO ACESSIBILIDADE: ARQ. MAYCON LONGO BUKA

VISTO:

LEVANT. TOPOGRAFICO: EXISTENTE CADASTRO TECNICO PREFEITURA

VISTO:

CAU: A%731-9

CREA:

CREA:

LEVANT. PREDIAL:EXISTENTE CADASTRO TECNICO PREFEITURA

NOTAS:

@ NECESSIDADE DE PROJETO HIDRAULICO E ELETRICO

® O PROJETO ENCONTRA-SE DE ACORDO COM AS LEIS:

CODIGO DE OBRAS DA PREF. MUNICIPAL DE CATANDUVA: 00s/94

ZONEMENTO DA PREF. MUNICIPAL DE CATANDUVA: 005/007/94

CODIGO SANITARIO: DECRETO 12.342 DE 27 DE SETEMBRO DE 1978

LEI FEDERAL.: 10098/00

LEI FEDERAL:10048/00

DECRETO FEDERAL: 5296/04

NBR 9050: ABNT

REQUERENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO

VISTO:

DATA REQUERIM.

JUNHO/2017 DESENHO PASTA LOCAL:

DATA PROJETO Maycon B. T:\Planejamento\Maycon\Projetos\Desenvolvimento
JUNHO/2017

PROJETO DE REFORMA
E AMPLIACAO

ANEXO | - PLANTA DE REVESTIMENTO E FORRACOES A
REFORMAR - 2° PAV.

FOLHA
020/039

FACULDADE TE TECNOLOGIA DO ESTADO DE SAO PAULO - FATEC
LOCAL: RUA MARANHAO, N°. - 898 - CENTRO - CATANDUVA/SP, CEP: 15.800-020

TITULO: PROJETO DE REFORMA
ESCALA: INDICADA

MACROZONA DE APROVEITAMENTO URBANO

PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA

SITUACAO SEM ESCALA

RUA RECIFE
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RUA CUIABA

NN

DECLARACAO

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS, QUE A APROVACAO DO PROJETO ,
POR PARTE DA PREFEITURA, NAO IMPLICA NO DIREITO DE PROPRIEDADE
DO TERRENO.

PROPRIETARIO
CEETEPS - FACULDADE DE TECNOLOGIA DE CATANDUVA
CNPJ: 62.823.257/0182-29

; AUTOR PROJETO
QUADRO DE AREAS (m?) MAYCON LONGO BUKA
ARQUITETO  CAU: A96731-9
29601
INSCR.MUNIC. RRT: 7485019 - RETIFICADORA
, RESPONSAVEL TECNICO
QUADRO DE AREAS - VER FOLHA 01/39 MAYCON LONGO BUKA
ARQUITETO
29601
INSCR.MUNIC. RRT: 7485019 - RETIFICADORA
P/ APROVACAO

PROJETO DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO






