ANOTACOES GERAIS

- POR SE TRATAR DE AMPLIAGAO, MEDIDAS E NiVEIS DEVEM SEMPRE
SER CONFIRMADOS NO LOCAL ('IN LOCO');

- DEVERAO SER EXECUTADOS OS SERVIGCOS COMPLEMENTARES
NECESSARIOS PARA ASSEGURAR A UNIFORMIDADE DE ACABAMENTO E
QUALIDADE ESTETICA DE TODO O CONJUNTO;

- CONSULTAR CATALOGO DE COMPONENTES PARA EXECUCAO QUANDO
0S MESMOS FOREM IDENTIFICADOS POR CODIGO NO PROJETO.
EXEMPLO: PADRAO FDE CA-06;

- CONSULTAR DEPARTAMENTO DE FISCALIZAGAO PARA EXECUCAO
QUANDO OS MESMOS FOREM IDENDIFICADOS POR CODIGO NO
PROJETO. EXEMPLO: PADRAO PMC;

- CONSULTAR CATALOGO DE SERVIGOS PARA VERIFICAGAO DOS
PROCEDIMENTOS QUANDO A RECEPGCAO DE MATERIAIS,
ESPECIFICAGOES E EXECUGAO DA OBRA.

PINTURA INTERNA

DESCRIGAO

Protétipo comercial (referéncias):
o Tintas:

LUKSCOLOR

CORAL

SUVINIL

APLICAGAO
- seguir rigorosamente todas as recomendagdes do fabricante da tinta.
- recomenda-se programar a pintura para o periodo da manha. Evitar dias
nublados ou chuvosos.
- utilizar as cores especificadas no protétipo comercial.

RECEBIMENTO
e S0 serdo aceitas as pinturas que:
- apresentarem o perfeito delineamento dos desenhos.
- apresentarem-se homogeneamente pintadas em pelo menos duas deméaos.
- seguirem corretamente as indicagdes de projeto em cores e dimensdes.

EXECUGAO
- TODA PINTURA INTERNA SERA FEITA COM NO MINIMO O2 DEMAOS DE

SELADOR ACRILICO JA NA COR DEFINIDA E NO MiNIMO DUAS DEMAOS DE

LATEX ACRILICO NA COR DEFINIDA EM TEMPO PELO DEPARTAMENTO
COMPETENTE, SENDO QUE HAVERA MAIS DE UMA COR PARA TODA A
UNIDADE (VERIFICAR TABELA DE INDICAGAO DE CORES A SEREM
EXECUTADAS);

- OS AMBIENTES DEVERAO SER PINTADOS CONFORME AS CORES A

SEREM ESPECIFICADAS PELO DEPARTAMENTO COMPETENTE EM TEMPO

PARA EXECUGAO, MEDIANTE SOLICITAGAO ESCRITA DA CONSTRUTORA
PELO MENOS 15 DIAS ANTES DA DATA DE EXECUGAO DESTE SERVIGO.

TABELA DE REVESTIMENTOS
PISO EXISTENTE

PISO EM ASSOALHO DE MADEIRA
PISO CERAMICO

PISO EM TACOS DE MADEIRA
PISO EMBORRACHADO

PISO VINILICO — TIPO 'PAVIFLEX’
PISO EM CACOS CERAMICOS
PISO DE MARMORE

RODAPE EXISTENTE

RODAPE DE MADEIRA
RODAPE CERAMICO
RODAPE DE MADEIRA
RODAPE EMBORRACHADO
RODAPE VINILICO

PAREDE EXISTENTE (INTERIOR)

PINTURA EM TINTA LATEX ACRILICA ATE 2,00m, APOS PINTURA
EM TINTA LATEX PVA

PINTURA EM TINTA LATEX PVA

REVESTIMENTO EM AZULEJO CERAMICO ATE 2,40m; APOS
PINTURA EM TINTA LATEX ACRILICA COR BRANCO

REVESTIMENTO EM AZULEJO CERAMICO ATE 1,60m; APOS
PINTURA EM TINTA LATEX ACRILICA COR BRANCO

REVESTIMENTO EM AZULEJO CERAMICO ATE O TETO

FORRO EXISTENTE

FORRO DE MADEIRA

FORRO DE LAJE / ESTUQUE

FORRO EM PLACAS DE LA VIDRO ESTRUTURADAS POR PERFIL LAMINADO
FORRO DE GESSO ACARTONADO
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ANEXO I
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PISOS E FORRACOES EXISTENTES (PAVIMENTO TERREO)

e —

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA
ADM. AFONSO MACCHIONE NETO

VISTO:

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
DIRETORA ARQUITETA ADRIANA BELLINI BONJOVANI

VISTO:

NOME PROJETO: PROJETO REFORMA DA FATEC - UNIDADE CATANDUVA

PROJETO ARQUITETURA; ARQ. MAYCON LONGO BUKA CAU: A%731-9
VISTO:

PROJETO ACESSIBILIDADE: ARQ. MAYCON LONGO BUKA CREA:
VISTO:

LEVANT. TOPOGRAFICO: EXISTENTE CADASTRO TECNICO PREFEITURA CREA:
VISTO:
LEVANT. PREDIAL:EXISTENTE CADASTRO TECNICO PREFEITURA

NOTAS:

@® NECESSIDADE DE PROJETO HIDRAULICO E ELETRICO

® O PROJETO ENCONTRA-SE DE ACORDO COM AS LEIS:

CODIGO DE OBRAS DA PREF. MUNICIPAL DE CATANDUVA: 00894

ZONEMENTO DA PREF. MUNICIPAL DE CATANDUVA: 005/007/94

CODIGO SANITARIO: DECRETO 12.342 DE 27 DE SETEMBRO DE 1978

LEI FEDERAL: 10098/00

LEI FEDERAL :10048/00

~ ESCADA METALICA EXISTENTI

DECRETO FEDERAL: 529604

~ ADEMOLIR

NBR 9050: ABNT

REQUERENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO

VISTO:

DATA REQUERIM.

JUNHO/2017 DESENHO PASTA LOCAL:

DATA PROJETO Maycon B. T:\Planejamento\Maycon\Projetos\Desenvolvimento
JUNHO/2017

S

ol

PROJETO DE REFORMA
E AMPLIACAO

ANEXO | - PLANTA DE PISOS E FORRAGCOES EXISTENTES -
PAV. TERREO

FOLHA
010/039

O

TABELA DE PISOS EXISTENTES

PISO EM ASSOALHO DE MADEIRA
PISO CERAMICO 40x40cm

PISO CERAMICO 30x30cm

0 CERAMICO 10x20cm

PISO EM TACOS DE MADEIRA
{PISO EMBORRACHADO

PISO VINLICO — TIPO 'PAVIFLEX'

PISO EM CACOS CERAMICOS
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PISO DE MARMORE

ESCADA METALICA

TABELA DE FECHAMENTOS

PAREDE DE ALVENARIA — EXISTENTE

PAREDE DE ALVENARIA — A DEMOLIR

M PAREDE DE ALVENARIA — A EXECUTAR

I DIVISORIA PAINEL NAVAL LAMINADO — EXISTENTE

N

N\

A [\V|SORIA DE PLACA DE GESSO — EXISTENTE

AREA PERMEAVEL

|

ESCADA EM ALVENARI,

E APOIO

2

TITULO: PROJETO DE REFORMA
ESCALA: INDICADA

FACULDADE TE TECNOLOGIA DO ESTADO DE SAO PAULO - FATEC
LOCAL: RUA MARANHAO, N°. - 898 - CENTRO - CATANDUVA/SP, CEP: 15.800-020

MACROZONA DE APROVEITAMENTO URBANO

PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA

ESCADA EM ALVENARIA

indicagdo de caixilho com
recorte do ar condicionado
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*CONFERIR MEDIDAS EM OBRA

- ESC. 1:100

J1

J1

~ DECLARACAO
SITUACAO SEM ESCALA DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS, QUE A APROVACAO DO PROJETO,
POR PARTE DA PREFEITURA, NAO IMPLICA NO DIREITO DE PROPRIEDADE
J [ J { DO TERRENO.
RUA RECIFE
o 2
Z m
= 2
g m! 3 PROPRIETARIO
g : CEETEPS - FACULDADE DE TECNOLOGIA DE CATANDUVA
& E CNPJ: 62.823.257/0182-29
; AUTOR PROJETO
2
QUADRO DE AREAS (m?) MAYCON LONGO BUKA
ARQUITETO  CAU: A96731-9
29601
INSCR.MUNIC. RRT: 7485019 - RETIFICADORA
. RESPONSAVEL TECNICO
QUADRO DE AREAS - VER FOLHA 01/39 MAYCON LONGO BUKA
ARQUITETO
29601
INSCR.MUNIC. RRT: 7485019 - RETIFICADORA
P/ APROVACAO

PROJETO DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO




ANOTACOES GERAIS

- POR SE TRATAR DE AMPLIAGAO, MEDIDAS E NiVEIS DEVEM SEMPRE
SER CONFIRMADOS NO LOCAL ('IN LOCO');

- DEVERAO SER EXECUTADOS OS SERVIGCOS COMPLEMENTARES
NECESSARIOS PARA ASSEGURAR A UNIFORMIDADE DE ACABAMENTO E
QUALIDADE ESTETICA DE TODO O CONJUNTO;

- CONSULTAR CATALOGO DE COMPONENTES PARA EXECUCAO QUANDO
0S MESMOS FOREM IDENTIFICADOS POR CODIGO NO PROJETO.
EXEMPLO: PADRAO FDE CA-06;

- CONSULTAR DEPARTAMENTO DE FISCALIZAGAO PARA EXECUCAO
QUANDO OS MESMOS FOREM IDENDIFICADOS POR CODIGO NO
PROJETO. EXEMPLO: PADRAO PMC;

- CONSULTAR CATALOGO DE SERVIGOS PARA VERIFICAGAO DOS
PROCEDIMENTOS QUANDO A RECEPGCAO DE MATERIAIS,
ESPECIFICAGOES E EXECUGAO DA OBRA.

PINTURA INTERNA

DESCRIGAO

Protétipo comercial (referéncias):
e Tintas:

LUKSCOLOR

CORAL

SUVINIL

APLICAGAO
- seguir rigorosamente todas as recomendagdes do fabricante da tinta.
- recomenda-se programar a pintura para o periodo da manha. Evitar dias
nublados ou chuvosos.
- utilizar as cores especificadas no protétipo comercial.

RECEBIMENTO
e S0 serdo aceitas as pinturas que:
- apresentarem o perfeito delineamento dos desenhos.
- apresentarem-se homogeneamente pintadas em pelo menos duas deméaos.
- seguirem corretamente as indicagdes de projeto em cores e dimensoes.

EXECUGAO

- TODA PINTURA INTERNA SERA FEITA COM NO MINIMO 02 DEMAOS DE
SELADOR ACRILICO JA NA COR DEFINIDA E NO MINIMO DUAS DEMAOS DE
LATEX ACRILICO NA COR DEFINIDA EM TEMPO PELO DEPARTAMENTO
COMPETENTE, SENDO QUE HAVERA MAIS DE UMA COR PARA TODA A
UNIDADE (VERIFICAR TABELA DE INDICAGAO DE CORES A SEREM
EXECUTADAS);

- OS AMBIENTES DEVERAO SER PINTADOS CONFORME AS CORES A
SEREM ESPECIFICADAS PELO DEPARTAMENTO COMPETENTE EM TEMPO
PARA EXECUGAO, MEDIANTE SOLICITAGAO ESCRITA DA CONSTRUTORA
PELO MENOS 15 DIAS ANTES DA DATA DE EXECUGAO DESTE SERVIGO.

TABELA DE REVESTIMENTOS
PISO EXISTENTE

PISO EM ASSOALHO DE MADEIRA
PISO CERAMICO

PISO EM TACOS DE MADEIRA
PISO EMBORRACHADO

PISO VINILICO = TIPO 'PAVIFLEX’
PISO EM CACOS CERAMICOS
PISO DE MARMORE

RODAPE EXISTENTE

RODAPE DE MADEIRA
RODAPE CERAMICO
RODAPE DE MADEIRA
RODAPE EMBORRACHADO
RODAPE VINILICO

PAREDE EXISTENTE (INTERIOR)

PINTURA EM TINTA LATEX ACRILICA ATE 2,00m, APOS PINTURA
EM TINTA LATEX PVA

PINTURA EM TINTA LATEX PVA

REVESTIMENTO EM AZULEJO CERAMICO ATE 2,40m; APOS
PINTURA EM TINTA LATEX ACRILICA COR BRANCO

REVESTIMENTO EM AZULEJO CERAMICO ATE 1,60m; APOS
PINTURA EM TINTA LATEX ACRILICA COR BRANCO

REVESTIMENTO EM AZULEJO CERAMICO ATE O TETO

FORRO EXISTENTE

FORRO DE MADEIRA

FORRO DE LAJE / ESTUQUE

FORRO EM PLACAS DE LA VIDRO ESTRUTURADAS POR PERFIL LAMINADO
FORRO DE GESSO ACARTONADO
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TABELA DE PISOS EXISTENTES

PISO EM ASSOALHO DE MADEIRA
PISO CERAMICO 40x40cm

PISO CERAMICO 30x30cm

—
]
B
IS0 CERAMICO 10x20cm
% PISO EM TACOS DE MADEIRA
IS0 EMBORRACHADO
l:] PISO VINLICO — TIPO "PAVIFLEX’
g

PISO EM CACOS CERAMICOS

TABELA DE FECHAMENTOS

PAREDE DE ALVENARIA — EXISTENTE

//A PAREDE DE ALVENARIA — A DEMOLIR

DIVISORIA EM PAINEL NAVAL LAMINADO (PNL) — A RETIRAR

m PAREDE DE ALVENARIA — A EXECUTAR

I DIVISORIA EM PLACA DUPLAS DE GESSO ACARTONADO, RESIST. AO FOGO 6OMIN,
ISOLAMENTO ACUSTICO DE LAQ DE VIDRO, ESP. 120/70MM — A EXECUTAR

0
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AREA PERMEAVEL
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*CONFERIR MEDIDAS EM OBRA
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- PLANTA BAIXA -1° PAVIMENTO - PISOS E FORRACOES EXISTENTES

- ESC. 1:100

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA
ADM. AFONSO MACCHIONE NETO

VISTO:

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
DIRETORA ARQUITETA ADRIANA BELLINI BONJOVANI
VISTO:

NOME PROJETO: PROJETO REFORMA DA FATEC - UNIDADE CATANDUVA

PROJETO ARQUITETURA; ARQ. MAYCON LONGO BUKA CAU: A%731-9
VISTO:

PROJETO ACESSIBILIDADE: ARQ. MAYCON LONGO BUKA CREA:
VISTO:

LEVANT. TOPOGRAFICO: EXISTENTE CADASTRO TECNICO PREFEITURA CREA:
VISTO:
LEVANT. PREDIAL:EXISTENTE CADASTRO TECNICO PREFEITURA

NOTAS:

@® NECESSIDADE DE PROJETO HIDRAULICO E ELETRICO

® O PROJETO ENCONTRA-SE DE ACORDO COM AS LEIS:

CODIGO DE OBRAS DA PREF. MUNICIPAL DE CATANDUVA: 00894

ZONEMENTO DA PREF. MUNICIPAL DE CATANDUVA: 005/007/94

CODIGO SANITARIO: DECRETO 12.342 DE 27 DE SETEMBRO DE 1978

LEI FEDERAL: 10098/00

LEI FEDERAL :10048/00

DECRETO FEDERAL: 529604

NBR 9050: ABNT

REQUERENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
VISTO:

DATA REQUERIM.

JUNHO/2017 DESENHO PASTA LOCAL:

DATA PROJETO Maycon B. T:\Planejamento\Maycon\Projetos\Desenvolvimento
JUNHO/2017

PROJETO DE REFORMA
E AMPLIACAO
ANEXO | - PLANTA DE PISQI)()SPI%A\\F/ORRAQOES EXISTENTES -

FOLHA
011/039

FACULDADE TE TECNOLOGIA DO ESTADO DE SAO PAULO - FATEC
LOCAL: RUA MARANHAO, N°. - 898 - CENTRO - CATANDUVA/SP, CEP: 15.800-020

TITULO: PROJETO DE REFORMA
ESCALA: INDICADA MACROZONA DE APROVEITAMENTO URBANO

PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA

~ DECLARACAO
SITUACAO SEM ESCALA DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS, QUE A APROVACAO DO PROJETO ,

POR PARTE DA PREFEITURA, NAO IMPLICA NO DIREITO DE PROPRIEDADE

T

RUA RECIFE

FL4ON

PROPRIETARIO
CEETEPS - FACULDADE DE TECNOLOGIA DE CATANDUVA
CNPJ: 62.823.257/0182-29

RUA MARANHAO

Ly

RUA TREZE DE MAIO

RUA CUIABA

AUTOR PROJETO

QUADRO DE AREAS (m?) MAYCON LONGO BUKA
ARQUITETO  CAU: A96731-9

29601
INSCR.MUNIC. RRT: 7485019 - RETIFICADORA

. RESPONSAVEL TECNICO
QUADRO DE AREAS - VER FOLHA 01/39 MAYCON LONGO BUKA

ARQUITETO

29601
INSCR.MUNIC. RRT: 7485019 - RETIFICADORA

P/ APROVACAO

PROJETO DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO




ANOTACOES GERAIS

- POR SE TRATAR DE AMPLIAGAO, MEDIDAS E NiVEIS DEVEM SEMPRE
SER CONFIRMADOS NO LOCAL ('IN LOCO');

- DEVERAO SER EXECUTADOS OS SERVIGCOS COMPLEMENTARES
NECESSARIOS PARA ASSEGURAR A UNIFORMIDADE DE ACABAMENTO E
QUALIDADE ESTETICA DE TODO O CONJUNTO;

- CONSULTAR CATALOGO DE COMPONENTES PARA EXECUCAO QUANDO
0S MESMOS FOREM IDENTIFICADOS POR CODIGO NO PROJETO.
EXEMPLO: PADRAO FDE CA-06;

- CONSULTAR DEPARTAMENTO DE FISCALIZAGAO PARA EXECUCAO
QUANDO OS MESMOS FOREM IDENDIFICADOS POR CODIGO NO
PROJETO. EXEMPLO: PADRAO PMC;

- CONSULTAR CATALOGO DE SERVIGOS PARA VERIFICAGAO DOS
PROCEDIMENTOS QUANDO A RECEPGCAO DE MATERIAIS,
ESPECIFICAGOES E EXECUGAO DA OBRA.

PINTURA INTERNA

DESCRIGAO

Protétipo comercial (referéncias):
e Tintas:

LUKSCOLOR

CORAL

SUVINIL

APLICAGAO
- seguir rigorosamente todas as recomendagdes do fabricante da tinta.
- recomenda-se programar a pintura para o periodo da manha. Evitar dias
nublados ou chuvosos.
- utilizar as cores especificadas no protétipo comercial.

RECEBIMENTO
e S0 serdo aceitas as pinturas que:
- apresentarem o perfeito delineamento dos desenhos.
- apresentarem-se homogeneamente pintadas em pelo menos duas deméaos.
- seguirem corretamente as indicagdes de projeto em cores e dimensoes.

EXECUGAO

- TODA PINTURA INTERNA SERA FEITA COM NO MINIMO 02 DEMAOS DE
SELADOR ACRILICO JA NA COR DEFINIDA E NO MINIMO DUAS DEMAOS DE
LATEX ACRILICO NA COR DEFINIDA EM TEMPO PELO DEPARTAMENTO
COMPETENTE, SENDO QUE HAVERA MAIS DE UMA COR PARA TODA A
UNIDADE (VERIFICAR TABELA DE INDICAGAO DE CORES A SEREM
EXECUTADAS);

- OS AMBIENTES DEVERAO SER PINTADOS CONFORME AS CORES A
SEREM ESPECIFICADAS PELO DEPARTAMENTO COMPETENTE EM TEMPO
PARA EXECUGAO, MEDIANTE SOLICITAGAO ESCRITA DA CONSTRUTORA
PELO MENOS 15 DIAS ANTES DA DATA DE EXECUGAO DESTE SERVIGO.

TABELA DE REVESTIMENTOS
PISO EXISTENTE

PISO EM ASSOALHO DE MADEIRA
PISO CERAMICO

PISO EM TACOS DE MADEIRA
PISO EMBORRACHADO

PISO VINILICO = TIPO 'PAVIFLEX’
PISO EM CACOS CERAMICOS
PISO DE MARMORE

RODAPE EXISTENTE

RODAPE DE MADEIRA
RODAPE CERAMICO
RODAPE DE MADEIRA
RODAPE EMBORRACHADO
RODAPE VINILICO

PAREDE EXISTENTE (INTERIOR)

PINTURA EM TINTA LATEX ACRILICA ATE 2,00m, APOS PINTURA
EM TINTA LATEX PVA

PINTURA EM TINTA LATEX PVA

REVESTIMENTO EM AZULEJO CERAMICO ATE 2,40m; APOS
PINTURA EM TINTA LATEX ACRILICA COR BRANCO
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REVESTIMENTO EM AZULEJO CERAMICO ATE 1,60m; APOS
PINTURA EM TINTA LATEX ACRILICA COR BRANCO

REVESTIMENTO EM AZULEJO CERAMICO ATE O TETO

FORRO EXISTENTE

FORRO DE MADEIRA

FORRO DE LAJE / ESTUQUE

FORRO EM PLACAS DE LA VIDRO ESTRUTURADAS POR PERFIL LAMINADO
FORRO DE GESSO ACARTONADO
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PISOS E FORRACOES EXISTENTES (2° PAVIMENTO)
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TABELA DE PISOS EXISTENTES

PISO EM ASSOALHO DE MADEIRA
PISO CERAMICO 40x40cm
PISO CERAMICO 30x30cm
PISO CERAMICO 10x20cm

PISO EM TACOS DE MADEIRA

IS0 EMBORRACHADO

PISO VINLICO — TIPO "PAVIFLEX’

PISO EM CACOS CERAMICOS

PISO DE MARMORE

JUREL

TABELA DE FECHAMENTOS
|:| PAREDE DE ALVENARIA — EXISTENTE

PAREDE DE ALVENARIA — A DEMOLIR

.

DIVISORIA EM PAINEL NAVAL LAMINADO (PNL) — A RETIRAR

m PAREDE DE ALVENARIA — A EXECUTAR

I DIVISORIA EM PLACA DUPLAS DE GESSO ACARTONADO, RESIST. AO FOGO 6OMIN,
ISOLAMENTO ACUSTICO DE LAQ DE VIDRO, ESP. 120/70MM — A EXECUTAR

AREA PERMEAVEL
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PLANTA BAIXA - 2° PAVIMENTO - PISOS E FORRAGOES EXISTENTES

0 @ Nt 1 Ry i Nt i Nt i

ESC. 1:100

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA
ADM. AFONSO MACCHIONE NETO

VISTO:

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
DIRETORA ARQUITETA ADRIANA BELLINI BONJOVANI

VISTO:

NOME PROJETO: PROJETO REFORMA DA FATEC - UNIDADE CATANDUVA

PROJETO ARQUITETURA: ARQ. MAYCON LONGO BUKA

VISTO:

PROJETO ACESSIBILIDADE: ARQ. MAYCON LONGO BUKA

VISTO:

LEVANT. TOPOGRAFICO: EXISTENTE CADASTRO TECNICO PREFEITURA

VISTO:

CAU: A%731-9

CREA:

CREA:

LEVANT. PREDIAL:EXISTENTE CADASTRO TECNICO PREFEITURA

NOTAS:

@® NECESSIDADE DE PROJETO HIDRAULICO E ELETRICO

® O PROJETO ENCONTRA-SE DE ACORDO COM AS LEIS:

CODIGO DE OBRAS DA PREF. MUNICIPAL DE CATANDUVA: 00894

ZONEMENTO DA PREF. MUNICIPAL DE CATANDUV A: 005/007/94

CODIGO SANITARIO: DECRETO 12.342 DE 27 DE SETEMBRO DE 1978

LEI FEDERAL: 10098/00

LEI FEDERAL :10048/00

DECRETO FEDERAL: 529604

NBR 9050: ABNT

REQUERENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO

VISTO:

DATA REQUERIM.

JUNHO/2017 DESENHO PASTA LOCAL:

DATA PROJETO Maycon B. T:\Planejamento\Maycon\Projetos\Desenvolvimento
JUNHO/2017

PROJETO DE REFORMA
E AMPLIACAO

ANEXO | - PLANTA DE PISCZ)OSPI?A\\F/ORRA(}C)ES EXISTENTES -

FOLHA
012/039

FACULDADE TE TECNOLOGIA DO ESTADO DE SAO PAULO - FATEC
LOCAL: RUA MARANHAO, N°. - 898 - CENTRO - CATANDUVA/SP, CEP: 15.800-020

TITULO: PROJETO DE REFORMA
ESCALA: INDICADA

MACROZONA DE APROVEITAMENTO URBANO

PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA

X C AO
SITUACAO SEM ESCALA ggciiigiim 0S DEVIDOS FINS, QUE A APROVACAO DO PROJETO,
POR PARTE DA PREFEITURA, NAO IMPLICA NO DIREITO DE PROPRIEDADE
J [ J DO TERRENO.
RUA RECIFE
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g m’ 3 1 PROPRIETARIO
= E l CEETEPS - FACULDADE DE TECNOLOGIA DE CATANDUVA
“ 2 ‘ CNPJ: 62.823.257/0182-29
( AUTOR PROJETO
2
QUADRO DE AREAS (m?) MAYCON LONGO BUKA
ARQUITETO  CAU: A9%6731-9
29601
INSCR.MUNIC. RRT: 7485019 - RETIFICADORA
. RESPONSAVEL TECNICO
QUADRO DE AREAS - VER FOLHA 01/39 MAYCON LONGO BUKA
ARQUITETO
29601
INSCR.MUNIC. RRT: 7485019 - RETIFICADORA
P/ APROVACAO

PROJETO DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO






