PROJETO DE ARQUITETURA DO EDIFICIO - ANEXO I (2° PAVIMENTO) PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA

ID | MATERIAL LARG. XALT. PEITORIL | QUANT. | TIPO ACABAMENTO ADM' AFONSO MACCHIONE NETO
11 METALIGO COMVIDRG | |20 % 1 80m)| | 1,30m 02 |BASG. I"ARETIRAR 01 UNIDADE SERA REINSTALADA NO HALL DOS SANITARIOS .
AL METALIGO COMVIDRO 1,80 % 1.80m 1.30m 01 BASC. tﬂ Fﬁ?TiRAR VISTO .
J2 | METALICO COM VIDRO 1,20 X 1,20m 1,30m 01 BASC.
J3 | METALICO COMVIDRO  [1,20X0,80m| 1,30m 03 |BASC. |oonacnvan
J4 | METALICO COMVIDRO  [1,20X0,40m| 1,30m 03 |BASC. |oonacevan
J5 | METALICO COMVIDRO  [2,40X2,20m| 1,00m 04 |BASC. |oonecnvan
¥ J6 | METALICO COMVIDRO  [1,20X1,00m| 1,30m 04  |BASC. |gonecrvan SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
g |J7 | METALICO COMVIDRO _ |0,60 X 1,00m| 1,30m 07 [BASC. |Gonservar A DIRETORA ARQUITETA ADRIANA BELLINI BONJOVANI
& |J8 | METALICO COMVIDRO  [2,40X 1,60m| 1,50m 23 |BASC. |oostemven 7
& 40X 1, . Conservan TELHA METALICA VISTO:
m JBAWIETALICO COM VIDRG 2,40 X 1.,60m 1,00m 01 BASC. TARETIRAR A 11 .
% J9 | METALICO COMVIDRO | 1,30 X1,60m| 1,30m 01 BASC. = 10%
& [JA0] METALICO COMVIDRO) 1150 % 1,00m | 1,00m 02 |ABRIR I*ARETIRAR J8 Jg J8
u ‘ ]
% EXETERTER 7.60 NOME PROJETO: PROJETO REFORMA DA FATEC - UNIDADE CATANDUVA
9 |P1| METALICO (ENROLAR) | 2,40 X 3,00m 01 |ENROLAR|ISTENTEA
§ P2 | METALICO 0,80 X 2,10m 01 |ABRIR _|eXSTENTER
W pal METALICO COMMIDRO 16,80 % 2,10m //"/ 02 |ABRIR I*ARETIRAR
P4 | METALICO COM VIDRO  [0,90 X 2,10m 02 |ABRIR |SXSTENIES
PROJETO ARQUITETURA: ARQ. MAYCON LONGO BUKA CAU: A%731-9
P5 | METALICO COMVIDRO  [2,00 X 2,50m 01 |ABRIR 2F|/cnitrvan SERA REMOVIDA E REINSTALADA PARA ABRIR PARA FORA VISTO:
PSAI METALICO COM VIDRO 200%280mi 7 01 ABRIR 2F*A RETIRAR :
S
Po | uADEIRA LT PROJETO ACESSIBILIDADE: ARQ. MAYCON LONGO BUKA CREA:
P7 | MADEIRA 0,80 X 2,10m 04 |ABRIR |GoNsERvAR
P8 | MADEIRA 2,00X2,10m 07 |ABRIR 2F|onacrvan o VISTO:
PBA! MADEIRA 2002 80m |77 06 ABRIR A RETIRAR CC:II
il - p
e T ,
.- . < . LEVANT. TOPOGRAFICO: EXISTENTE CADASTRO TECNICO PREFEITURA ~ CREA:
ersuico conipng e Lo s e LABORATORIO C1 s VISTO:
NESTA TABELA ESTAO ESPECIFICADAS TODAS AS ESQUADRIAS, OBSERVAQOES 8 .
EAOES DI UNTRY: 07y Toous ESUADRAS NVKS - CONSEIaE SEID. 78.00m? LEVANT. PREDIAL:EXISTENTE CADASTRO TECNICO PREFEITURA
PINTADAS COM TINTA ESMALTE; 02) TODAS AS PORTAS EXTERNAS DEVERAO TER A
BAIXAS DOS PAVIl‘N:l'OS: 03) TODASASAS PWASQ'#TERNAS (MADEIRA E/Eg.l FERRGS)
DEVERAO TER A FECHADURA ; — ITEM 02 E 03; 04) P .
ﬁgmm PARA n: INSTALAGAO %: mfm aou )(o.go.mm) m NOTAS . . ,
A INSTALAGKO DE AR CONDICIONADO SERA INSTALADA EM SUPORTE METALICOS NAS ® NECESSIDADE DE PROJETO HIDRAULICO E ELETRICO
PAREDES; 05) PREVER RECUPERAGAO DE VIDROS COM TRINCOS E QUEBRADOS. _ _
>“EH AMPLIAGAO DA CIRCULAGAO
VERTICAL DO ANEXKO Il - FOLHA @® O PROJETO ENCONTRA-SE DE ACORDO COM AS LEIS:
ELEVADOR KX/XX
COM 3 PARADAS ,
TABELA DE REVESTIMENTOS EXISTENTES 1250 CAP.PARA GIDIg , CODIGO DE OBRAS DA PREF. MUNICIPAL DE CATANDUVA: 00s/54
O PISO EXISTENTE \
£ PISO EM ARDOSIA — EXISTENTE P8
& PISO EN CONCRETO DESEMPENADO — EXISTENTE — 8 ZONEMENTO DA PREF. MUNICIPAL DE CATANDUVA: 005/007/94
£ PISO CERAMICO 40x40cm, PEI 4 — A EXECUTAR . . J8 — R
O RODAPE EXISTENTE 9.65 5.4 e
\ O\ ’ It
RODAPE E ARD0SH \Pé* o CIRCULAGAO 167 CODIGO SANITARIO: DECRETO 12.342 DE 27 DE SETEMBRO DE 1978
O PAREDE EXISTENTE (INTERIOR) © / § 01r /7 2 i o
PINTURA EM TINTA LATEX ACRILICA ATE 2.00m, APGS PINTURA EM TINTA LATEX PVA ATE O TETO ESCADA DE g [ L @ p 9,25 2826m‘ 1 W?‘ ~ VAZIO g LEI FEDERAL
REVESTIMENTO EM AZULEJO CERAMICO ATE 1,80m; APGS PINTURA EM TINTA LATEX ACRILICA ALVENARIA . P E T ’L 2.00 | \'T/ e . 10098/00
REVESTIMENTO EM AZULEJO CERAMICO ESMALTADO, COR BRANCO, DIMENSOES MINIMAS 30x40cm, ATE O TETO - A EXECUTAR " DESCE 1 ‘ ‘ FDE C074O L| \\\\\
O FORRQ EXISTENTE - F ‘ I I
o1]lil[e2 @ .
B R LABORATORIO 8 ol 220 J8 J8 \ LEI FEDERAL :10048/00
2 C3 1.40 ° § z‘ gg— —|— = fs o
S I8 2K DECRETO FEDERAL: 5296/04
32.25m? el ) (b (AN
2 \\ 0 " S PN T
TABELA DE REVESTIMENTOS A EXECUTAR B LAV. > N g i ZZQ‘} ,:f -9 %
£ PISO A EXEQUTAR GUIA DE DEMOLIGAO nase 1.40 Sl —— 1l NBR 9050: ABNT
01d - DEMOLIR PAINEL DE MADEIRA PROVISORIO DE VEDAGAO|DE FOSSO DE ELEVADOR, -75m [ [ ==l — —|— — 4 S
& PIsO T ARDOS — DASTENTE COMPRIMENTO = 1.40x2.90m (03 UNIDADES); o \P6 \P6|o o7l 17 ©
& PISO EN CONCRETD DESEMPENADO ~ EXSTENTE 02 - REMOVER PORTA bErhr;ll(ETALICA com CIDRO (P3) EXISTENTE 0.80x2.10m; < E E < 72| TLZS RE UERENTE . A
& PISO CERAIICO 40xd0cm, PEl 4 — A EXECUTIR 03d - REMOVER PORTA METALICA (P5) EXISTENTE 2.00x2.50m; - - FDE CO—34 ‘ & OPi Q : SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
O RODAPE A EXECUTAR 04d - REMOVER PORTA METALICA COM VIDRO (P3) 0.8x2.10m; . ) 485 140 140 - s, N
05d - DEMOLIR PAREDE EM ALVENARIA 0.35x2.10m (02 UNIDADES) - ADAPTAGAO DE VAO ‘ 4~ ‘ : e ‘ ‘ ‘ ‘ VISTO:
RODAPE £ ARDOSA PARA ABERTURA DE PASSAGEM PARA PLATAFORMA ELEVATORIA; ‘ 6 = 6 | 'T‘ 'JE‘ N == ‘ 13 | ‘ |
[ PAREDE A EXECUTAR 06d - REMOVER JANELA METALICA (J10)1.50x1.00 (02 UNIDADES) E PAREDE DE Y Ja
PINTURA EM TINTA LATEX ACRILICA ATE 2.00m, APGS PINTURA EM TINTA LATEX PVA ATE O TETO :LVENARIA 1.50x.10m _ADAPTAQAO DE VAO PARA ABERTURA DE PASSAGEM PARA <QJ DATA REQUERIM DESENHO PASTA LOCAL
oo REA EXTERNA ONDE SERA INSTALADO O ELEVADOR; , :
REVESTIMENTO EM AZULEJO CERAMICO ATE 1,80m; APGS PINTURA EM TINTA LATEX ACRILICA 07d - REMOVER JANELA METALICA (J1'A)1,BOX1 80m PARA FECHAMENTO DE VAO ((3‘ LAB 0 RATO RIO C2 o JUNHO/zO 1 7 ) . )
REVESTIMENTO EM AZULEJO CERAMICO ESMALTADO, COR BRANCO, DIMENSOES MINIMAS 30x40cm, ATE 0 TETO - A EXECUTAR EXISTENTE: @O/\ g D AT A PRO JET O Maycon B. T:\Planejamento\Maycon\Projetos\Desenvolvimento
O FORRO EXISTENTE 08d - DEMOLIGAO DE CORRIMAO METALICO SIMPLES EXISTENTE FIXO NA PAREDE DA g 78.00m?2 -
FORRD B LA ESCADA (DO PAVIMENTO TERREO AO 2° PAVIMENTO). . JUNHO/2017
09d - DEMOLIR GUARDA-CORPO METALICO, ALTURA = 1,00m. W.C. W.C.
10d - DEMOLIGAO DE CORRIMAO METALICO TUBULAR SIMPLES, FIXO EM PAREDE, MASC FEM.
DIMENSOES EM PLANTA; 196 , 1.96m2
11d - REMOVER PORTA DE FERRO COM VIDRO 2,00X2,50M (P5A); -Jom -9om ©
~ 12d - REMOVER JANELA METALICA BASCULANTE 2,40X1,60M (J8A) - LAB. A1, W
ANOTACOES GERAIS 13d - DEMOLIR PISO DE CONCRETO EXISTENTE - 5,45 X 3,00M; ©
Q 14d - REMOVER JANELA METALICA BASCULANTE (J1) 1,20X1,80M 02 UN - 01 UN SERA PROJETO DE REFORMA FOLHA
- POR SE TRATAR DE AMPLIAGAO, MEDIDAS E NIVEIS DEVEM SEMPRE SER REINSTALADA NA PAREDE DO HALL X
CONFIRMADOS NO LOCAL ('IN LOCO'); 15d - DEMOLIGAO DE ALVENARIA PARA INSTALAGAO DA JANELA J1; E AMPLI AC AO
16d - DEMOLIGAO DE PISO EM ARDOSIA. g 03 6/039
- DEVERAO SER EXECUTADOS OS SERVIGOS COMPLEMENTARES NECESSARIOS GUIA DE CONSTRUGAO 3
PARA ASSEGURAR A UNIFORMIDADE DE ACABAMENTO E QUALIDADE ESTETICA
DE TODO O CONJUNTO; 01r - INSTALACAO DE PORTA EM CHAPA METALICA EM 02 FOLHAS COM ABERTURA PARA ’;I' AN EXO I I - P LANTA - S U BS O LO E 20 PAVI M E NTO
FORA , DIMENSOES: 1.40x2.90m, PARA FECHAMENTO DE FOSSO (03 UNIDADES);
- CONSULTAR CATALOGO DE COMPONENTES PARA EXECUGAO QUANDO OS *PREVER ELEMENTOS COMPLEMENTARES QUE GARANTAM A FUNCIONALIDADE DO
MESMOS FOREM IDENTIFICADOS POR CODIGO NO PROJETO. EXEMPLO: ES U:EQ'R#ELTS PORTA METALICA COM VIDRO (P4A) NOVA 0.92x2.10m, COM ABERTURA 780 X
. r - .92x2.10m, = T T
R e o2 ST ForAwETALCA o P B FACULDADE TE TECNOLOGIA DO ESTADO DE SAO PAULO - FATEC
- CONSULTAR DEPARTAMENTO DE FISCALIZAGAO PARA EXECUGAO QUANDO EiB'ORE)'("‘TséTF&LgRDg%RDT:}g:ETAL'CA (P5) EXISTENTE 2.00x2.10m COM ABERTURA PARA O LOCAL: RUA MARANHAO, N°. - 898 - CENTRO - CATANDUVA/SP, CEP: 15.800-020
0S MESMOS FOREM IDENDIFICADOS POR CODIGO NO PROJETO. EXEMPLO: ; i _ 12.50 8.20
PADRAO PMC: SﬂfDTSE?LAR BEBEDOURO COMUM (02 UNIDADES) E ACESSIVEL PADRAO FDE BB-02 (01 . .
; 5 05r- INSTALAR PISO TATIL DE ALERTA EMBORRACHADO, DIMENSOES: 25x25cm; ;
PROCEDIMENTOS QUANDO A RECERGAO DE MATERIAS ESPROFICAGOES E 06r - INSTALAR GUARDA.CORPO METALICO, H=1,30M, PADRAO FDE CO-42 + GORRIMAO / TITULO: PROJETO DE REFORMA
' TUBULAR DUPLO METALICO PADRAO FDE CO-34, DIMENSAQ EM PLANTA; .
EXECUGAO DA OBRA. 07r - INSTALAR CORRIMAQ TUBULAR DUPLO METALICO PADRAQ FDE CO-34, DIMENSAO ESCALA: INDICADA MACROZONA DE APROVEITAMENTO URBANO
] EM PLANTA;
- ANEXO Il PASSARA POR INTERVENGOES EXTERNAS (PINTURA). 08r - INSTALAR GUARDA-CORPQ METALICO, H=1,10M, PADRAO FDE CO-42 + CORRIMAQ
TUBULAR DUPLO METALICO PADRAO FDE CO-34, DIMENSAO EM PLANTA (ESCADA DO p
LABORATORIO A2); o PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA @)
09r - EXECUGAO DE PREENCHIMENTO DE ALVENARIA NO VAO DO CAIXILHO J8A - =
PINTURA EXTERNA - ANEXO I FPREVER CHAPISCO, ENBC g
- *PREVER CHAPISCO, EMBOGO, REBOCO E PINTURA; ~ DECLARACAO m
10r - INSTALAR CORRIMAO TUBULAR DUPLO EM AGO GALVANIZADO FIXO NA PAREDE . SITUACAO SEM ESCALA .
DESCRIGAO PADRAO FDE GO-34 (DO PAVIMENTO TERRO AO 2° PAVIMENTOY); E SC 1 . 1 00 C DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS, QUE A APROVACAO DO PROJETO , 2
_ ) ) 150 TATL DE ALERTA EM CINENTO HDRALLICO 11r - INSTALAR GUARDA-CORPO METALICO SOB MURETA EXISTENTE PADRAO FDE CO-47; POR PARTE DA PREFEITURA, NAO IMPLICA NO DIREITO DE PROPRIEDADE | <.
Prot6tipo comercial (referéncias): DIMENSOES 25x25cm 12r - INSTALAR PORTA METALICA COM VIDRO, 1 FL 0,82X2,10M (P11) - ACESSO A AREA DO TERRENO. B
Lu.K;g:)aEbR — EXTERNA PARA O ELEVADOR - LABORATORIO 1; Z.
CORAL 13r - INSTALAR JANELA METALICA BASCULANTE 1,40X2,80M (J11);
SUVINIL 14r - EXECUGAO DE PISO CERAMICO 40 X 40CM, ANTIDERRAPANTE, PEI 5 RN TRECIE <
15r - EXECUGAO DE SOLEIRA DE GRANITO 1,70X0,20M - HALL DOS ELEVADORES COM O —
A te tod dagGes do fabricante da tint X 0 3 A
- seguir rigorosamente todas as recomendagdes do fabricante da tinta. 16r - EXECUCAO DE PISO CONCRETO DESEMPENADO - 5,45 X 3,00M Q S
- recomenda-se programar a pintura para o periodo da manha. Evitar dias nublados ou 17: _ CONSTgUIR ELEVADOR PARA ACESSO VERTICAL ENTRE OS PAVIMENTOS TERREO, _ ‘— COBERTU RA e<=[: ‘ﬁ g
7 CONSTRUR EL LAJE PRE—MOLDADA 2
- utilizar as cores especificadas no prototipo comercial. ' § r
18r - INSTALAR JANELA METALICA (J2A) 1,20X1,20M EM CADA WC ACESSIVEL; z m! i PROPRIETARIO j
RECEBIMENTO 19r - REINSTALAR JANELA METALICA (J1) NO HALL DOS SANITARIOS ACESSIVEIS.
+ S6 serdo aceitas as pinturas que: 20r - EXECUGAO DE PISO EM ARDOSIA COM I=4,5%, PARA ELIMINAR O DESNIVEL % § ‘ CEETEPS - FACULDADE DE TECNOLOGIA DE CATANDUVA o
- apresentarem o perfeito delineamento dos desenhos. B EXISTENTE. INSTALAR SOLEIRA DE GRANITO PARA ACABAMENTO ENTRE OS PISOS. CNPJ: 62.823.257/0182-29 5
:’e"jffer;f;z’r‘:;:r::mgi‘z"ﬁ'c‘:"fez'g;adf;e‘ig‘e”ri";or:‘;“Ziﬁ;gﬁs“;“s‘ms *OBSERVACOES - PARA DEMOLICOES E CONSTRUCOES NOS SANITARIOS FEM. / MASC. ‘ =
o ¢ prel : ACESSIVEIS DO ANEXO Il, VER DETALHE 10 NA PLANTA DE SANITARIOS DO ANEXO . RUA CUIABA Z.
EXECUGAO ) o D
- TODA PINTURA EXTERNA, TANTO PARA O ANEXO |, COMO PARA O ANEXO I, SERA 3 z
FEITA COM NO MINIMO 02 DEMAOS DE SELADOR ACRILICO JA NA COR DEFINIDA E NO .
MINIMO DUAS DEMAOS DE LATEX ACRILICO NA MESMA COR EXISTENTE NO LOCAL, PROJECAO NIVEL SUPERIOR ® <
VISTO QUE A FACHADA DO EDIFICIO DA FATEC (UNIDADE CATANDUVA) E TOMBADA prtnt et —
PELO MUNICIPIO (PREDOMINANCIA AMARELO E BRANCO), OU SEJA, MAIS DE UMA COR e, e e o AUTOR PROJETO o~
PARA TODA A UNIDADE (VERIFICAR TABELA DE INDICAGAO DE CORES A SEREM 1.30 A
EXECUTADAS PARA MAlElTER UNIFORMIDADE E REGULiRIDADE DO LOCALY); 2.70 \ QUADRO DE AREAS (1’1’12) <
SOBE 7 L 6 925 MAYCON LONGO BUKA ~
‘ - TODA PINTURA EM ESQUADRIAS METALICAS EXISTENTE SERA FEITA COM NO MINIMO [ [ ][] 0 DEPOSITO S 0| : 1° PAVIMENTO ARQUITETO  CAU: A96731-9 >
02 DEMAOS DE ESMALTE SINTETICO SOBRE BASE ANTI-OXIDANTE, COR BRANCO, OU * & INFERIOR (@) _ A \ ; &~
SEJA, NA MESMA COR EXISTENTE NO LOCAL; SCADA DE 0102 3 LAJE PRE7MOLDADA LLL])
- OS AMBIENTES INTERNOS DO ANEXO Il NAO RECEBERAO PINTURA. ALVENARIA D?SCE P2 3.05m? m 29601 7
07 ?& 7 INSCR.MUNIC. RRT: 7485019 - RETIFICADORA <
\ FDE C0-35 ‘ —
& M i =
— Y o r— Q
@ on - < 0 . RESPONSAVEL TECNICO a)
mwm 9 ‘ ™ QUADRO DE AREAS - VER FOLHA 01/18 MAYCON LONGO BUKA ;
/ 4 G — = | ARQUITETO =
// b I:D mtsms = E >
<& m P DNRONOE ENER — hEXEUAR w 5 , 60 29601 Z
(@) o 8 ‘ © Y; 20 PAVIMENTO INSCR.MUNIC. RRT: 7485019 - RETIFICADORA 5_1)
04 ~ .
@ D TABELA DE FECHAMENTOS L LAJE PRE-MOLDADA g
04 LIJ
o 04 _ |
% E 2 |:| PAREDE DE ALVENARIA — EXISTENTE |:| A DEMOLIR 8
= / ] V ~
= T F S [ e . P/ APROVACAO A
b =< o 3
/ = 0 g
5 i ]
04] %
RUA CUIABA - g’
° 1,95
- TERREO
PLANTA BAIXA - SUBSOLO CONTRAPISO 4

ESC 1100 DETALHE TiPICO (ALTURA POR PAVIMENTO)

*CONFERIR MEDIDAS EM OBRA SEM ESCALA

3
2

%




PLANTA - TERREO
ANEXO I

ESC. 1:50

JE

/I/ S
S
T @n
| /\/
L |

IMPLANTACAO

SEM ESC.

ALVENARIA EXISTENTE

A DEMOLIR

A CONSTRUIR

TABELA DE FECHAMENTOS

PLANTA - 12 ANDAR
ANEXO I

ESC. 1:50

=
4%
N
Fechamento ELEVADOR Fechamento ELEVADOR Fechamento ELEVADOR
lateral em Vidro COM 3 PARADAS lateral em Vidro COM 3 PARADAS lateral em Vidro COM 3 PARADAS
Tubo Laminado CAP. PARA 600 kg Tubo Laminado CAP. PARA 600 kg Laminado CAP. PARA 600 kg
P8 10 x 10 mm (8 pessoas) P8 10 x 10 mm (8 pessoas) 10 x 10 mm (8 pessoas)
Viga em concreto
armado (23x30cm)
J5 J5 J8 J8 J8
| | | | |
L F i i = i . Portinhola de -
o loj16\0,84 2,05 2 545 S 0 acessoa 9 |
CIRCULAGAO S| | E = M = S maquina o -
032 : S 5 . . . . do elevador . .
1,95 , 1,75 ol g Pilar Metalico ClRCULA(}AO 5,60 Pilar Metalico C|RCULA(;A0 9,25 (com veneziana) Pilar Metalico
o s N - /KM ~ Viga Metalica o Viga Metalica o Viga'Metalica
:" o3 ! 8 Fechamento em i Fechamento em i 1,00 ‘ 1,60
S) © Vidros Laminados Vidros Laminados I o
s limte—— transparentes transparentes projecdo da
- SOBE i i : 1,90 - SOBE » ‘coberturo
1 N o] o [T ) Lo Lo o
01 < 1,00 | 205 B $ 260 01 < 2,60 01 < . 2,60
02 > ——— 02 | 02 < — |
03 P09 ————— 03 i 03 J8 — J8
subs. porta 05/04/03[02|01 J5 J8 J8 Fechamento em
04 PO5A por P09 04 04 Vidros Laminad
05 SOBE 05 Pilar Metalico 05 Pilar Metalico idros Laminados
PS o8 transparentes
06 06 Viga Metalica 06 Viga Metalica
07 07 07
| 08 |08 || o8
[ IL_09 Il 1l o9
12[11 , 12[11 , 12[11 ,
LABORATORIO A2 LABORATORIO B2 — LABORATORIO C2

PLANTA - 22 ANDAR
ANEXO I

ESC. 1:50

1 DESLOCAMENTO DA CAIXA DO ELEVADOR E FECHAMENTO LATERAL COM CAIXILHO 25-07-19 UIE

0 EMISSAO INICIAL UIE
REVISOES DESCRICAO DATA RUBRICA

UIE

Unidade de Infraestrutura

GOVERNO DO ESTADO
DE SAO PAULO

Centro
Paula Souza

OBRA UNIDADE

CAMPUS CEETEPS EM CATANDUVA FATEC CATANDUVA
LOCAL / MUNICIPIO

RUA MARANHAO N° 898 - CENTRO - CATANDUVA/SP - CEP 15.800-020

AREA TECNICA ESCALA FOLHA N°

ARQUITETURA 1/50 ARQ - 037/039

TiTULO

ANEXO I
CONSTRUGAO DA CAIXA DE CORRIDA PARA RECEBER O ELEVADOR
PLANTA DO TERREO, 1° ANDAR, 2° ANDAR E IMPLANTACAO

PROJETO BASICO

DESENHO RESPONSAVEL COORDENAGAO

ENG. RUI ANSELMO GARCIA ENG. RUI ANSELMO GARCIA UIE

OBSERVACAO DATA REVISAO FOLHA



Telha de aco
galvanizada, tipo
sanduiche, face

superior trapezoidal e
inferior plana (i =10%)
S 0,4 -
: 1.6 Perfil "U"
E 0 1,65
o)
Hn
—
IO o
. T l o S o) ventilag&o natural permanente
N Portinhola de T I o :}_/ com bésculas fixas a 45°
acessoa — | Eﬁ |
o .. | | NI
< | maquina g E — .
—1 | do elevador | |
2° ANDAR comvenese 1| o Fechamento em TABELA DE FECHAMENTOS
5 ;} }; Fechamento :. pele de Vidro
L | | em Vidro Laminado (10mm)
™ 8| Laminado ALVENARIA EXISTENTE
o J ooy L[N (10 mm) -
| PerfilH T T
N wiszxise | 1 10010mm = A DEMOLIR
x 5,8 mm) -
9,25 L B J zara_ Cflixag:é\o —
A e o vidro
Telha ceramica [ : . - A CONSTRUIR
(existente) Fechamento r N |
I — JJ_\_LM em Vidro Pilares e Vigas
= ; | "B Chapa
— \ : | Laminado | I LAl q % Metalicas - Perfil H
— (10 mm) | - Metalicaxadrez g - (W 152 x 152 x 5,8 mm)
- | | antiderrapante
’% 1° ANDAR | |
K 8 0‘ ‘0
ol fe —
Telha de ago o | |
galvanizada, tipo ™
sanduiche, face 3 Perfil H I @1 L [N Tubo 10x10mm ™
ior t idal ] er | ° o
; et ; S g | e | 8
5 60 X 5,8 mm) | | vidro
! (I N
Io o a8
Fechamento o
o em \(idl’O } } Chapa ~ —
Telha ceramica :- Laminado . -l metalica xadrez )
" (existente) B (10 mm) ) ‘M antiderrapante —
TERREO i | (3/16 " - 4,75mm)
o | l,
- L | © Y Enriieci
~—— o™ | < | nrijecimento
J )% o | 2. | (esp.10 mm)
- Viga em | < | ~Tubo 10x10mm L0
— N concreto | '| | para fixagdo do :—
Je— Telha cerami | —— armado \ \ vidro
| elha ceramica | A— 1,95 (23x30cm) L]
(existente) —‘77 =
=" X e i=5% —
I [T [T [T [T ] H\i_ = B B
i - : o || N
S I O O LQ. :
| (\l_ — b
I o 1 il
- L o, N N
I I I fd a (Y)— . 4.. q‘ A —
; — || I= T -
\ - | - ] -~
" 1 -
== = :
PLANTA - COBERTURA
1 DESLOCAMENTO DA CAIXA DO ELEVADOR E FECHAMENTO LATERAL COM CAIXILHO 25-07-19 UIE

AN EXO I I - 0 EMISSAO INICIAL UIE
REVISOES DESCRICAO DATA RUBRICA

ESC. 1:50 ESC. 1:50

UIE

Unidade de Infraestrutura ggunltaroSouza DE SAO PAULO
OBRA UNIDADE
CAMPUS CEETEPS EM CATANDUVA FATEC CATANDUVA

LOCAL / MUNICIPIO

RUA MARANHAO N° 898 - CENTRO - CATANDUVA/SP - CEP 15.800-020

AREA TECNICA ESCALA FOLHA N°

ARQUITETURA 1/50 ARQ - 038/039

TITULO

ANEXO Il
CONSTRUGAO DA CAIXA DE CORRIDA PARA RECEBER O ELEVADOR
PLANTA DA COBERTURA E CORTE A-A

PROJETO BASICO

DESENHO RESPONSAVEL COORDENACAO
ENG. RUI ANSELMO GARCIA ENG. RUI ANSELMO GARCIA UIE
OBSERVAGAO DATA REVISAO FOLHA

CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL 28/08/2019 R4 Al






