|
JANELAS DO PAVIMENTO TERREO, 1° E 2° PAVIMENTOS DO ANEXO | (ESQUEMATICO)
1.25 TL' 1.00 | 2.00 | ]L 2.50 ]L

[Te}
o N o o
@ —T @ @
s 0
N~
-
o ol o o o o
o };{ S| ® i) s e} e}
o ol o N o o
o o R R o
b=) ABR 3 A A 8
AR o >< 3% N 3%
PINTURA 3
Tl Tl
I\ \ N

DETALHE JANELA 1 (J1) DETALHE JANELA 2 (J2) DETALHE JANELA 3 (J3) DETALHE JANELA 4 (J4) DETALHE JANELA 5 (J5)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA
ADM. AFONSO MACCHIONE NETO

VISTO:

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
DIRETORA ARQUITETA ADRIANA BELLINI BONJOVANI

VISTO:

ESC. 1:50 ESC. 1:50 ESC. 1:50 ESC. 1:50 ESC. 1:50
0BS.: REFORMAR TODAS AS UNIDADES 0BS.: REFORMAR TODAS AS UNIDADES
OBS.: REFORMAR TODAS AS UNIDADES 1.39 EM MADEIRA 1.14 2.00 EM MADEIRA 214
EM MADEIRA
1.25 = 125 13100 13 % 13 \7s 13 2.00
— o — 1 % - i
= K 07 3 \ / 3 \ s Al o 3 8
X / 5 / 5 L 7 ~
— — ) N Y, / = 7\ 7/ d N / d \ / \ / CIN < / \ Vi FIXO
= ||= \ / \ / X /
|| L | £ 5|7 &7 < QSCULANE >
£ ABRIR £ 8 4 % g ABRIR | [ 8 8 g ABRIR ABRIR g 8 % =< ~
A Al o« o N BIE= Bl ol N e e o~ o N P — o
/ \ S / \ o / \ / \ 7o) o < BASCULANTE > o
== /LN o 7l A Q /L /i N 71N /N o > L -
/ \ £ % £ 5 £ 5 < BASCULANTE >
- - sl =" = = ~ —~
/ \ / 3 7 ‘ / X - I : / NI \
/ \ / | / Y |7 5 o
FOLHA EXTERNA - VENEZIANA - J1' g’ FOLHA INTERNA - VIDRO - J1A' FOLHA EXTERNA - VENEZIANA-J3'  FOLHA INTERA - VIDRO - J3A' FOLHA EXTERNA - VENEZIANA - J4' FOLHA INTERA - VIDRO - J4A
DETALHE . DETALHE saneLa uza3a DETALHE saneLa sarusa DETALHE JaneLa 12
JANELA JT'M1A ESC. 1:50 ESC. 1:50 ESC. 1:25
ESC. 1:50

JANELAS DO SUBSOLO DO ANEXO 1 (ESQUEMATICO)

1.25 1.25 ] 2.00 |
.75 1.00 1.25

CORRER CHRRER
‘o] ‘o] | |
ABRIR N~ N~ IBASCULANTE] o o o
E 5 b4l g ] 2 2
~— ~— ~—

ool el ] DETALHE saneca 10 10)

> ESC. 1:50

DETALH E JANELA 6 (J6) DETALH E JANELA 6A(J6A) DETALH E JANELA 7 (J7) DETALH E JANELA 8 (J8) DETALHE JANELA 9 (J9)

ESC. 1:50 ABRIR ESC. 1:50 BASCULANTE ESC. 1:50 ESC. 1:50 ESC. 1:50

NOME PROJETO: PROJETO REFORMA DA FATEC - UNIDADE CATANDUVA

PROJETO ARQUITETURA: ARQ. MAYCON LONGO BUKA CAU: A9%6731-9

PROJETO ACESSIBILIDADE: ARQ. MAYCON LONGO BUKA CREA:

LEVANT. TOPOGRAFICO: EXISTENTE CADASTRO TECNICO PREFEITURA CREA:

LEVANT. PREDIAL:EXISTENTE CADASTRO TECNICO PREFEITURA

NOTAS:
® NECESSIDADE DE PROJETO HIDRAULICO E ELETRICO

® O PROJETO ENCONTRA-SE DE ACORDO COM AS LEIS:

CODIGO DE OBRAS DA PREF. MUNICIPAL DE CATANDUVA: 00894

ZONEMENTO DA PREF. MUNICIPAL DE CATANDUV A: 005/007/94

CODIGO SANITARIO: DECRETO 12.342 DE 27 DE SETEMBRO DE 1978

LEI FEDERAL: 10098/00

LEI FEDERAL :10048/00

DECRETO FEDERAL: 529604

NBR 9050: aBNT

REQUERENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO

VISTO:

DATA REQUERIM.

JUNHO/2017 DESENHO PASTA LOCAL:

DATA PROJETO Maycon B. T:\Planejamento\Maycon\Projetos\Desenvolvimento
JUNHO/2017

TABELA DE ESQUADRIAS

PROJETO DE REFORMA
E AMPLIACAO

ANEXO 1 - DETALHES DE CAIXILHOS E PORTAS

FOLHA
024/039

TITULO: PROJETO DE REFORMA
ESCALA: INDICADA

FACULDADE TE TECNOLOGIA DO ESTADO DE SAO PAULO - FATEC
LOCAL: RUA MARANHAO, N°. - 898 - CENTRO - CATANDUVA/SP, CEP: 15.800-020

MACROZONA DE APROVEITAMENTO URBANO

PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA

n ’
VITROS DO SUBSOLO DO ANEXO 1 (ESQU EMAT ICO) ERITE T
” J1 METALICO COM VIDRO  |1,25 X 2,50m 1,00m 90 | ABRIR |PINT. ESMALTE
g J2 METALICO COM VIDRO  |0,75 X 2,50m 1,00m 18 | ABRIR | PINT. ESMALTE
E J3 METALICO COM VIDRO  |1,00 X 2,50m 1,00m 12 | ABRIR | PINT. ESMALTE
I} J4 METALICO COM VIDRO  |2,00 X 2,50m 1,00m 02 | ABRIR | PINT. ESMALTE
12}
ALAVANCA PARA S J1'/J1A" | MADEIRA-VENEZ / VIDRO |1,25 X 2,50m 1,00m 88 | ABRIR | PINT. ESMALTE
.80 BERTURA % J3'/J3A" | MADEIRA-VENEZ / VIDRO |1,00 X 2,50m 1,00m 12 | ABRIR | PINT. ESMALTE
.80 e 1.66 5 J4'/JAA' | MADEIRA-VENEZ / VIDRO 2,00 X 2,50m 1,00m 02 ABRIR | PINT. ESMALTE
— — g ks . + . il @ J5 METALICO COM VIDRO  |2,50 X 2,50m 1,00m 02  |ABRIR |PINT. ESMALTE
g S’r . o g J6 METALICO COMVIDRO ~ |1,25 X 1,75m 0,75m 03 | ABRIR |PINT. ESMALTE
R ’ CXTERNO " lEXTERNO < o JBA METALICO COM VIDRO  |1,25 X 1,75m 0,75m 01 BASC. |PINT. ESMALTE
— — R— 1 —= u
o © Q J7 METALICO COM VIDRO (0,75 X 1,50m 1,00m 02 |ABRIR |PINT. ESMALTE
PEITORIL_EM| CONCRETO N : AAANGA .":,_‘ J8 METALICO COM VIDRO  |1,00 X 1,50m 1,00m 06 | ABRIR |PINT. ESMALTE
ALAVANCA PARA ABERTURA™ g J9 METALICO COM VIDRO  {1,25 X 1,50m 1,00m 08 ABRIR | PINT. ESMALTE
?\E‘ J10 METALICO COM VIDRO 2,00 X 1,00m 1,00m 01 ABRIR | PINT. ESMALTE
g J11 METALICO COM VIDRO  |0,80 X 0,40m 2,10m 01 BASC. |PINT. ESMALTE
= e o o o ¥ J12 METALICO COM VIDRO (0,60 X 1,00 1,10M 01 BASC. |PINT. ESMALTE
-~ ~
o~ i ; ; ; J13 ALUMINIO 1,66 X 0,40M 2,10m 01 BASC. | ANODIZADO
% ALUMINIO 0,80 X 0,40m 2,10m 02 |BASC. | ANODIZADO
OBSERVAGOES (VER INDICAGOES EM PLANTA):
01) GRADES PROTETORAS: SERAQO SUBSTITUIDAS SOMENTE AS GRADES COM TELA ONDULADA GALVANIZADA
MANTENDO O MESMO PADRAO EXISTENTE FDE TPO3, AS OUTRAS GRADES DE BARRA DE FERRO SERAO
MANTIDAS E CONSERVADAS COM OS MESMOS SERVICOS DO ITEM 02.
02) JANELAS RECORTADAS PARA A INSTALAGAO DE APARELHO CONDICIONADO E TAMBEM OUTRAS QUE QUE
s = JR | —— - L NECESSITAM DE REPAROS, SERAO RECUPERADAS COM A RECOMPOSIGAO DO CAIXILHO PARA MANTER A

UNIFORMIDADE DO LOCAL VISTO QUE A INSTALACAO DE AR CONDICIONADO SERA INSTALADA NA FACHACHADA
INTERNA DO BLOCO;

DETALHE i 03) PREVER RECUPERAGAO DE VIDROS COM TRINCOS E QUEBRADOS. i i

DETALHE .aneLa BascuLanTe (J11) DETALHE vitro 1 (v1) JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO J13 St PAOCES50 BE TRATAMENTO DA PARTES XIDADAS. LNAMENTO £ PITURA. = REAIZAR “PINTORA oE
ESC. 1:50 TODAS AS ESQUADRIAS EXISTENTES E NOVAS.

ESC. 1:50 ESC. 1:50 05) TODAS AS FERRAGENS NOVAS SERAO EM AGO GALVANIZADO COM ACABAMENTO CROMADO;

06) AS JANELAS EXTERNAS EM MADEIRA DO SEGUNDO PAVIMENTO SERAQ SUBSTITUIDAS POR JANELAS NOVAS,
MANTENDO O MESMO DESENHO E PADRAO DO EXISTENTE.

SITUACAO SEM ESCALA

RUA CUIABA

N

DECLARACAO

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS, QUE A APROVACAO DO PROJETO ,
POR PARTE DA PREFEITURA, NAO IMPLICA NO DIREITO DE PROPRIEDADE
DO TERRENO.

FLYON

PROPRIETARIO
CEETEPS - FACULDADE DE TECNOLOGIA DE CATANDUVA
CNPJ: 62.823.257/0182-29

e 0,

.92 PINTURA ESQUADRIAS METALICAS E MADEIRA
DE Il \LI IES DE I OI { I/ \S DESCRIGAO
Protétipo comercial (referéncias):
~ e Tintas:
CONTINUACAO DA FL 025/039 LUKSCOLOR
CORAL
SUVINIL
o APLICAGAO
- d@ ﬁ] - seguir rigorosamente todas as recomendagdes do fabricante da tinta.
N N . = . "
- recomenda-se programar a pintura para o periodo da manha. Evitar dias nublados ou
chuvosos.
- utilizar as cores especificadas no protétipo comercial.
RECEBIMENTO
e S0 serdo aceitas as pinturas que:
- apresentarem o perfeito delineamento dos desenhos.
| 1.74 | - apresentarem-se homogeneamente pintadas em pelo menos duas deméos.
1 1 - seguirem corretamente as indicagdes de projeto em cores e dimensdes.
Y PCF-28 PORTA CORTA FOGO -
J‘H _ EXECUCAO
DRO LISO |4MM L =0,92X2,100M ESC. 1:50 - TODA PINTURA INTERNA E EXTERNA SERA FEITA COM NO MiNIMO O2 DEMAOS
BANDEIRA METAL) ACABAMENTO PARA PINTURA ESMALTE DE DUAS DEMAOS DE TINTA ESNALTE SINTETICO NA COR BRANCO, SENDO QUE
A
COM VIDRO FIX{> o LADO INTERNO HAVERA SOMENTE ESTA COR PARA TODA A UNIDADE PARA SEREM UTILIZADAS
e} 1.74 EM ESQUADRIAS METALICAS E DE MADEIRA; PORTAS DE MADEIRA, COMO P1, P2,
- 1.64 2.15 P3 E P4 DEVERAO RECEBER NOVO ACABAMENTO EM VERNIZ IDEM AO
EXISTENTE.
82 | .82 1.64 VIDRO FIXO COMUM, 4mm
8 L 255 82 | .82 .254 - OS AMBIENTES DEVERAO SER PINTADOS CONFORME AS CORES A SEREM
L - REQUADRO DA ! 1 o ESPECIFICADAS PELO DEPARTAMENTO COMPETENTE EM TEMPO PARA
I;EggAgE% hTC?ST t PORTA P L < ';538’*2';%3&5&“’* EXECUGAO, MEDIANTE SOLICITAGCAO ESCRITA DA CONSTRUTORA PELO MENOS
O7%.037F NTaED) 2 :!(':';_!78;'\)0 ;Fir‘-ﬁpmn 4 07x.037 # N 14(MSG) 15 DIAS ANTES DA DATA DE EXECUGAO DESTE SERVIGO.
CHAPA DE FERRd o 14(MSG)
- LISA #14 MSG CHAPA DE FERRQ CHAPA DE CHAPA DE FERRO CHAPA DE FERRO A
LISA #14 MSG FERRO OPA #1714 MSG LSA #14 MSG ANOTACOES GERAIS
e A o MACANETA PARA 0 YA 14 o o - POR SE TRATAR DE AMPLIAGAO, MEDIDAS E NIVEIS DEVEM SEMPRE SER
EM_LATAQ, PARA = - TRAFEGO MEDIO ~ —] —] - [rs) MAGANETA PARA CONFIRMADOS NO LOCAL ('IN LOCO);
GRAU DE N EM LATAO, PARA N o o EﬁAﬁggOME’?RC’)A - DEVERAO SER EXECUTADOS OS SERVIGOS COMPLEMENTARES NECESSARIOS
CORROSAO 4 gﬁﬁ‘éo[éﬁo . o "W Grag-oE | PARA ASSEGURAR A UNIFORMIDADE DE ACABAMENTO E QUALIDADE ESTETICA
CORROSAQ 4 DE TODO O CONJUNTO;
BATENTES EM - CONSULTAR CATALOGO DE COMPONENTES PARA EXECUGAO QUANDO 0OS
FERRO DOBRADA SEA&\RRO BATENTES EM CHAPA MESMOS FOREM IDENTIFICADOS POR CODIGO NO PROJETO. EXEMPLO:
#12 MsG | oaany | DE_FERRO DOBRADA PADRAO FDE CA-06;
. #12 Msc ! ! #12 MSG - CONSULTAR DEPARTAMENTO DE FISCALIZAGAO PARA EXECUGAO QUANDO
’ 0S MESMOS FOREM IDENDIFICADOS POR CODIGO NO PROJETO. EXEMPLO:
PADRAO PMC;
P 2 9 - CONSULTAR CATALOGO DE SERVIGOS PARA VERIFICAGAO DOS
P-27 ) P-26 PORTA METALICA 2FL P=26A corta vET. 261 COM LAT. FIXA - PORTA E BATENTE METALICO PROCEDIMENTOS QUANDO A RECEPGAO DE MATERIAIS, ESPECIFICAGOES E
PORTA METALICA 2FL E BANDEIRA - v L=092X2100M £SC. 1:50 :Atpug,ﬂﬁ/-\ OBRAC
- L'=1,64x2,25m - 2fls 0,82m ESC. 1:50 L =2,15x2,10m - 2fls 0,82m ESC. 1:50 Y ’ s
L=, 64x2,10m - 2s 0,62m e 10 ACABAMENTO PARA PINTURA ESMALTE ACABAMENTO PARA PINTURA ESMALTE ACABAMENTO PARA PINTURA ESMALTE AV
BANDEIRA METALICA COM VIDRO H=1,45M LADO INTERNO *CONFERIR MEDIDAS EM OBRA
ACABAMENTO PARA PINTURA ESMALTE

r AUTOR PROJETO
2
QUADRO DE AREAS (m ) MAYCON LONGO BUKA
ARQUITETO  CAU: A96731-9
29601
INSCR.MUNIC. RRT: 7485019 - RETIFICADORA
, RESPONSAVEL TECNICO
QUADRO DE AREAS - VER FOLHA 01/18 MAYCON LONGO BUKA
ARQUITETO
29601
INSCR.MUNIC. RRT: 7485019 - RETIFICADORA
P/ APROVACAO

PROJETO DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO




PORTAS DE ACESSO EXTERNO - ANEXO | (ESQUEMATICO)

2.25

| | 2.25 |

2.40

DETALHE rorta1 1)

ESC. 1:50

1.25

.90

2.60

3.50

DETALHE rora7

ESC. 1:50 - A RETIRAR

GRAPA
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.30

.90

.90

1.00

E
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2.50

]L 2.00 WL 1—T1 20 1.25
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DETALHE rorTa2 (p2) DETALHE rorta 3 (p3) DETALHE rorTa4 (P4 DETALHE rortas ps) DETALHE rortas sy  P-12r0rms oe weveirs 21t
ESC. 1:50 ESC. 1:50 ESC. 1:50 ESC. 1:50 - A RETIRAR ESC. 1:50 - A RETIRAR L =1,25 X 2,50M(véo luz) ESC. 1:50
A RETIRAR
ACABAMENTO P/PINTURA ESMALTE
1.32
1.25
.33 .92 125
i 8 . e 06
| -~ PORTAS COM ALTURA
] —H ‘ —Hi —Hi 1.02 DE 2.,50M. 92
1.02
— Ju L JLL .92 | 5
n jDEL L Sop ey 92 2
. B — o —
LR I 90 VAO LUZ 3 8 .20 3
= 1 2 : T 45|, /.25 e
nilma 1 o 1
— PUXADOR HORIZONTAL
) ED[ o :‘ \ / l: MAGANETA METALICA EM BARRA AN o - o
I\ L 8 con Fechdl Fixo / DE AGO GALVANIZADO, \ o VIJOR ] i
: Y :‘ g I: ALTURA = {.00m / ) DIAM (1 1/2") 1L 40 WL o o o o o
) / = = — - - -
\ :‘ %[ > / NI mAGANETA — /%ﬁl R a4 N N o 2 g - N
| Eulne g Iy )
/ < F S ALTURA = 1.05m ) B 8 ‘C_) 4 8
/ N REVESTIM/ FM - ﬁ : 4 4
0  E L El :
IMPACTO h= J - _
40cm
DETALHE rorTa7a DETALHE PORTA 8 (P8) P-09 -coews or wsores acessivel P-10 rorma oe mapERa s/ visor P-10A rorra oe waoeira ¢/ visor P-11 rorma wap. ¢/ BanDERA=1FL
ESC. 1:50 ESC. 1:50 L=0,92X2,10M ESC. 1:50 [=0,92X 2 10M = 5o L = 0.925¢5,10M - 1FL —— 20,02 X 21070408  E5C 150
ACABAMENTO PARA PINTURA ESMALTE ACABAMENTO PARA PINTURA ESMALTE ACABAMENTO PARA PINTURA ESMALTE ABQEBDEI;RSNT%A[;AE:RE::QZELJA;: EZJESE
1.32 VIDRO LSO 4MM 1.32
1.25
92 1.25 92 23 1.25 1.25
.82 — % ju % .92 | .33
3 .20 \ / /] ﬁuo LISQ 4MM —
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA

ADM. AFONSO MACCHIONE NETO

VISTO:

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
DIRETORA ARQUITETA ADRIANA BELLINI BONJOVANI

VISTO:

P'12 APORTA MAD. C/BANDEIRA—2FL

L = 1,29(0,92+0,37) X 2,10+0,40M ESC. 1:50
BANDEIRA MAD. SARRAFEADA E VISOR

ACABAMENTO PARA PINTURA ESMALTE

P'12 BPORTA MAD. SEM BANDEIRA-2FL

L =1,24(0,92+0,32) X 2,10 M
SEM BANDEIRA  COM VISOR

ACABAMENTO PARA PINTURA ESMALTE

IVENEZIANA EM

2.10

ALUMINIO ANODIZADO

P'18 PORTA DE ALUNINIO ANODIZADO

L=080X2,

10M

ESC.

ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO

1.00

1.00

1:50

VIDRO LIZO 4pM

2.30

DETALHE rorra 14

P'1 3A PORTA MADEIRA C/ VISOR

DETALHE rorta 142

DETALHE rorta 15

DETALHE rorra 16

PROJETO ARQUITETURA: ARQ. MAYCON LONGO BUKA

VISTO:
LEVANT. PREDIAL :EXISTENTE CADASTRO TECNICO PREFEITURA

NOME PROJETO: PROJETO REFORMA DA FATEC - UNIDADE CATANDUVA

CAU: A9%731-9

VISTO:
PROJETO ACESSIBILIDADE: ARQ. MAYCON LONGO BUKA CREA:
VISTO:
LEVANT. TOPOGRAFICO: EXISTENTE CADASTRO TECNICO PREFEITURA CREA:

NOTAS:
@ NECESSIDADE DE PROJETO HIDRAULICO E ELETRICO

® O PROJETO ENCONTRA-SE DE ACORDO COM AS LEIS:

CODIGO DE OBRAS DA PREF. MUNICIPAL DE CATANDUVA: 08/94

ZONEMENTO DA PREF. MUNICIPAL DE CATANDUVA: 005/007/94

CODIGO SANITARIO: DECRETO 12.342 DE 27 DE SETEMBRO DE 1978

LEI FEDERAL: 10098/00

LEI FEDERAL:10048/00

DECRETO FEDERAL: 5296/04

NBR 9050: aABNT

DETALHE rorta 17

D ETALH E PORTA 17A

L=0,82X210M-1FL ESC. 1:50
PORTA MADEIRA SARRAFEADA
ACABAMENTO PARA PINTURA ESMALTE

ESC. 1:50 - A RETIRAR

P'1 3 PORTA EXISTENTE—CONSERVAR/RETIRAR
L=082X210M - 1FL

1.25 1.80
.05 1.20 .05
o
.33 | .92 “.L L 1.10 |

ESC. 1:50

TRILHO SUPERIOR

o
©47

—— FEQHADURA

TRANSPASSE DE Scm
A E Al

PUXADOR EM PERFIL

ARIA

P'22 PORTA METALICA C/VIDRO 2FL

L/=2,00M (1,00+1,00) X 2,30M ESC. 1:50
ACABAMENTO PARA PINTURA ESMALTE

P'19 PORTA METALICA C/VISOR 2FL

TIPO AWAVANCA CORRE METALICO
o — TUBULAR #25mm

o | e 2 -

T = ~ o S
- —

150f =

w0

<) L .

— A
o >
Lt

(77 24 (0.92°0,32) X Z10M E56 150 P-20 PORTA METALICA DE CORRER 1FL
)" e ’ S L(=1,20x2,10m - ESC. 1:50
ACABAMENTO PARA PINTURA ESMALTE TRILHO SUPERIOR
ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO
| .90 L .90 |
1 i 1
T
VIDRO LISO 4MM 5‘ | [ N .78
REQUADRO DA [
PORTA = N } 70 ) VENEZIANA EM
Togzoogzrirugyw e T i UMINKD- ANODIZADO
R [E=csiiSesy \
e 000 || o 5 \\ FECHRADURA TIPO

MAGANETA PARA || LI I BQ‘SOR‘AS \ LIVRE,/0CUPADO
TRAFEGO Mepio || I Il 1y N cranto T o
EM LATAO, PARA , o o
GRAU DE CcHAPA [BE FERRO n=1.80m. ~| *@
CORROSAO 4 Usa 13 Mo 7 -

- —— 7
BATENTES EM 7
CHAPA ~
FERRO DOBRADA
#2MSG =

I N

P'23A PORTA METALICA C/VIDRO

P'24 PORTA DE ALUNINIO ANODIZADO

L=1,80x2,50m - 2fls 0,90m  ESC. 1:50
ACABAMENTO PARA PINTURA ESMALTE

L'=0,70 X 1,60M

ESC

ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO

. 1:50

ESC. 1:50
.69
.62
\
\
\ FEY AR PO
\
%] o
S
/ N
/
/8
/ —
/
P'21 PORTA DE MADEIRA 1FL
L=0,62X2,00
véo luz 0,60m - 1 f1 0,62m ESC. 1:50

ACABAMENTO PARA PINTURA ESMALTE

b
2.10

N
1.05

LER OBSERVAGOES DAS ESQUADRIAS

FECHADURA TIPO
ALAVANCA

P'25 PORTA MADEIRA SARRAFEADA 1FL

ESC. 1:5

0

ESC. 1:50 - ARETIRAR

ESC. 1:50

DETALHES DE PORTAS - CONTINUA NA FOLHA
DE ESQUADRIAS/JANELAS FL 024/039

TABELA DE ESQUADRIAS

D

MATERIAL

LARG. X ALT.

FOLHA

QUANT|.

TIPO

ACABAMENTO

3

‘GOM GRADIL DE FERRO
MADEIRA pecoramvo

2,55 X 3,00

4FL

01

ABRIR

PINT. VERNIZ

CCONSERVAR|

P2

MADEIRA

2,25 X 3,00

4FL

02

ABRIR

PINT. VERNIZ

CCONSERVAR|

P3

MADEIRA

2,05 X 1,90

4FL

01

ABRIR

PINT. VERNIZ

CCONSERVAR|

P4

MADEIRA

2,25 X 3,00

4FL

01

ABRIR

PINT. VERNIZ

CCONSERVAR|

P5

FERRO COM VIDRO

2,00 X 3,00

2FL

01

ABRIR

PINT. ESMALTE

RETIRAR

P6

FERRO COM VIDRO

1,20 X 2,60

2FL

01

ABRIR

PINT. ESMALTE

RETIRAR

P7

MADEIRA COM VIDRO

1,25 X 3,50

2FL

01

ABRIR

PINT. ESMALTE

RETIRAR

P7A

FERRO COM VIDRO

1,25 X 3,50

2FL

01

ABRIR

PINT. ESMALTE

NOVA

P8

FERRO COM VIDRO

1,25 X 3,50

2FL

01

ABRIR

PINT. ESMALTE

CCONSERVAR|

P9

MADEIRA (ACESSIVEL)

0,92 X2,10

1FL

05

ABRIR

PINT. ESMALTE

NOVA

P10

MADEIRA

0,92 X2,10

1FL

08

ABRIR

PINT. ESMALTE

NOVA

P10A

MADEIRA S/ BAND. VISOR

0,92 X 2,10

1FL

13

ABRIR

PINT. ESMALTE

NOVA

P11

MADEIRA C/ BAND. VISOR

0,82X2,10

1FL

01

ABRIR

PINT. ESMALTE

NOVA

P12

MADEIRA

1,25 X 2,50

2FL

24

ABRIR

PINT. ESMALTE

RETIRAR

P12A|

MADEIRA C/ BAND. VISOR

1,29 X 2,50

2FL

24

ABRIR

PINT. ESMALTE

NOVA

P12B|

MADEIRA S/ BAND. VISOR

1,24 X 2,10

2FL

03

ABRIR

PINT. ESMALTE

NOVA

P13

MADEIRA

0,82X2,10

1FL

10

ABRIR

PINT. ESMALTE

RETICONS

P13A]

MADEIRA C/ BAND C/VISOR

0,82 X 2,50

1FL

09

ABRIR

PINT. ESMALTE

NOVA

P14

FERRO COM VIDRO

1,25 X 2,25

2FL

03

ABRIR

PINT. ESMALTE

RETIRAR

P14A

FERRO COM VIDRO

1,25 X2,25

2FL

02

ABRIR

PINT. ESMALTE

NOVA

FERRO COM VIDRO

1,00 X 2,00

1FL

01

ABRIR

PINT. ESMALTE

EXCLUIDO

FERRO COM VIDRO

1,25 X225

1FL

01

ABRIR

PINT. ESMALTE

NOVA

FERRO COM VIDRO

1,25 X 2,00

2FL

01

ABRIR

PINT. ESMALTE

RETIRAR

FERRO

1,25 X 2,00

2FL

01

ABRIR

PINT. ESMALTE

NOVA

ALUMINIO

0,80 X 2,10

1FL

03

ABRIR

ANODIZADO BR

NOVA

FERRO COM VISOR

1,25 X2,10

2FL

02

ABRIR

PINT. ESMALTE

NOVA

FERRO

1,20 X 2,10

1FL

02

CORRER

PINT. ESMALTE

NOVA

MADEIRA

0,62 X 2,00

1FL

03

ABRIR

PINT. ESMALTE

NOVA

FERRO COM VIDRO

2,00 X 2,30

2FL

01

ABRIR

PINT. ESMALTE

NOVA

P23

METALICO

1,80 X 2,50

2FL

01

ABRIR

PINT. ESMALTE

RETIRAR

P23A

METALICO COM VIDRO

1,80 X 2,50

2FL

01

ABRIR

PINT. ESMALTE

NOVA

P24

ALUMINIO

0,70 X 1.60

1FL

18

ABRIR

ANODIZADO BR

NOVA

P25

MADEIRA

0,82X2,10

1FL

04

ABRIR

PINT. ESMALTE

NOVA

P26

FERRO

1,64 X 2,25

2FL

01

ABRIR

PINT. ESMALTE

NOVA

P26A

FERRO

2,25X2,10

2 FL+2FIX

01

ABRIR

PINT. ESMALTE

NOVA

P27

FERRO C/ BANDEIRA

1,80X3,55

2FL

03

ABRIR

PINT. ESMALTE

NOVA

P28

FERRO CORTA FOGO

0,92X2,10

1FL

04

ABRIR

PINT. ESMALTE

NOVA

P29

FERRO C/ BANDEIRA

0,82X2,50

1FL

01

ABRIR

PINT. ESMALTE

NOVA

01) TODAS AS PO

L=082X210
véao luz 0,80m - 1 f1 0,82m

ESC.

1:50

ACABAMENTO PARA PINTURA ESMALTE

ACAEM

AS PORTAS
03) PREVER RECUPERAG

[ENTO CROMADO.

QUE ESTAO INDIGADAS EM Pt
A0 DE VIDROS COM TRINGOS E QUEBRAD!
04) TODAS AS ESQUADRIAS COM AR GONDICIONADO, SERAD REFORMADAS COM REGOMPOSIGAD DE SEU DESENHO ORIGINAL. AS GONDENSADORAS
SERAQ REMOVIDAS E INSTALADAS
*REAUZAR  PINTURA DE TODAS AS ESQUA VAS
05) TODAS AS FERRAGENS NOVAS SERAD EM ACO GALVANIZADD COM ACABAMENTQ CROMADD, AS MAGANETAS SERKO DD TIPO ALAVANCA COM

NAS_FACH

0S.

1ADAS INTERNA DO PATIO.
DRIAS EXISTENTES E NO\

NESTA TABELA ESTAD ESPECIFICADAS TODAS AS ESQUADRIAS A RETIRAR, A RECOLOCAR, A CONSERVAR, INSTALAR NOVAS
OBSERVAGOES (VER INDICAOES EM PLANTA):
RTAS EXTERNAS DEVERAD TER A FECHADURA TROCADA; *CONSIDERAR AS FORTAS QUE ESTAD INDICADAS EM PLANTAS BAXAS DUS

ENTOS;
T37Hos s Pornas wTEmss (WDERA £/00 FeRRo) DEVERAD TER  FECKADUR TROCADA ~ MEM 02 € 63
LANTAS BAIXAS DOS PAVIMENTOS:

PINTURA ESQUADRIAS METALICAS E MADEIRA
DESCRIGAO

Tintas: Latex PVA, Latex acrilico e Esmalte - de 1a linha.

APLICAGAO
- seguir rigorosamente todas as recomendagdes do fabricante da tinta.
- recomenda-se programar a pintura para o periodo da manha. Evitar dias nublados ou
chuvosos.
- utilizar as cores especificadas no protdtipo comercial.

RECEBIMENTO
e S6 serdo aceitas as pinturas que:
- apresentarem o perfeito delineamento dos desenhos.
- apresentarem-se homogeneamente pintadas em pelo menos duas demaos.
- seguirem corretamente as indicagdes de projeto em cores e dimensdes.

EXECUGAO

- TODA PINTURA INTERNA E EXTERNA SERA FEITA COM NO MINIMO 02 DEMAOS
DE DUAS DEMAOS DE TINTA ESNALTE SINTETICO NA COR BRANCO, SENDO QUE
HAVERA SOMENTE ESTA COR PARA TODA A UNIDADE PARA SEREM UTILIZADAS
EM ESQUADRIAS METALICAS E DE MADEIRA; PORTAS DE MADEIRA, COMO P1, P2,
P3 E P4 DEVERAO RECEBER NOVO ACABAMENTO EM VERNIZ IDEM AO
EXISTENTE.

- OS AMBIENTES DEVERAO SER PINTADOS CONFORME AS CORES A SEREM
ESPECIFICADAS PELO DEPARTAMENTO COMPETENTE EM TEMPO PARA
EXECUGAO, MEDIANTE SOLICITAGAO ESCRITA DA CONSTRUTORA PELO MENOS
15 DIAS ANTES DA DATA DE EXECUGAO DESTE SERVIGO.

ANOTACOES GERAIS

- POR SE TRATAR DE AMPLIAGAO, MEDIDAS E NIVEIS DEVEM SEMPRE SER
CONFIRMADOS NO LOCAL ('IN LOCO");

- DEVERAO SER EXECUTADOS OS SERVICOS COMPLEMENTARES NECESSARIOS
PARA ASSEGURAR A UNIFORMIDADE DE ACABAMENTO E QUALIDADE ESTETICA
DE TODO O CONJUNTO;

- CONSULTAR CATALOGO DE COMPONENTES PARA EXECUGAO QUANDO OS
MESMOS FOREM IDENTIFICADOS POR CODIGO NO PROJETO. EXEMPLO:
PADRAO FDE CA-06;

- CONSULTAR DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO PARA EXECUGAO QUANDO
0S MESMOS FOREM IDENDIFICADOS POR CODIGO NO PROJETO. EXEMPLO:
PADRAO PMC;

- CONSULTAR CATALOGO DE SERVICOS PARA VERIFICAGAO DOS
PROCEDIMENTOS QUANDO A RECEPGAO DE MATERIAIS, ESPECIFICAGOES E
EXECUGAO DA OBRA.

7
i

*CONFERIR MEDIDAS EM OBRA
&) *co SEMO

REQUERENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO

VISTO:

DATA REQUERIM.

JUNHO/2017 DESENHO PASTA LOCAL:

DATA PROJETO Maycon B. T:\Planejamento\Maycon\Projetos\Desenvolvimento
JUNHO/2017

PROJETO DE REFORMA
E AMPLIACAO

ANEXO 1 - DETALHES DE PORTAS

FOLHA
025/039

FACULDADE TE TECNOLOGIA DO ESTADO DE SAO PAULO - FATEC
LOCAL: RUA MARANHAO, N°. - 898 - CENTRO - CATANDUVA/SP, CEP: 15.800-020

TITULO: PROJETO DE REFORMA
ESCALA: INDICADA

MACROZONA DE APROVEITAMENTO URBANO

PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA

CNPIJ: 62.823.257/0182-29

SITUACAO SEM ESCALA ECLARACAO
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS, QUE A APROVACAO DO PROJETO
POR PARTE DA PREFEITURA, NAO IMPLICA NO DIREITO DE PROPRIEDADE
DO TERRENO.
RUA RECIFE
o =z
=} = S
z 8
=" 8 ¥ PROPRIETARIO
s _H : l CEETEPS - FACULDADE DE TECNOLOGIA DE CATANDUVA
& h =1
) \

NN

RUA CUIABA

/ AUTOR PROJETO
QUADRO DE AREAS (m?) MAYCON LONGO BUKA
ARQUITETO  CAU: A96731-9
29601
INSCR.MUNIC. RRT: 7485019 - RETIFICADORA
. RESPONSAVEL TECNICO
QUADRO DE AREAS - VER FOLHA 01/18 MAYCON LONGO BUKA
ARQUITETO
29601
INSCR.MUNIC. RRT: 7485019 - RETIFICADORA
P/ APROVACAO

PROJETO DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO




’ L ’ i
PLANTA BAIXA - SANITARIOS MASCULINO, FEMININO E PCD = PLANTA BAIXA - SANITARIOS MASCULINO, FEMININO E PCD 2
- 9 - 9 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA
) - ) -
4 m m
DETALHE 01/ ANEXO | - PAVIMENTO TERREO 2 DETALHE 03/ ANEXO [ - 1° PAVIMENTO % ADM. AFORSO MACCHIONE NETO
- o - n
L L
) . O ) i O VISTO:
ESTE W.C. DEVERA SER ADEQUADO CONFORME NOVO LAYOUT DE DISTRIBUIGAO DE ELEMENTOS j ESTE W.C. DEVERA SER ADEQUADO CONFORME NOVO LAYOUT DE DISTRIBUIGAO DE ELEMENTOS j
 — = T  — - - - T - T -  — = T T T - - - T - T -
| | 9) | | 9)
<C <C
| | O O ¢ miumE: e = | = SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
! N | Sfiaus Elheat B B s U | 2 ! A | % DIRETORA ARQUITETA ADRIANA BELLINI BONJOVANI
o 06d AN AN ool w 06d /N N S .
< ' (06y) 0| © o VISTO:
o ARIOS = A 2 W.C. FEM. ATUAL 2
W.C. FUNCIONARIOS © WC.FEM. | * i o - . i,
I ] z I ! B o ) L= [ N 1° PAVIMENTO I | I
| ATUAL PAV. TERREO | S N 12.20m? = Y 12 48 T L O
o 12.20mz 63 o . 2,95 L . 03 . L NOME PROJETO: PROJETO REFORMA DA FATEC - UNIDADE CATANDUVA
@I 01d @ e 03r & o % 6 70 o . o
S To} - - . -
N To}
[ : ™ [ \ R [ — < [ \ - R
| 2.10 — <04 < | ‘ 2.10 .S | 2.05 <04 < | ‘ RS PROJETO ARQUITETURA: ARQ. MAYCON LONGO BUKA CAU: A%731-9
S =) VISTO:
2,95 _ ] 3
é ’ gz gz PROJETO ACESSIBILIDADE: ARQ. MAYCON LONGO BUKA CREA:
| DEPOSITO o o DEPOSITO | DEPOSITO © D DEPOSITO g VISTO:
I 2 2 ) 2 3 2
| o 330m 7 o | | 3.30m 0 | 3:) | o 280m Te) o | | o R 280m Te) | 3:) , i
© |02d—> © -~ 050 315 © < © 02d—> © N © ' © < LEVANT. TOPOGRAFICO: EXISTENTE CADASTRO TECNICO PREFEITURA CREA:
- NV, E ; - 12 ¢ 6,90~ / - ‘b 6,90 T 718 VISTO:
o — / / e — / / .
o 9 o q ,
P — oy = P21 P LEVANT. PREDIAL:EXISTENTE CADASTRO TECNICO PREFEITURA
- /Y > — . / /A / /A —
e A 2.00 - I 1.70 A 1.70 %
| - \ < | < | <
\ 2 \ | 2 | NOTAS:
N N < N r N < .
‘ N E———— - A N = N ESS=—————— A . = @® NECESSIDADE DE PROJETO HIDRAULICO E ELETRICO
L S N N A Y AN \ L S U N N A I ] g L S N N Y A\ 4NN L _ S A N N A ) BB SN =
s/
i i
] ] = : : = ® O PROJETO ENCONTRA-SE DE ACORDO COM AS LEIS:
- DETALHE 01 - ADEMOLIR - DETALHE 01 - A REFORMAR < - DETALHE 03 - A DEMOLIR - DETALHE 03 - A REFORMAR <
[/ |ESC. 1:50 . ( ESC.1:50 o [/ |ESC. 1:50 [ ESC.1:50 O ,
' ' 3-) ' ' 3-) CODIGO DE OBRAS DA PREF. MUNICIPAL DE CATANDUV A:008/94
(@) o
GUIA DE DEMOLIGCAO GUIA DE SERVICOS [ GUIA DE DEMOLICAO GUIA DE SERVICOS (4
- - . - << - - < ZONEMENTO DA PREF. MUNICIPAL DE CATANDUV A: 005/007/94
DEMOLIGAO DE ELEMENTOS DO W.C. FEMININO (ATUAL W.C. FUNCIONARIOS) E DEPOSITO DO EXECUGAO DE ELEMENTOS DO W.C. FEMININO E DEPOSITO DO PAVIMENTO TERREO = DEMOLIGAO DE ELEMENTOS DO W.C. FEMININO (ATUAL W.C. FEMININO) E DEPOSITO DO 1° EXECUGAO DE ELEMENTOS DO W.C. FEMININO DO 1° PAVIMENTO =
PAVIMENTO TERREO <Zn: PAVIMENTO 01 - INSTALAR PORTA P-10 E BATENTE DE MADEIRA 0.90X2.10M; <Zn:
01 - DEMOLIR PORTA E BATENTE DE MADEIRA 0.90X2.10M; 01 - INSTALAR PORTA E BATENTE DE MADEIRA P-10, 0.90X2.10M; P 01 - DEMOLIR PORTA E BATENTE DE MADEIRA 0.90x2.10m; *PREVER PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO; & CODIGO SANITARIO:
02 - DEMOLIR PORTA E BATENTE DE MADEIRA 0.60X2.00M; *PREVER PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO; n 02 - DEMOLIR PORTA E BATENTE DE MADEIRA EXISTENTE 0.60x2.00m; 02 - INSTALAR PORTA P-21 E BATENTE DE MADEIRA (COMPLETO) 0.60X2.00M; 0 - DECRETO 12.342 DE 27 DE SETEMBRO DE 1978
03 - DEMOLIR DIVISORIA EM PAINEL NAVAL LAMINADO (PNL) 3.75X2.80M; 02 - INSTALAR PORTA P-21 E BATENTE DE MADEIRA (COMPLETO) 60X2.00M; o 03 - DEMOLIR DIVISORIA EM PAINEL NAVAL LAMINADO (PNL) 3.75x2.80m; *PREVER PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO; o
*PREVER DEMOLICAO DE PORTA EXISTENTE 0.80X2.10M; *PREVER PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO; <§E *PREVER DEMOLICAO DE PORTA EXISTENTE DE PNL, DIMENSOES 0.80x2.10m; 03 - EXECUCAO DE DIVISORIA DE GRANITO TIPO 'CINZA ANDORINHA', ALTURA = 1.80M - COMPRIMENTO <§( LEI FEDERAL: 10098/00
04 - DEMOLIR DIVISORIA EM PAINEL NAVAL LAMINADO (PNL) 1.25X2.80M; 03 - EXECUGAO DE DIVISORIA DE GRANITO TIPO 'CINZA ANDORINHA', H= 1.80M - COMPRIMENTO o 04 - DEMOLIR DIVISORIA EM PAINEL NAVAL LAMINADO (PNL) 1.25x2.80m; ESPECIFICADO EM PROJETO; =
*PREVER DEMOLICAO DE PORTA EXISTENTE 0.80X2.10M: ESPECIFICADO EM PROJETO; o *PREVER DEMOLIGAO DE PORTA EXISTENTE DE PNL, DIMENSOES 0.80x2.10m; 04 - INSTALAR PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO, TIPO VENEZIANA, 0.70X1.60M, ALTURA DO PISO = 20CM o
_ g . 04 - INSTALAR PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO, TIPO VENEZIANA P-24, 0,70MX1,60M, ALTURA DO PISO = L 05 - DEMOLIR VASOS SANITARIOS (03 UNIDADES); (04 UNIDADES); L RAL:
82 . Bimgﬂﬁ ‘L’,';‘\f,fféﬁ\,g'; églﬁsc(ngUNN,i[()gf LE,S,\Z]DADES). 20CM (04 UNIDADES); v 06 - DEMOLIR LAVATORIOS COM COLUNA (02 UNIDADES): *PREVER FECHADURA TIPO TARJETA 'LIVRE-OCUPADO'; L LEI FEDERAL:10048/00
’ *PREVER FECHADURA TIPO TARJETA 'LIVRE-OCUPADO; L 05 - INSTALAR VASOS SANITARIOS COM TAMPA DE PLASTICO (04 UNIDADES); L
DEMOLIGAO DE COMPONENTES DO W.C. FEMININO (ATUAL W.C. FUNCIONARIOS) E DEPOSITO DO 05 - INSTALAR VASOS SANITARIOS COM TAMPA DE PLASTICO (04 UNIDADES); o DEMOLIGAO DE COMPONENTES DO W.C. FEMININO (ATUAL W.C. FEMININO) E DEPOSITO DO 1° 06 - INSTALAR BANCAPA DE GRANITO, LARGURA = SOCM; COMPRIMENTO ESPECIFICADO EM PROJETO; o DECRETO FEDERAL.: 5206/04
PAVIMENTO TERREO 06 - INSTALAR BANCADA DE GRANITO, LARGURA = 50CM - COMPRIMENTO ESPECIFICADO EM PLANTA; EE PAVIMENTO 07 - INSTALAR LAVATORIOS OVAIS DE EMBUTIR COM SIFAO TIPO COPO DE ACO CROMADO (03 UNIDADES); EE :
- DEMOLIR PISO CERAMICO 40X40CM 07 - INSTALAR LAVATORIOS OVAIS DE EMBUTIR (03 UNIDADES) COM SIFAO TIPO COPO EM ACO CROMADO; > - PISOS: DEMOLIR PISO CERAMICO 40x40CM NO WC E PISO DE ASSOALHO NO DEPOSITO; *PREVER INSTALACAO DE TORNEIRAS DE FECHAMENTO AUTOMATICO DE MESA; =
’ N *PREVER INSTALACAO DE TORNEIRAS DE FECHAMENTO AUTOMATICO DE MESA; o - PAREDES: - W.C: DEMOLIR REVESTIMENTO EM AZULEJO CERAMICO 20X30CM, H = 1,80M E APOS, ATE O o
- PAREDES: - W.C: DEMOLIR REVESTIMENTO EM AZULEJO CERAMICO 20X30CM, H = 1,80M E e . 0 .
REVESTIMSENTOCEM M A(ZS A He2 Oi)M' DEI?OSITO' gE“jlgLCIR REVEZ%MENTO EM MASSA H=3. 00M: . = TETO, DEMOLIR REVESTIMENTO EM MASSA, H=2.00M; - DEPOSITO: DEMOLIR REVESTIMENTO EM MASSA EXECUGAO DE COMPONENTES DO W.C. FEMININO E DEPOSITO DO 1° PAVIMENTO = NBR 9050: aBnT
REMOCAO DE DUCHA HI Gll?l:ll c A0 1 -UNID ADE) ’ I EXECUGAO DE COMPONENTES DO W.C. FEMININO E DEPOSITO DO PAVIMENTO TERREO ('-',§ H=3,00M; - EXECUGAO PISO CERAMICO 40X40CM, ANTIDERRAPANTE - PEI 5 NO W.C. E PISO EM ASSOALHO NO c'-',g
) : - EXECUTAR PISO CERAMICO 40X40CM, ANTIDERRAPANTE - PEI 5; o DEPOSITO; o .
B - PAREDES: - W.C.: EXECUCAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, TAMANHO MINIMO 20X20CM, COM JUNTAS 8_) OBSERVAGOES: - PAREDES: -W.C.: EXECUGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, TAMANHO MiNIMO 20X20CM, COM JUNTAS A 8 REQUERENTE- SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
*OBSERVACOES: A PRUMO SOBRE CHAPISCO E EMBOCO DESEMPENADO, H=3,80M; - DEPOSITO: EXECUCAO DE - - NAO HA FORROS. PRUMO SOBRE CHAPISCO E EMBOCO DESEMPENADO, H=3,80M; - DEPOSITO: EXECUCAO REVESTIMENTO - VISTO:
- NAO HA FORROS; REVESTIMENTO EM CHAPISCO,EMBOCO, REBOCO E PINTURA ESMALTE SINTETICO H=3.00M. @ EM CHAPISCO,EMBOCO, REBOCO E PINTURA ESMALTE SINTETICO, H=3.00M; @ :
- EXECUTAR FORRO DE GESSO ACARTONADO; o - EXECUGCAO DE FORRO DE GESSO ACARTONADO; o
- ELEMENTOS COMPLEMENTARES: 03 DISPENSERS TIPO TOALHEIRO, 03 DISPENSERS TIPO SABONETEIRA, 04 - ELEMENTOS COMPLEMENTARES: 03 DISPENSERS TIPO TOALHEIRO, 03 DISPENSERS TIPO SABONETEIRA, 04 DATA REQUERIM.
DISPENSERS TIPO PAPELEIRA, 03 ESPELHOS 0.50X0.80M. DISPENSERS TIPO PAPELEIRA, 03 ESPELHOS 0.50X0.80M. JUNHO/2017 DESENHO PASTA LOCAL:
i DATA PROJETO Maycon B. T:\Planejamento\Maycon\Projetos\Desenvolvimento
*OBSERVAQOES: /
*OBSERVACOES: - TODA PORTA DE ACESSO AOS W.C.'S DEVERA TER SOLEIRA DE GRANITO POLIDO. JUNHO/2017

-TODA PORTA DE ACESSO AOS W.C.'S DEVERA TER SOLEIRA DE GRANITO POLIDO.

PROJETO DE REFORMA

TO TE E AMPLIACAO FOLHA
DETALHE 02/ ANEXO | - PAVIMENTO TERREO DETALHE 04 / ANEXO | - 1° PAVIMENTO ANEXO I - SANITARIOS: DETALHES 01 £ 02 - TERREQ £ || 26/9%9

ESTE W.C. DEVERA SER ADEQUADO CONFORME NOVO LAYOUT DE DISTRIBUIGAO DE ELEMENTOS 3 ESTE W.C. DEVERA SER ADEQUADO CONFORME NOVO LAYOUT DE DISTRIBUIGA DE ELEMENTOS DETALHES 03 E 04 - 1° PAVIMENTO

amm e / ] ] Yy e ] FACULDADE TE TECNOLOGIA DO ESTADO DE SAO PAULO - FATEC
| A | A LOCAL: RUA MARANHAO, N°. - 898 - CENTRO - CATANDUVA/SP, CEP: 15.800-020
| N \ 90 03d> 1.45 064 1N 2.87 «
1.60 124 1.02 124 272 ,
o i3 119 12W.C4MASC & . a 05 mw%%MASC' i TITULO: PROJETO DE REFORMA
<1d 160 > % \L 1.43 1 3 .12 12mz . ] & N S 13,34m? ESCALA: INDICADA MACROZONA DE APROVEITAMENTO URBANO
. 04d . I ! M . r r ! L= M r
> éOBd O7d> 1241 | il ‘_g%w 3' g 03r . \ 8 ﬂ\ 06d \ gOr v 100 @ 03r ;
09 ] 6? = - | <09 ™ n |62 = £ ? ‘ PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA
05d> 12d 11d N ;Lg - g2 75, o 05d By 82 475
W.C. FEM. W.C. MASCULINO ] & ' 1.45 ] & . DECLARACA
- 8 ATUAL 8 ATUAL \ﬁ‘l | - % | 8 8 <—03d W.C. MASZC' — % - 8 SITUACAO SEM ESCALA DEgLAROcl:)AORA 0S DEVIDOS FINS, QUE A APROVACAO DO PROJETO ,
| P & 12d | | 3 s | 17.10m ﬂ\ 06d | - - ﬁ POR PARTE DA PREFEITURA, NAO IMPLICA NO DIREITO DE PROPRIEDADE
= 5.84m? To) 9.49m? 4 0 o U é% BR-01 E — U@E BR-01 o E DO TERRENO.
- o ol © 19G0 U = il ® <—09d 059 0% il b ®
® 81 o W.C. PCD A 0 1.45 W.C.PCD 5 )
"4 1 = —~ | LS 320 B 034> M LS 320m 2 ) . .
: o F =z s E
& 06 R . o ‘ o & 04 o 14 z 8 ¥
v i ] :% D BR=02 i v & ] :% DE BR-02 i : 3 PROPRIETARIO
1.60 B < 2.90 N 1.45 L P10 L = e CEETEPS - FACULDADE DE TECNOLOGIA DE CATANDUVA
[ ] \ Q ] | ‘ B | 9 = g CNPJ: 62.823.257/0182-29
[ O [
/N /N * /N /N * RUA CUIABA
01d 02d | f P9 | \E\ 02d 01d ‘ J Pg \E\
.90 .90 .90 %\ .90 .90 .90 .90 %\
L L L L o o B 7 1] e R - ] ] e e 7

~ DETALHE 02 - A DEMOLIR  DETALHE 02 - A REFORMAR - DETALHE 04 - A DEMOLIR  DETALHE 04 - A REFORMAR QUADRO DE AREAS (1m?) MATCON LONGO BUKA

" ESC. 1:50 [/ |ESC. 1:50 [/ ESC.1:50 [/ )ESC. 1:50 ARQUITETO  CAU: A96731-9
GUIA DE DEMOLICAO GUIA DE SERVICOS GUIA DE DEMOLICAO GUIA DE SERVICOS

~ ~ . ~ ~ 29601
DEMOLIGAO DE ELEMENTOS DO W.C. MASCULINO (ATUAL W.C. MASCULINO E FEMININO PARA EXECUGAO DE ELEMENTOS DO W.C. MASCULINO E WC PCD DO PAVIMENTO TERREO DEMOLIGAO DE ELEMENTOS DO W.C. MASCULINO (ATUAL W.C. MASCULINO) DO 1° PAVIMENTO EXECUGAO DE ELEMENTOS DO W.C. MASCULINO E WC PCD DO 1° PAVIMENTO INSCR MUNIC RRT- 7485019 - RETIFICADORA
ALUNOS) DO PAVIMENTO TERREO 01 - INSTALAR PORTA P-9 E BATENTE DE MADEIRA (COMPLETO), 0.90X2.10M PARA W.C. ACESSIVEL; 01 - DEMOLIR PORTA E BATENTE DE MADEIRA 0.50X2.50M; ) . . .
01 - DEMOLIR PORTA E BATENTE DE MADEIRA 0.90X2.50M; *PREVER PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO; 02 - DEMOLIR PAREDE EM ALVENARIA 0.90X2.10X0.25M; 01 -INSTALAR PORTA P-9 E BATENTE DE MADEIRA (COMPLETO) 0.90X2.10M PARA W.C. ACESSIVEL;
02 - DEMOLIR PORTA E BATENTE DE MADEIRA 0.90X2.50M; 02 - INSTALAR PORTA E BATENTE DE MADEIRA P-10, 0.90X2.10M; 03 - DEMOLIR PAREDE EM ALVENARIA 3.80X2.20X0.15M; *PREVER PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO;
03 - DEMOLIR PAREDE EM ALVENARIA 3.65X2.20X0.15M; *PREVER PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO: 04 - DEMOLIR PAREDE EM ALVENARIA 1.45X2.20X0.10M (03 UNIDADES); 02 - INSTALAR PORTA P-10 E BATENTE DE MADEIRA 0.90X2.10M;
04 - DEMOLIR PAREDE EM ALVENARIA 1.60X2.20X0.10M; 03 - EXECUCAO DE FECHAMENTO EM ALVENARIA EM BLOCO DE CONCRETO CELULAR, ESPESSURA 10CM 05 - DEMOLIR PORTA E BATENTE DE MADEIRA 0.60X2.10M (04 UNIDADES); *PREVER PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO:
05 - DEMOLIR PAREDE EM ALVENARIA 1.86X2.20X0.10M; - -~ ’ 06 - DEMOLIR VASOS SANITARIOS (04 UNIDADES): ~ ! , RESPONSAVEL TECNICO
06 - DEMOLIR PAREDE EM ALVENARIA 0.94X2.20X0.10M; (D|MENSOES ESPECIFICADAS EM PROJETO), ALTURA = 3,80M; 07 - DEMOLIR MICTORIOS EM LOU(CA (05 UN|DA|))'ES) 03- EXEC"UCAO DE FECHAMENTO EM ALVENARIA EM BLOCO DE CONCRETO CELULAR, ESPESSUARA 10CM QUADRO DE AREAS - VER FOLHA 01/1 8 MAYCON LONGO BUKA
07 - DEMOLIR PAREDE EM ALVENARIA 3.65X2.20X0.15M; *PREVER CHAP|SCO, EMBOCO DESEMPENADO E CERAN“CA; L, ! . (D|MENSOES ESPEC|F|CA|?AS EM PROJETO), ALTURA = 3.80M - W.C. PARA PESSOA COM DEFICIENCIA (PCD),
08 - DEMOLIR PAREDE EM ALVENARIA 1.43X2.20X0.10M; 04 - EXECUCAO DE DIVISORIA DE GRANITO TIPO 'CINZA ANDORINHA', ALTURA = 1.80M, COMPRIMENTO 08 - DEMOLIR LAVATORIOS SEM COLUNA (02 UNIDADES); 04 - EXECUGAO DE DIVISORIA DE GRANITO TIPO 'CINZA ANDORINHA', ALTURA = 1.80M - COMPRIMENTO ARQUITETO
09 - DEMOLIR PAREDE EM ALVENARIA 1.43X2.20X0.10M; ESPECIFICADO EM PROJETO: ’ ’ 09 - DEMOLIR DIVISORIAS DE MICTORIOS EM GRANITO 0.45X0.70M (05 UNIDADES); ESPECIFICADO EM PROJETO - W.C. MASCULINO;
10 - DEMOLIR PAREDE EM ALVENARIA 1.43X2.20X0.10M; o 10 - DEMOLIR PISO EM CACOS CERAMICOS; 05 - INSTALAR PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO, TIPO VENEZIANA, 0,70X1.60M, ALTURA DO PISO = 20CM

d 05 - INSTALAR PORTA EM ALUMINIO ANODIZADO, TIPO VENEZIANA, 0.70X1.60M, ALTURA DO PISO = 20CM r , " ’ 29601

11 - DEMOLIR PORTA E BATENTE DE MADEIRA 0.60X2.10M (06 UNIDADES); (02 UNIDADES): 11 - DEMOLIR REVESTIMENTO EM AZULEJO CERAMICO 15X15CM, ALTURA = 1,50M E REVESTIMENTO EM (04 UNIDADES); INSCR.MUNIC RRT. 7485019 - RETIFICADORA
12 - DEMOLIR VASOS SANITARIOS (06 UNIDADES); . MASSA, H=2,30M; *PREVER FECHADURA TIPO TARJETA 'LIVRE-OCUPADO'; . : : -

*PREVER FECHADURA TIPO TARJETA 'LIVRE-OCUPADO';

06 - INSTALAR VASOS SANITARIOS COM TAMPA DE PLASTICO (02 UNIDADES);
07 - INSTALAR BANCADA DE GRANITO, LARGURA = 50CM, COMPRIMENTO ESPECIFICADO EM PROJETO; *OBSERVACOES:

13 - DEMOLIR LAVATORIOS COM COLUNA (02) UNIDADES; 06 - INSTALAR VASOS SANITARIOS COM TAMPA DE PLASTICO (02 UNIDADES);
07 - INSTALAR BANCADA DE GRANITO, LARGURA = 50CM, COMPRIMENTO ESPECIFICADO EM PROJETO;

08 - INSTALAR LAVATORIOS OVAIS DE EMBUTIR COM SIFOES TIPO COPO EM ACO CROMADO (02 UNIDADES);

DEMOLIGAO DE COMPONENTES DO W.C. MASCULINO (ATUAL W.C. MASCULINO E FEMININO PARA

08 - INSTALAR LAVATORIOS OVAIS DE EMBUTIR COM SIFAO TIPO COPO EM AGO CROMADO (02 UNIDADES); - NAO HA FORROS

ALUNOS) DO PAVIMENTO TERREO
- DEMOLIR ELEVAGAO DE PISO EM ALVENARIA DENTRO DE BOXE SANITARIO PARA NIVELAMENTO COM PISO

*PREVER INSTALAGAO DE TORNEIRAS DE FECHAMENTO AUTOMATICO DE MESA;

*PREVER INSTALACAO DE TORNEIRAS DE FECHAMENTO AUTOMATICO DE MESA; 3 - X
¢ 09 - EXECUCAO DE DIVISORIAS DE GRANITO 0.40X1.20X0.03M, ALTURA DO PISO = 30CM (02 UNIDADES); P/ APROVACAO

EXISTENTE, 5 = 256M. 09 - EXECUCAO DE DIVISORIAS DE GRANITO 0.40X1.20X0.03M, ALTURA DO PISO = 30CM (02 UNIDADES); ) . ] :

- DEMOLIR PISO CERAMICO 40X40CM E PISO EM CACOS CERAMICOS; 10 - INSTALAR MICTORIOS (01 UNIDADE COMUM E 01 UNIDADE ACESSIVEL PARA PMR); 12 ; :R'\:ESFTOAF:ICIRARM \I/STcor;f:A(c;tsUs’gE ﬁfﬁ:ﬁﬂ?@ﬁcﬁ ﬁﬂgﬁgiﬁgiﬁﬁ?ﬁ EF:/IVWE)'s ACESSIVEIS;

- DEMOLIR AZULEJO CERAMICO 15X15CM PARA ATUAL W.C. FEMININO E W.C. MASCULINO, H = 1,30M E 11 - REFORMAR W.C. PARA PESSOA COM DEFICIENCIA CONFORME DETALHE W.C.S ACESSIVEIS; ; 12 - INSTALAR BARRAS DE APOIO PARA MICTORIO CONFORME DETALHE: - '
APOS, ATE O FORRO, REVESTIMENTO EM MASSA H=2.50M PARA PAREDES LATERAIS QUE DELIMITAM O 12 - INSTALAR BARRA DE APOIO PARA MICTORIO CONFORME DETALHE; '

w.e. EXECUGAO DE COMPONENTES DO W.C. MASCULINO E WC PCD DO PAVIMENTO TERREO EXECUGAO DE COMPONENTES DO W.C. MASCULINO E WC PCD DO 1° PAVIMENTO
*OBSERVACOES: - EXECUCAO DE PISO CERAMICO 40X40CM, ANTIDERRAPANTE - PEI 5; - EXECUGAO DE PISO CERAMICO 40X40CM, ANTIDERRAPANTE - PEI 5,

- NAO HA FORROS. - EXECUCAO DE REVESTIMENTO CERAMICO (PAREDES), TAMANHO MINIMO 20X20CM, COM JUNTAS A - EXECUCAO DE REVESTIMENTO CERAMICO (PAREDES), TAMANHO MINIMO 20X20CM, COM JUNTAS A

PRUMO SOBRE CHAPISCO E EMBOCO DESEMPENADO H=3.80M;
- EXECUGAO DE FORRO DE GESSO ACARTONADO;

- ELEMENTOS COMPLEMENTARES: 02 DISPENSERS TIPO TOALHEIRO, 02 DISPENSERS TIPO SABONETEIRA, 02
TABELA DE FECHAMENTOS DISPENSERS TIPO PAPELEIRA, 02 ESPELHOS 0.50X0.80M.

PRUMO SOBRE CHAPISCO E EMBOCO DESEMPENADO, H=3,80M;
- EXECUCAO DE FORRO DE GESSO ACARTONADO;

TABELA DE FECHAMENTOS - ELEMENTOS COMPLEMENTARES: 02 DISPENSERS TIPO TOALHEIRO, 02 DISPENSERS TIPO SABONETEIRA, 02
DISPENSERS TIPO PAPELEIRA, 02 ESPELHOS 0.50X0.80M.

PAREDE DE ALVENARIA — EXISTENTE PAREDE DE ALVENARIA — EXISTENTE

*OBSERVACOES:

*OBSERVACOES: . 0
PAREDE DE ALVENARIA - A DENOLIR - TODA PORTA DE ACESSO AOS W.C.'S DEVERA TER SOLEIRA DE GRANITO POLIDO.

-TODA PORTA DE ACESSO AOS W.C.'S DEVERA TER SOLEIRA DE GRANITO POLIDO.

PAREDE DE ALVENARIA — A DEMOLIR

/ PAREDE DE ALVENARIA — A EXECUGAO DE / PAREDE DE ALVENARIA — A EXECUGAO DE

PROJETO DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO






