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CONSTRUCAO
DESENHO PROJETO COORDENAGAO
ENG. RUI ANSELMO GARCIA I MAYCON BUKA I UIE

OBSERVAGAO DATA REVISAO FOLHA
CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL I 28/08/2019 I R4 I Al




TABELA DE ESQUADRIAS

ID | MATERIAL LARG.XALT. PEITORIL | QUANT.|TIPO | ACABAMENTO
11 METALIGO COMVIDRG | |20 % 1 80m)| | 1,30m 02 |BASG. I"ARETIRAR
A METALIGO COMNIDRO | |180% 180m| | 1,30m 01 |BASC. I*ARETIRAR
J2 | METALICO COMVIDRO  |1,20X1,20m| 1,30m 01 |BASC. |SXSTENTEA
J3 | METALICO COMVIDRO | 1,20 X0,80m| 1,30m 03 |BASC. |oonacnvan
J4 | METALICO COMVIDRO | 1,20 X0,40m| 1,30m 03 |BASC. |oonacevan
J5 | METALICO COMVIDRO 2,40 X2,20m| 1,00m 04 |BASC. |oonecnvan
¥ J6 | METALICO COMVIDRO  [1,20 X 1,00m| 1,30m 04  |BASC. |gonecrvan
& | J7 [ METALICO COMVIDRO  |0,60X 1,00m| 1,30m 07 |BASC. |gosicnven
E J8 | METALICO COMVIDRO 2,40 X 1,60m| 1,50m 22 |BASC. |conservan
@ VIBA METALICO COMVIDRO 240 X1 80m || 1,00m e
% J9 | METALICO COMVIDRO | 1,30 X 1,60m| 1,30m 01 |BASC.
B [10) METALCO COMVIDRO | 150 % 1,00m| | 1.00m 02 |ABRIR | ARETIRAR
&
2
é P1| METALICO (ENROLAR)  |2,40 X 3,00m 01 |ENROLAR|ASTENTEA
§ P2 [ METALICO 0,80 X 2,10m 01 |ABRIR |EXSTENTEA
w VR e TALICS comviore)ora K anom) 73] ABRIR A RETIRAR
P4 | METALICO COM VIDRO | 0,90 X 2,10m 02 |ABRIR |SSSTENEA
P5 | METALICO COMVIDRO | 2,00 X 2,50m 01 |ABRIR 2F|ooien A
PEAL METALICO COMMVIDRO 200 2.80m| 7 01 |MBRIR 2F|"A RETIRAR
P6 | MADEIRA 0,70 X 2,10m 06 |ABRIR |Somichian
P7 | MADEIRA 0,80 X 2,10m 04 |ABRIR |EXSTENTEA
P8 | MADEIRA 2,00X2,10m 07  |ABRIR 2F|conocnvan
PER| MADEIRA 2002 80m |77 06 |ABRIR | "ARETIRAR
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ESPECIFICADAS TODAS AS ESQUADRIAS, OBSERV/
INDICACOES EM PLANTA): 01) TODAS ESQUADRIAS NOVAS E A CONSERVAR SERAO

PINTADAS COM TINTA ESMALTE; 02) TODAS AS PORTAS EXTERNAS DEVERAO TER A
FECHADURA TROCADA; *CONSIDERAR AS PORTAS ESTAO

TABELA DE REVESTIMENTOS EXISTENTES
PISO EXISTENTE

PISO EM ARDOSIA — EXISTENTE
PISO EM CONCRETO DESEMPENADO — EXISTENTE
PISO CERAMICO 40x40cm, PEl 4 - A EXECUTAR

RODAPE EXISTENTE

RODAPE EM ARDOSIA

PAREDE EXISTENTE (INTERIOR)

PINTURA EM TINTA LATEX ACRILICA ATE 2.00m, APGS PINTURA EM TINTA LATEX PVA ATE O TETO
REVESTIMENTO EM AZULEJO CERAMICO ATE 1,80m; APGS PINTURA EM TINTA LATEX ACRILICA
REVESTIMENTO EM AZULEJO CERAMICO ESMALTADO, COR BRANCO, DIMENSOES MININAS 30x40cm, ATE O TETO - A EXECUTAR

FORRO EXISTENTE

FORRO EM LAJE
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TABELA DE REVESTIMENTOS A EXECUTAR
PISO A EXECUTAR

PISO EM ARDOSIA — EXISTENTE
PISO EM CONCRETO DESEMPENADO — EXISTENTE
PISO CERAMICO 40x40cm, PEI 4 — A EXECUTAR

RODAPE A EXECUTAR

RODAPE EM ARDOSIA

PISO TATIL DE ALERTA EM CIMENTO HIDRAULICO|
DIMENSOES 25x25cm

[CRECR=N =N

RODAPE EM CERAMICA
PAREDE A EXECUTAR

PINTURA EM TINTA LATEX ACRILICA ATE 2.00m, APGS PINTURA EM TINTA LATEX PVA ATE O TETD
REVESTIMENTO EM AZULEJO CERAMICO ATE 1,80m; APOS PINTURA EM TINTA LATEX ACRILICA
REVESTIMENTO EM AZULEJO CERAMICO ESMALTADO, COR BRANCO, DIMENSOES MINIMAS 30x40cm, ATE O TETO - A EXECUTAR

FORRO EXISTENTE

FORRO EM LAJE

B EE O

®|0

ANOTACOES GERAIS

- POR SE TRATAR DE AMPLIAGAO, MEDIDAS E NiVEIS DEVEM SEMPRE SER
CONFIRMADOS NO LOCAL ('IN LOCO');

- DEVERAO SER EXECUTADOS OS SERVIGOS COMPLEMENTARES NECESSARIOS
PARA ASSEGURAR A UNIFORMIDADE DE ACABAMENTO E QUALIDADE ESTETICA
DE TODO O CONJUNTO;

- CONSULTAR CATALOGO DE COMPONENTES PARA EXECUGAO QUANDO OS
MESMOS FOREM IDENTIFICADOS POR CODIGO NO PROJETO. EXEMPLO:
PADRAO FDE CA-06;

- CONSULTAR DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO PARA EXECUGAO QUANDO
0S MESMOS FOREM IDENDIFICADOS POR CODIGO NO PROJETO. EXEMPLO:
PADRAO PMC;

- CONSULTAR CATALOGO DE SERVICOS PARA VERIFICAGAO DOS
PROCEDIMENTOS QUANDO A RECEPGAO DE MATERIAIS, ESPECIFICACOES E
EXECUGAO DA OBRA.

- ANEXO Il PASSARA POR INTERVENGOES EXTERNAS (PINTURA).

PINTURA EXTERNA - ANEXO I

DESCRICAO

Protétipo comercial (referéncias):
e Tintas:

LUKSCOLOR

CORAL

SUVINIL

APLICAGAO
- seguir rigorosamente todas as recomendagcdes do fabricante da tinta.
- recomenda-se programar a pintura para o periodo da manha. Evitar dias nublados ou
chuvosos.
- utilizar as cores especificadas no prototipo comercial.

RECEBIMENTO
e S0 serdo aceitas as pinturas que:
- apresentarem o perfeito delineamento dos desenhos.
- apresentarem-se homogeneamente pintadas em pelo menos duas deméos.
- seguirem corretamente as indicagdes de projeto em cores e dimensdes.

EXECUGAO

- TODA PINTURA EXTERNA, TANTO PARA O ANEXO |, COMO PARA O ANEXO Il, SERA
FEITA COM NO MINIMO 02 DEMAOS DE SELADOR ACRILICO JA NA COR DEFINIDA E NO
MINIMO DUAS DEMAOS DE LATEX ACRILICO NA MESMA COR EXISTENTE NO LOCAL,
VISTO QUE A FACHADA DO EDIFICIO DA FATEC (UNIDADE CATANDUVA) E TOMBADA
PELO MUNICIPIO (PREDOMINANCIA AMARELO E BRANCO), OU SEJA, MAIS DE UMA COR
PARA TODA A UNIDADE (VERIFICAR TABELA DE INDICAGAO DE CORES A SEREM
EXECUTADAS PARA MANTER UNIFORMIDADE E REGULARIDADE DO LOCAL);

- TODA PINTURA EM ESQUADRIAS METALICAS EXISTENTE SERA FEITA COM NO MINIMO
02 DEMAOS DE ESMALTE SINTETICO SOBRE BASE ANTI-OXIDANTE, COR BRANCO, OU
SEJA, NA MESMA COR EXISTENTE NO LOCAL;

- OS AMBIENTES INTERNOS DO ANEXO Il RECEBERAO PINTURA.
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IMPLANTACAO ESQUEMATICA

04]

RUA CUIABA

&
2

) *CONFERIR MEDIDAS EM OBRA

01 UNIDADE SERA REINSTALADA NO HALL DOS SANITARIOS

SERA REMOVIDA E REINSTALADA PARA ABRIR PARA FORA

HALL DOS
W.C.'S

PROJETO DE ARQUITETURA DO EDIFICIO - ANEXO Il (PAVIMENTO TERREO)

14.85m?
10d
EDE CO—
FOE C0=04 =070z 030405
{9& SOBE :
desnivel
9d
FDE CO-42+C0-34
ESCADA DE
ALVENARIA

W.C.

PNE FEM.
3.15m?

GUIA DE DEMOLIGCAO

W.C.

PNE MASC.
3.15m?

8.30

DEPOSITO
- 13.99m?

P4 \ J8 530 J9

5.36

&

/ &n

7.80

LOCAL COM COBERTURA METALICA

TANQUE EM ALVENARIA

01d - DEMOLIR PAINEL DE MADEIRA PROVISORIO DE VEDAGAO DE FOSSO DE ELEVADOR,

COMPRIMENTO = 1.40x2.90m (03 UNIDADES);

02d - REMOVER PORTA DE METALICA COM VIDRO (P3) EXISTENTE 0.80x2.10m;
03d - REMOVER PORTA METALICA (P5) EXISTENTE 2.00x2.50m;

04d - REMOVER PORTA METALICA COM VIDRO (P3) 0.8x2.10m;

05d - DEMOLIR PAREDE EM ALVENARIA 0.35x2.10m (02 UNIDADES) - ADAPTAGAO DE VAO

PARA ABERTURA DE PASSAGEM PARA PLATAFORMA ELEVATORIA;

06d - REMOVER JANELA METALICA (J10)1.50x1.00 (02 UNIDADES) E PAREDE DE
ALVENARIA 1.50x1.10m - ADAPTACAO DE VAO PARA ABERTURA DE PASSAGEM PARA
AREA EXTERNA ONDE SERA INSTALADO O ELEVADOR;

07d - REMOVER JANELA METALICA (J1'A)1,80x1.80m PARA FECHAMENTO DE VAO
EXISTENTE;

08d - DEMOLIGAO DE CORRIMAO METALICO SIMPLES EXISTENTE FIXO NA PAREDE DA
ESCADA (DO PAVIMENTO TERREO AO 2° PAVIMENTO).

09d - DEMOLIR GUARDA-CORPO METALICO, ALTURA = 1,00m.

10d - DEMOLIGAO DE CORRIMAO METALICO TUBULAR SIMPLES, FIXO EM PAREDE,
DIMENSOES EM PLANTA;

11d - REMOVER PORTA DE FERRO COM VIDRO 2,00X2,50M (P5A);

12d - REMOVER JANELA METALICA BASCULANTE 2,40X1,60M (J8A) - LAB. A1.

13d - DEMOLIR PISO DE CONCRETO EXISTENTE - 5,45 X 3,00M;

14d - REMOVER JANELA METALICA BASCULANTE (J1) 1,20X1,80M 02 UN - 01 UN SERA
REINSTALADA NA PAREDE DO HALL

15d - DEMOLIGAO DE ALVENARIA PARA INSTALAGAO DA JANELA J1;

16d - DEMOLICAO DE PISO EM ARDOSIA.

GUIA DE CONSTRUGAO

01r - INSTALAGAO DE PORTA EM CHAPA METALICA EM 02 FOLHAS COM ABERTURA PARA

FORA , DIMENSOES: 1.40x2.90m, PARA FECHAMENTO DE FOSSO (03 UNIDADES);
*PREVER ELEMENTOS COMPLEMENTARES QUE GARANTAM A FUNCIONALIDADE DO
EQUIPAMENTO;

02r -INSTALAR PORTA METALICA COM VIDRO (P4A) NOVA 0.92x2.10m, COM ABERTURA
PARA O LADO EXTERNO DO EDIFICIO;

03r - REINSTALAR PORTA METALICA (P5) EXISTENTE 2.00x2.10m COM ABERTURA PARA O

LADO EXTERNO DO EDIFiCIO;

04r - INSTALAR BEBEDOURO COMUM (02 UNIDADES) E ACESSIVEL PADRAO FDE BB-02 (01

UNIDADEY;
05r- INSTALAR PISO TATIL DE ALERTA EMBORRACHADO, DIMENSOES: 25x25¢m;

06r - INSTALAR GUARDA-CORPO METALICO, H=1,30M, PADRAG FDE CO-42 + CORRIMAO
TUBULAR DUPLO METALICO PADRAO FDE CO-34, DIMENSAO EM PLANTA;

07r - INSTALAR CORRIMAOG TUBULAR DUPLO METALICO PADRAO FDE CO-34, DIMENSAO
EM PLANTA;

08r - INSTALAR GUARDA-CORPO METALICO, H=1,10M, PADRAO FDE CO-42 + CORRIMAO
TUBULAR DUPLO METALICO PADRAQO FDE CO-34, DIMENSAQ EM PLANTA (ESCADA DO
LABORATORIO A2);

09r - EXECUGAO DE PREENCHIMENTO DE ALVENARIA NO VAQ DO CAIXILHO J8A
RETIRADO 2.40x1.60x0.15m;

*PREVER CHAPISCO, EMBOGO, REBOCO E PINTURA;

10r - INSTALAR CORRIMAO TUBULAR DUPLO EM AGO GALVANIZADO FIXO NA PAREDE
PADRAO FDE CO-34 (DO PAVIMENTO TERRO AQ 2° PAVIMENTO);

11r - INSTALAR GUARDA-CORPO METALICO SOB MURETA EXISTENTE PADRAO FDE CO-47;

12r - INSTALAR PORTA METALICA COM VIDRO, 1 FL 0,82X2,10M (P11) - ACESSO A AREA
EXTERNA PARA O ELEVADOR - LABORATORIO 1;

13r - INSTALAR JANELA METALICA BASCULANTE 1,40X2,80M (J11);

14r - EXECUGAO DE PISO CERAMICO 40 X 40CM, ANTIDERRAPANTE, PEI 5;

15r - EXECUGAO DE SOLEIRA DE GRANITO 1,70X0,20M - HALL DOS ELEVADORES COM O
ANEXO I;

16r - EXECUGAO DE PISO CONCRETO DESEMPENADO - 5,45 X 3,00M

17r - CONSTRUIR ELEVADOR PARA ACESSO VERTICAL ENTRE OS PAVIMENTOS TERREO,

1° E 2° DO ANEXO II;

18r - INSTALAR JANELA METALICA (J2A) 1,20X1,20M EM CADA WC ACESSIVEL;

19r - REINSTALAR JANELA METALICA (J1) NO HALL DOS SANITARIOS ACESSIVEIS.

20r - EXECUGAO DE PISO EM ARDOSIA COM 1=4,5%, PARA ELIMINAR O DESNIVEL
EXISTENTE. INSTALAR SOLEIRA DE GRANITO PARA ACABAMENTO ENTRE OS PISOS.

*OBSERVAGOES - PARA DEMOLIGOES E CONSTRUGOES NOS SANITARIOS FEM. / MASC.

ACESSIVEIS DO ANEXO II, VER DETALHE 10 NA PLANTA DE SANITARIOS DO ANEXO .

TABELA DE FECHAMENTOS
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COM 3 PARADAS
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FCOEFo | SOBE
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|
ESC. 1:100
) "“_) COBERTURA
LAJE PRE-MOLDADA
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SEM ESCALA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA
ADM. AFONSO MACCHIONE NETO

VISTO:

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
DIRETORA ARQUITETA ADRIANA BELLINI BONJOVANI
VISTO:

NOME PROJETO: PROJETO REFORMA DA FATEC - UNIDADE CATANDUVA

PROJETO ARQUITETURA : ARQ. MAYCON LONGO BUKA CAU: A%731-9

VISTO:
PROJETO ACESSIBILIDADE: ARQ. MAYCON LONGO BUKA CREA:
VISTO:
LEVANT. TOPOGRAFICO: EXISTENTE CADASTRO TECNICO PREFEITURA CREA:

VISTO:
LEVANT. PREDIAL :EXISTENTE CADASTRO TECNICO PREFEITURA

NOTAS:
@ NECESSIDADE DE PROJETO HIDRAULICO E ELETRICO

® O PROJETO ENCONTRA-SE DE ACORDO COM AS LEIS:

CODIGO DE OBRAS DA PREF. MUNICIPAL DE CATANDUVA: 08/94

ZONEMENTO DA PREF. MUNICIPAL DE CATANDUVA: 005/007/94

CODIGO SANITARIO: DECRETO 12342 DE 27 DE SETEMBRO DE 1978

LEI FEDERAL: 10098/00

LEI FEDERAL:10048/00

DECRETO FEDERAL: 5296/04

NBR 9050: aBNT

REQUERENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
VISTO:

DATA REQUERIM.

JUNHO/2017 DESENHO PASTA LOCAL:

DATA PROJETO Maycon B. T:\Planejamento\Maycon\Projetos\Desenvolvimento
JUNHO/2017

PROJETO DE REFORMA
E AMPLIACAO

ANEXO Il - PLANTA - PAV. TERREO

FOLHA
034/039

FACULDADE TE TECNOLOGIA DO ESTADO DE SAO PAULO - FATEC
LOCAL: RUA MARANHAO, N°. - 898 - CENTRO - CATANDUVA/SP, CEP: 15.800-020

TITULO: PROJETO DE REFORMA

ESCALA: INDICADA MACROZONA DE APROVEITAMENTO URBANO

PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA

~ DECLARACAO
SITUACAO SEM ESCALA DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS, QUE A APROVACAO DO PROJETO,
POR PARTE DA PREFEITURA, NAO IMPLICA NO DIREITO DE PROPRIEDADE
DO TERRENO.
RUA RECIFE
2 ‘o
= m
P4
3 -
| =l ¥ PROPRIETARIO
g ‘ CEETEPS - FACULDADE DE TECNOLOGIA DE CATANDUVA
= ‘ CNPJ: 62.823.257/0182-29
‘ AUTOR PROJETO
2
QUADRO DE AREAS (m?) MAYCON LONGO BUKA
ARQUITETO  CAU: A96731-9
29601
INSCR.MUNIC. RRT: 7485019 - RETIFICADORA
. RESPONSAVEL TECNICO
QUADRO DE AREAS - VER FOLHA 01/18 MAYCON LONGO BUKA
ARQUITETO
29601
INSCR.MUNIC. RRT: 7485019 - RETIFICADORA
P/ APROVACAO

PROJETO DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO




PROJETO DE ARQUITETURA DO EDIFICIO - ANEXO Il (1° PAVIMENTO) PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA

ADM. AFONSO MACCHIONE NETO

TABELA DE ESQUADRIAS

ID | MATERIAL LARG.XALT. PEITORIL | QUANT. | TIPO ACABAMENTO
U METALICO COM VIDRO 120X 1.80m)  1.30m 0z BASC.  |"ARETIRAR 01 UNIDADE SERA REINSTALADA NO HALL DOS SANITARIOS
JUAl METALICO COMVIDRO 180X 1.80m | 1,30m o1 BASC. A RETIRAR VISTO .

J2 EIC CMVIR ] 1,20X 1,2m ] ,3m | 1 ] BAC. RVAR
J3 | METALICO COMVIDRO  [1,20X0,80m| 1,30m 03 |BASC. |oonacnvan
J4 | METALICO COMVIDRO  [1,20X0,40m| 1,30m 03 |BASC. |oonacevan
J5 | METALICO COMVIDRO  [2,40X2,20m| 1,00m 04 |BASC. |oonecnvan
¥ J6 | METALICO COMVIDRO 1,20 X1,00m| 1,30m 04 |BASC. E’Eﬁii;{,ﬁ,ﬁ SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
g [J7 | METALCOCOMVIDRO [060x 1.00m| 130m | 07 |BASC. [ooeionid PN DIRETORA ARQUITETA ADRIANA BELLINI BONJOVANI
2 | J8 | METALICO COM VIDRO 240X 1,60m | 1,50m 22 |BASC. |conservan TELHA METALIOA
@ | JBA METALICO COMMVIDRO 1240 X 1,600 1,00m o BASC, A RETIRAR . VISTO
= | 49 | METALICO COMVIDRO [ 1,30X 1,60m| 1,30m 01 |BASC. = 10%
% U0 METALICO COMMIDRO 150X 1,00m | 1.00m 02 |ABRIR |"ARETIRAR J8 Jg J8
o ‘ ]
2 STENTER 7.80 NOME PROJETO: PROJETO REFORMA DA FATEC - UNIDADE CATANDUVA
2 | P1| METALICO (ENROLAR) | 2,40 X 3,00m 01  |ENROLAR | GONSERVAR
3 [P2| METALICO 0,80 X 2,10m 01 |ABRIR [DSicnEA
2 |01 |ABRIR |conse
VRS | METALICO COMVIDRO) Vo 80X 240m| 7] 02 |ABRIR) *ARETIRAR
P4 | METALICO COM VIDRO  [0,90 X 2,10m 02 |ABRIR |SXSTENIES
PROJETO ARQUITETURA: ARQ. MAYCON LONGO BUKA CAU: A%731-9
P5 | METALICO COMVIDRO  [2,00 X 2,50m 01 |ABRIR 2F|/cnitrvan SERA REMOVIDA E REINSTALADA PARA ABRIR PARA FORA VISTO:
PSAI METALICO COM VIDRO 200%280mi 7 01 ABRIR 2F*A RETIRAR :
Po. whosia CR PROJETO ACESSIBILIDADE: ARQ. MAYCON LONGO BUKA CREA:
P7 | MADEIRA 0,80 X 2,10m 04 |ABRIR |gonecrvar
P8 | MADEIRA 2,00X2,10m | o7 |ABRIRoF R . VISTO:
PBA! MADEIRA 200X210m | 7 06 ABRIR A RETIRAR CC:II
ey - A :
D . ///7%4/ ///%ﬁ%/ . i LEVANT. TOPOGRAFICOQ: EXISTENTE CADASTRO TECNICO PREFEITURA CREA:
i /’/'/"/ //’//’//”’//%///,/ - . ///'/ nm
ersuico conipng e Lo s e LABORATORIO B1 8 VISTO:
TABELA ESTAO ESPECIFICADAS ESQUADRIAS, OBSERVAQOES e i
INDIAGOES EM BLANTAY: 01) TOOMS, ESQUADRUS. NOVAS £ A CONSEVAR. SEID 78.00m?2 - LEVANT. PREDIAL:EXISTENTE CADASTRO TECNICO PREFEITURA
PINTADAS COM TINTA ESMALTE; 02) TODAS AS PORTAS EXTERNAS DEVERAO TER A
BAIXAS DOS PAVIl‘N:I'OS: 03) TODASAsAs mﬁmm E/%%
Il 1 4 eI, OO Tt 0 £ 5 2D P NOTAS:
A RECUPERAGAO DA COMPOSIGAO PARA MANTER A UNIFORMIDADE DO LOCAL VISTO QUE 7 ,
: ns'rwco? DE AR CONDICIONADO s&u nsm»oo:“ EM SUPOREE METALICOS NAS N B ® NECESSIDADE DE PROJETO HIDRAULICO E ELETRICO
AREDES; 05) PREVER RECUPERAGAO DE VIDROS COM TRINCOS E QUEBRADOS. T VER AMPLIAGAO DA CIRCULAGAO
pE AL DO ANEKO 1T - FOLEA ® O PROJETO ENCONTRA-SE DE ACORDO COM AS LEIS:
ELEVADOR
VER PROJETO COM 3 PARADAS
TABELA DE REVESTIMENTOS EXISTENTES 7.00 | 12.50 . DE ESTRUTURAS CAP. PARA 600 kg . CODIGO DE OBRAS DA PREF. MUNICIPAL DE CATANDUVA: ¢08/94
N (11r) ™ - (8 pessoas) . N
( ) AN
@3 PISO EM ARDOSIA — EXISTENTE Q7L TV/ \P8
& PISO EN CONCRETO DESEMPENADO — EXISTENTE FDE CO-4 ‘T .y ! — 8 ZONEMENTO DA PREF. MUNICIPAL DE CATANDUVA: 005/007/94
£ PISO CERAMICO 40x40cm, PEI 4 — A EXECUTAR : J — N~
O RODAPE EXISTENTE 258[ CO—34]01]02]03]04]05|06|07]08 09]70]11]12]13]14 (03r) %OBd B 13.33 S J8 N
497’ - DESCE’ [\ |P5 A1 o o~ , ,
ROOWE EX 45065 dasr{val = [2.40m L\ , , (01r) ~ 168 CODIGO SANITARIO: DECRETO 12.342 DE 27 DE SETEMBRO DE 1978
o PIREDE EXSTEMTE (NTERCR) 7r) = % | soleira: granito T ,,,CIRCULACAO 06d—1 = .
- " 2 - N
PINTURA EM TINTA LATEX ACRILICA ATE 2.00m, APGS PINTURA EM TINTA LATEX PVA ATE O TETO /7 { / | 33'96m w 5 VAZlO O .
REVESTIMENTO EM AZUELEJO CERAM\COEATé LEDm;OAPﬁS FINTURA EM TINTA ELATEX ACREHJCA \20( w 6d \ m 5160 T% <‘ ~ « LEI FEDERAL' 10098/00
REVESTIMENTO EM AZULEJO CERAMICO ESMALTADO, COR BRANCO, DIMENSOES MINIMAS 30x40cm, ATE O TETO - A EXECUTAR P7 678 \\“J' P7 SOBE Ll \\\\
O FORRQ EXISTENTE ! I I M Q I
ESCADA DE x G 2 [ e s :
— ALVENARIA ” P7 1,4&! o | 1\ 40 il £ L 2.00 - LEI FEDERAL:10048/00
B g | - 8 NG 24| [p5 =
Nl = 1.40 - 74|l [b4 = [ P8
(06¢) CPD L) (-l |7 DECRETO FEDERAL: 5296104
5 w.e. 750 7 5 | I e B —
TABELA DE REVESTIMENTOS A EXECUTAR 2 13.32m? < masc. we e % Tl e = 98 =
2 : ‘ ) 9 Eft = .
£ PISO A EXECUTAR 7.84m sl g U 5 = = NBR 9050: aABNT
£ PISO EN ARDOSIA — EXSTENTE — E:rSAENg}g‘ELS DZES ;;LSERTA EM GINENTO HIDRAULICO 1 “ & F—F A 3y |1 3,775 <
- x25em JEN JI\ sl 2
i o o e, 1 oo E— g N ing Rl A | REQUERENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
O RODAPE A EXECUTAR 3.25 s s AT VISTO:
RODAPE EM ARDOSIA 6.00 ; | ] — \JE‘ — I I I I .
O PAREDE A EXECUTAR J6 J6 J7J7 7 J7 J3 J4
PINTURA EM TINTA LATEX. ACRILICA ATE 2.00m, APGS PINTURA EM TINTA LATEX PVA ATE 0 TETO %0{\ DATA REQUERIM DESENHO PASTA LOCAL
REVESTIMENTO EM AZULEJO CERAMICO ATE 1,80m; APGS PINTURA EM TINTA LATEX ACRILICA ((\\5‘ s o JUNHO/zO 1 7 *
REVESTIMENTO EM AZULEJO CERAMICO ESMALTADO, COR BRANCO, DIMENSOES MINIMAS 30x40cm, ATE O TETO - A EXECUTAR @0 LABORATORIO B2 =} Maycon B. T:\Planejamento\Maycon\Projetos\Desenvolvimento
© FORRO EXISTENTE ) 78.00m? S DATA PROJETO
RO B JUNHO/2017
n
= ©
ANOTAGOES GERAIS ° PROJETO DE REFORMA FOLHA
- POR SE TRATAR DE AMPLIAGAO, MEDIDAS E NIiVEIS DEVEM SEMPRE SER e
CONFIRMADOS NO LOCAL (‘INCLOCO'); > E AMPLI AC AO
- DEVERAO SER EXECUTADOS OS SERVICOS COMPLEMENTARES NECESSARIOS g 035/039
PARA ASSEGURAR A UNIFORMIDADE DE ACABAMENTO E QUALIDADE ESTETICA
DE TODO O CONJUNTO m ANEXO Il - PLANTA - 1° PAVIMENTO
- CONSULTAR CATALOGO DE COMPONENTES PARA EXECUGAO QUANDO OS
MESMOS FOREM IDENTIFICADOS POR CODIGO NO PROJETO. EXEMPLO: 7.80 ~
PADRAO FDE CA-06; ‘ ‘ FACULDADE TE TECNOLOGIA DO ESTADO DE SAO PAULO - FATEC
- CONSULTAR DEPARTAMENTO DE FISCALIZAGAO PARA EXECUGAO QUANDO B J8 J8 J8 LOCAL: RUA MARANHAO, N°. - 898 - CENTRO - CATANDUVA/SP, CEP: 15.800-020
0OS MESMOS FOREM IDENDIFICADOS POR CODIGO NO PROJETO. EXEMPLO: GUIA DE DEMOLICAO 1250 8.20
PADRAO PMC; 01d - DEMOLIR PAINEL DE MADEIRA PROVISORIO DE VEDAGAO DE FOSSO DE ELEVADOR,
- CONSULTAR CATALOGO DE SERVICOS PARA VERIFICACAO DOS 35“"??&”5’323 Féﬁ?fbgé’ nl\‘/.II(E('JI'aAlI..JI’\‘CIE?:%Ii/ISz;/IDRO P3) EXISTENTE 0.80x2.10m; [ - PROJETO DE REFORMA
PROCEDIMENTOS QUANDO A RECEPCAO DE MATERIAIS, ESPECIFICACOES E 03d : REMOVER PORTA METALICA (P5) EXISTENTE(2.0)0)<2.50m; oo TITULO .
EXECUGAO DA OBRA. 04d - REMOVER PORTA METALICA COM VIDRO (P3) 0.8x2.10m; ESCALA: INDICADA MACROZONA DE APROVEITAMENTO URBANO
) 05d - DEMOLIR PAREDE EM ALVENARIA 0.35x2.10m (02 UNIDADES) - ADAPTAGAO DE VAO
- ANEXO Il PASSARA POR INTERVENGOES EXTERNAS (PINTURA). PARA ABERTURA DE PASSAGEM PARA PLATAFORMA ELEVATORIA;

06d - REMOVER JANELA METALICA (J10)1.50x1.00 (02 UNIDADES) E PAREDE DE ,
:;\I/EiNé\xRTlé ;ﬁ:g Jggéészfggfﬁa [?cE> \C/)AEOL :CEDA c/)\FiERTURA DE PASSAGEM PARA P L A N T A B A I X A - 1 o P AVI M E N TO PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA

07d - REMOVER JANELA METALICA (J1'A)1,80x1.80m PARA FECHAMENTO DE VAO

PINTURA EXTERNA - ANEXO |l o 3 DECLARACAD
08d - DEMOLIGAO DE CORRIMAO METALICO SIMPLES EXISTENTE FIXO NA PAREDE DA ESC 1:100 SITUACAO SEM ESCALA .
DESCRIGAO ESCADA (DO PAVIMENTO TERREO AO 2° PAVIMENTO). . . DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS, QUE A APROVACAO DO PROJETO,,
09d - DEMOLIR GUARDA-CORPO METALICO, ALTURA = 1,00m. POR PARTE DA PREFEITURA, NAO IMPLICA NO DIREITO DE PROPRIEDADE
Protétipo comercial (referéncias): 10d - DEMOLIGAO DE CORRIMAO METALICO TUBULAR SIMPLES, FIXO EM PAREDE, DO TERRENO.
LU‘K;&‘)GEBR DIMENSOES EM PLANTA;
CORAL 11d - REMOVER PORTA DE FERRO COM VIDRO 2,00X2,50M (P5A);
SUVINIL 12d - REMOVER JANELA METALICA BASCULANTE 2,40X1,60M (J8A) - LAB. A1.
13d - DEMOLIR PISO DE CONCRETO EXISTENTE - 5,45 X 3,00M; RUA RECIFE
APLICAGAO 14d - REMOVER JANELA METALICA BASCULANTE (J1) 1,20X1,80M 02 UN - 01 UN SERA
- seguir rigorosamente todas as recomendacdes do fabricante da tinta. REINSTALADA NA PAREDE DO HALL Y] le] 3
- recomenda-se programar a pintura para o periodo da manha. Evitar dias nublados ou 15d - DEMOLIGAO DE ALVENARIA PARA INSTALAGAO DA JANELA J1; . COBERTU RA *é ﬁ
chuvosos. 16d - DEMOLIGAO DE PISO EM ARDOSIA. il Z
- utilizar as cores especificadas no prototipo comercial. ¢ _ LAJ E P R E M O LDADA § -
GUIA DE CONSTRUCAO < m! i PROPRIETARIO
=
RECEBIMENTO . _
o S6 serdo acsitas as pinturas que: 01r - INSTALAGAO DE PORTA EM CHAPA METALICA EM 02 FOLHAS COM ABERTURA PARA| 5 ‘ CEETEPS - FACULDADE DE TECNOLOGIA DE CATANDUVA
- apresentarem o perfeito delineamento dos desenhos. FORA , DIMENSOES: 1.40x2.90m, PARA FECHAMENTO DE FOSSO (03 UNIDADES); ~ CNPJ: 62.823.257/0182-29
- apresentarem-se homogeneamente pintadas em pelo menos duas demaos. *PREVER ELEMENTOS COMPLEMENTARES QUE GARANTAM A FUNCIONALIDADE DO
- seguirem corretamente as indicagdes de projeto em cores e dimensdes. EQUIPAMENTO; RUA CUIABA
. 02r -INSTALAR PORTA METALICA COM VIDRO (P4A) NOVA 0.92x2.10m, COM ABERTURA ikl
EXECUGAO ) PARA O LADO EXTERNO DO EDIFICIO; (=]
- TODA PINTURA EXTERNA, TANTO PARA O ANEXO |, COMO PARA O ANEXO I, SERA 03r - REINSTALAR PORTA METALICA (P5) EXISTENTE 2.00x2.10m COM ABERTURA PARA O Ire)
FEITA COM NO MINIMO 02 DEMAOS DE SELADOR ACRILICO JA NA COR DEFINIDA E NO LADO EXTERNO DO EDIFICIO: s
MINIMO DUAS DEMAOS DE LATEX ACRILICO NA MESMA COR EXISTENTE NO LOCAL, 04r - INSTALAR BEBEDOURO COMUM (02 UNIDADES) E ACESSIVEL PADRAO FDE BB-02 (01
VISTO QUE A FACHADA DO EDIFICIO DA FATEC (UNIDADE CATANDUVA) E TOMBADA UNIDADE);
T 0 ), L s Do 5 RSTAAR SO TTL O LETACNSORTACHAD0 ONENSOES s : AUTOR PROJETO
- ' = - 2
‘ EXECUTADAS PARA MANTER UNIFORMIDADE E REGULARIDADE DO LOCAL); g‘:}BL'JEi;ADLSELgUG;Eﬁ%%R: :DgE;AFL;Oég szsgm::gg{éggiﬁﬁf * CORRIMAG 925 QUADRO DE AREAS (1’1’1 ) MAYCON LONGO BUK A
‘ - TODA PINTURA EM ESQUADRIAS METALICAS EXISTENTE SERA FEITA COM NO MINIMO 07r - INSTALAR CORRIMAO TUBULAR DUPLO METALICO PADRAO FDE CO-34, DIMENSAO L0 ’ 1° PAVIMENTO ARQUITETO CAU: A96731-9
02 DEMAOS DE ESMALTE SINTETICO SOBRE BASE ANTI-OXIDANTE, COR BRANCO, OU EM PLANTA; _ A \ F
SEJA, NA MESMA COR EXISTENTE NO LOCAL: 08r - INSTALAR GUARDA-CORPO METALICO, H=1,10M, PADRAO FDE CO-42 + CORRIMAO [AJE PRE=MOLDADA
TUBULAR DUPLO METALICO PADRAO FDE CO-34, DIMENSAO EM PLANTA (ESCADA DO 20601
- 0S AMBIENTES INTERNOS DO ANEXO Il NAQ RECEBERAO PINTURA. LABORATORIO A2);
09r - EXECUGAO DE PREENCHIMENTO DE ALVENARIA NO VAO DO CAIXILHO J8A 7 INSCR.MUNIC. RRT: 7485019 - RETIFICADORA
RETIRADO 2.40x1.60x0.15m;
*PREVER CHAPISCO, EMBOGO, REBOCO E PINTURA;
10r - INSTALAR CORRIMAO TUBULAR DUPLO EM AGO GALVANIZADO FIXO NA PAREDE
PADRAO FDE CO-34 (DO PAVIMENTO TERRO AO 2° PAVIMENTO);
T ® 11r - INSTALAR GUARDA-CORPO METALICO SOB MURETA EXISTENTE PADRAO FDE CO-47; (@]
(00w 1 - -+ s < 12r - INSTALAR PORTA METALICA COM VIDRO, 1 FL 0,82X2,10M (P11) - ACESSO A AREA e ‘ RESPONSAVEL TECNICO
@)roo - moms S EXTERNA PARA O ELEVADOR - LABORATORIO 1; %) QUADRO DE AREAS - VER FOLHA 01/18 MAYCON LONGO BUKA
@ rom e 13r - INSTALAR JANELA METALICA BASCULANTE 1,40X2,80M (J11);
r- A A ) , ;
(@) s = 14r - EXECUGAO DE PISO CERAMICO 40 X 40CM, ANTIDERRAPANTE, PEI 5 AROQUITETO
— D Z1 < 15r - EXECUGAO DE SOLEIRA DE GRANITO 1,70X0,20M - HALL DOS ELEVADORES COM O
B Ac[sms [p— E ANEXO I
> (08) oo v o - rcone wl 16r - EXECUGAO DE PISO CONCRETO DESEMPENADO - 5,45 X 3,00M 5,60 29601
(07) o . 17r - CONSTRUIR ELEVADOR PARA ACESSO VERTICAL ENTRE OS PAVIMENTOS TERREO, LO)| o R -
1 8 19 25 DO ANEXOII ) - Y; 2° PAVIMENTO INSCR.MUNIC. RRT: 7485019 - RETIFICADORA
D 18r - INSTALAR JANELA METALICA (J2A) 1,20X1,20M EM CADA WC ACESSIVEL; [AJE PRE=MOLDADA
o o4 19r - REINSTALAR JANELA METALICA (J1) NO HALL DOS SANITARIOS ACESSIVEIS.
° @ L 20r - EXECUGAO DE PISO EM ARDOSIA COM |=4,5%, PARA ELIMINAR O DESNIVEL
z /§ @) EXISTENTE. INSTALAR SOLEIRA DE GRANITO PARA ACABAMENTO ENTRE OS PISOS.
g il <L *OBSERVAGOES - PARA DEMOLIGOES E CONSTRUGOES NOS SANITARIOS FEM. / MASC. ~
5 P O ACESSIVEIS DO ANEXO II, VER DETALHE 10 NA PLANTA DE SANITARIOS DO ANEXO I. o P/ APROVACAO
& 01
01 < 2
0 ,1 l_ o
<ZE TABELA DE FECHAMENTOS >
Q i |:| PAREDE DE ALVENARIA — EXISTENTE |:| A DEMOLIR
7
RUA CURGA E |:| AREA PERMEAVEL % A EXECUTAR §
° 1,95 )
CONTRA-PISO = ’ TERREO

DETALH E TiPICO (ALTURA POR PAVIMENTO)

*CONFERIR MEDIDAS EM OBRA SEM ESCALA

&
2

7

PROJETO DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO






