POTENCIA TOTAL VA = 15,163 KVA
FATOR DE DEMANDA = 0,80

DIAGRAMA TRIFILAR POTENCIA DEMANDADA = 12,130 KVA
QUADRO FORCA E LUZ - QFL3 (2° ANDAR)
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PLANTA BAIXA - ANEXO 1 - PAVIMENTO 2° ANDAR
ESC.: 1:.75 NOTAS
0 EMISSAO INICIAL 30/04/20  PT
1 | VERIFICAR DIMENSOES'E FORMA DE EXECUGAO NO LOCAL ' REV. MODIFICACOES DES. DATA VISTO
2 | ESTE PROJETO DEVERA SER COMPLEMENTADO COM PROJETOS ESPECIFICOS DE BOMBEIRO E AR CONDICIONADO CLIENTE:
3 | ASINSTALAGOES EXISTENTES DO SUBSOLO SERAO MANTIDAS
4 | OS CIRCUITOS COM BITOLA NAO INDICADOS DEVERAO SER DE 2,5 mm2. FATEC - CATAN D UVA - AN EXO 1
5 | TODA PARTE METALICA DA INSTALACAO (ELETRODUTOS, ELETROCALHAS, PERFILADOS, CAIXAS DE PASSAGEM, PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CATANDUVA
QUADROS, ETC.), DEVERAO SER DEVIDAMENTE ATERRADOS.
i i K TITULO: ~
6 | OSEQUIPAMENTOS DE ILUMINAGAO (LUMINARIAS, REATORES, ETC.), DEVERAO SER ATERRADOS PELO CONDUTOR PROJETO ELETRICO

DE ATERRAMENTO DE SEU RESPECTIVO CIRCUITO ALIMENTADOR. DISTRI BU IQAO ELETRICA _ PAVI MENTO 20 AN DAR

7 0S CIRCUITOS TERMINAIS DE FORGA LOCALIZADOS EM AREAS CLASSIFICAS SUJEITAS A AGUA, CASO DA COPAE
WC'S, FORAM PROJETADOS COM O USO DO DISPOSITIVO "DR" , JUNTAMENTE COM O DISJUNTORES

- i N PROJETO: DATA: ESCALA: ARQ. ELETR.
ELETRODUTO NAO INDICADO DEVERA SER DE DIAMETRO 3/4". PAULO TORO 30/04/2020
OUTROS DETALHES EXECUTIVOS, VIDE MEMORIAL DESCRITIVO DESENHO: DATA: 1:75
VERIFICADO: DATA: DESENHO N° REV.
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BARRA CHATA DE ALUMINIO BUCHA DE NYLON

#1/8" x 7/8"
PARAFUSO SEXTAVADO
PARAFUSO DE FENDA A ROSCA SOBERBA @1/4"x32mm
4 — — — — — — — — — — — — — e ) N
ROSCA MECANICA 0y
| | B114"X7/8"
0 PORCA SEXTAVADA

21/4"

BARRA PLANA ESTANHADA

| RN ANEXO 2 | |
| | | Lﬁ
| | \ |
. | TEL-721 (BIMETALICA)

U
\ | ﬁ l \ Y = *+ = <+ | TERMINAL DE PRESSAO
| | 1 -l | | e |
| | N | \ | | | | E h i ABRACADEIRA"D" 1"
| | | 1 1
| | - \ | ‘ | | 4 CORDOALHA DE COBRE
. ‘ | | i |

{E—] |r—\_|

NU 50mm?2

ELETRODUTO PVC @1"

| DETALHE "C"
. = B A t FIXACAO DA BARRA CHATA E DERIVAGAO
| o PARA O CABO DE COBRE

SEM ESCALA

‘ BARRA CHATA DE ALUMINIO
| \ #1/8"x7/8" (de 3,00m)

FIXADA POR MEIO DE GRAMPOS PLATIBANDA
| DISTANCIADOS DE 1,50M NO MAXIMO.
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-~~~ MALHA CAPTORA COM FITA DE ALUMINIO 1/8" x 7/8", AFIXADA DIRETAMENTE SOBRE PLATIBANDA,
ESPIGAO E CUMIEIRA DO TELHADO
+ CONEXAO DE FITAS DE ALUMINIO, EXECUTADAS DIRETAMENTE COM PARAFUSOS E PORCAS.
SPDA - SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS ~ MALHADE ATERRAMENTO, COBRE NU 50mm2
ESCALA 1:100 . 300mm CABO DE COBRE NU
#12” CAIXA DE P.V.C. REFORGADO @300"x300mm #50mm2 PERTENGENTE
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- 0 EMISSAO INICIAL 30/04/20  PT
gggegjgﬁ_iRgANgEfggzz REV. MODIFICAGOES DES. DATA VISTO
CLIENTE:
PEDRA BRITADA N° 2
SOLDA EXOTERMICA FATEC - CATAN DUVA i
DISPOSITIVO PARA DESCONEXAO
A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CATANDUVA
|| .
HASTE DE ATERRAMENTO TIPO | TiTULO: Z
COPPERWELD @ 3/4"x2,40m “v PROJETO ELETRICO - SPDA
SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS
DETALHE "A"
~ PROJETO: DATA: ESCALA: ARQ. ELETR.
DETALHE DE CAIXA DE INSPECAO DE ATERRAMENTO PAULO TORO 30/04/2020 .
DESENHO: DATA: 1 . 1 OO
SEM ESCALA
VERIFICADO: DATA: DESENHO N° REV.
APROVADO: DATA: 8 / 1 1 O




PLANTA BAIXA - PAV. TERREO

1- A alimentagao das condesadoras sera realizado por cabo PP de 4
vias PVC/D 70°C (FFF+N), para as condensadoras trifasicas e cabo PP
3 vias PVC/D 70°C (FF+N) para as condensadoras bifasicas. A bitola
sera de acordo com planilha em anexo. O cabo de aterramento sera
separado com bitola de acordo com o projeto. .
2- A alimentacao das evaporadoras, partirdo das respectivas i DEPOSITO
. : ~ - 13.99m? ’
condensadoras via cabo PP 4 x 2,5 PVC/D 70°C para alimentagao P4\\ J5 ,//P4
‘w 530 J9 |
(FF+N+T), mais um acabo PP 3 x 1,5 PVC/D 70°C para comando. 1 o 1
. 7.80
3- Estes cabos deveram seguir acompanhando os dutos de cobre da
condensadora até a evaporadora.
4 O local de passagem dos dutos de cobre, bem como do cabo de
alimentagao da evaporadora, sera definido durante a execugao da obra,
pela empresa responsavel pela instalagao do sistema de
ar-condicionado.
5- As condensadoras deveréo ser instaladas o mais préximo possivel
o
das evaporadoras respeitando a numeragao constante nas LABORATORIO A1 g
2 ~
evaporadoras e condensadoras no projeto. 78.00m
HALL I?OS 6- Todas as condensadoras serdo instaladas sobre plataformas a e s e
s intalogoes de luminarias e
VV . tomadas serdo as mesmas ja
.C. § 3,70m do p|So exixtentes !
14.85m _ ) o 3
& 7- O projeto da plataforma devera ser definido por pessoal habilitado.
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CIRCUITO CA1 CA2 CA3 CA4 CA5 CA6 CA7 CA8 CA9 CA10 CA11
i QFL-A1 QFL-A2 QFM-A2 QFL-B1 QFL-B2 QFL-C1 QFL-C2 QAC3 QFL-1°PISO QFL-WC QELEV-A
DESCRICAO | QUADRO FORCAE | QUADRO FORGAE | QUADROFORGAE | QUADROFORGAE | QUADRO FORGAE | QUADRO FORGAE | QUADRO FORCAE QUADRO AR QUADRO QUADRO FORCA E QUADRO TOTAL C1AL
LUZ- LAB A1Eletron. | LUZ- LAB A2 -Hidraul. MAQUINA- LAB A2 -Hidr] LUZ- LAB B1-Méq.Elet. | LUZ- LAB B2-Informét. [LUZ-LAB C1- Processos| LUZ-LAB C2-Pnéumat. | CONDIC. ANEXO2 | FORGA E LUZ GERAL | -UZ WC/ILUMEXT. ELEVADOR
POTENCIA POTENCIA
TOTAL(KVA) 13,67 9,67 21,00 11.78 11,08 11,78 9,76 61,30 5,34 2,30 8,00 TOTAL(KVA) 165,68
DEMANDA 0,7 1 0,4 0,6 0,95 0,7 0,8 0,7 1 1 1 DEMANDA 0,723
P 9,57 9,67 8,40 7,02 10,52 8,25 7,80 42,91 5,34 2,30 8,00 RN 119,78
CORRENTE CORRENTE
DEMANDA(A) 25,18 25,44 16,84 18,47 27,68 16,44 20,52 112,2 14,05 6,05 15,78 DEMANDAG | 315:24

DIAGRAMA TRIFILAR

POTENCIA TOTAL INSTALADA WATTS = 39.848
POTENCIA TOTAL VA =61,30 KVA

QUADRO AR CONCIONADO - QAC3 FATOR DE DEMANDA = 0,7

POTENCIA DEMANDADA = 42,91 kVA
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DIAGRAMA TRIFILAR
QUADRO FORCA E LUZ - BANHEIRO/ILUM EXTERNA -QFWC
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DIAGRAMA TRIFILAR
QUADRO ELEVADOR- QELEV (SUB-SOLO)
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QUADRO FORCA E LUZ -JA INSTALADO LABOR. A1 QFL-A1 (TERREO) Lab.Eletrénica
16 SESSOES JA INSTALADO NAO SERA REMOVIDO

CIRCUITO EQUIPAMENTOS POTENCIA (VA) | CORRENTE (A) | TENSAO (V) | BITOLA (mm2) | DISJUNTOR (A) |[ELET.DESCIDA
7 TUE 500 VA (Lab.Inform. 1) 3500 15,3 127/220 25 2X20
7 TUE 500 VA (Lab.Inform. 1) 3500 15,3 127/220 2,5 2X20
4Lum.led 2x 36 W 288 1,31 127/220 25 2X16
4 Lum.led2x 36 W 288 1,31 127/220 2,5 2X16
07 TUG 150 VA (Lab. Inform. 1) 1050 4,77 127/220 2,5 2x10
07 TUG 150 VA (Lab. Inform. 1) 1050 4,77 127/220 2,5 2x10
07 TUG 150 VA (Lab. Inform. 1) 1050 4,77 127/220 2,5 2x10
07 TUG 150 VA (Lab. Inform. 1) 1050 4,77 127/220 2,5 2x10
ALIMENTACAO 13676 45,0 127/220 25,00 3X60

QUADRO FORCA E LUZ -JA INSTALADO LABOR. A2 QFL-A2 (TERREO) Hidraulica
16 SESSOES JA INSTALADO NAO SERA REMOVIDO

CIRCUITO EQUIPAMENTOS POTENCIA (VA) | CORRENTE (A) | TENSAO (V) | BITOLA (mm2) | DISJUNTOR (A) |[ELET.DESCIDA

7 TUE 500 VA 3500 15,3 127/220 2,5 2X20
7 TUE 500 VA 3500 15,3 127/220 2,5 2X20
4 Lum.led 2x36 W 288 1,31 220 2,5 2X16
4 Lum.led2x36 W 288 1,31 220 2,5 2X16
07 TUG 150 VA 1050 4,77 127/220 2,5 2x10
07 TUG 150 VA 1050 4,77 127/220 2,5 2x10
RESERVA

RESERVA

ALIMENTACAO 9.676 31,82 127/220 35,00 3X60

QUADRO DE MAQUINAS -JA INSTALADO LABOR. A2 QFM-A2 (TERREO) Hidraulica
16 SESSOES JA INSTALADO NAO SERA REMOVIDO

CIRCUITO EQUIPAMENTOS POTENCIA (VA) | CORRENTE (A) | TENSAO (V) | BITOLA (mm2) | DISJUNTOR (A) |[ELET.DESCIDA

CA3 7 TUE 500 VA (bancadas hidraulica) 3500 15,3 127/220 2,5 2X20
CA3 07 TUG 150 VA 1050 4,77 127/220 2,5 2x10
CA3 FREZADORA 7000 23,0 220 6,0 3X30
CA3 FREZADORA CNC 2000 9,05 220 2,5 2X16
CA3 TORNO MECANICO 3680 12,10 220 6,0 3X30
CA3 COMPRESSOR 3680 12,10 220 6,0 3X30
CA3 RESERVA

CA3 RESERVA

CA3 ALIMENTAGAO 21.000 69,32 127/220 50,00 3x80

QUADRO DE FORCA E LUZ -BANHEIROS 1ANDAR E ILUM.EXTERNA - QFCW

16 SESSOES
CIRCUITO EQUIPAMENTOS POTENCIA (VA) | CORRENTE (A) TENSAO (V) BITOLA (mm2) | DISJUNTOR (A) |ELET.DESCIDA
1.8 2 lum. LED 2 X 36W+2 X 18W (Banheiro) 216 0,98 220 2,5 2X10 3/4"
2.8 03 TUG 100 VA ( banheiro e corredor) 300 2,72 127/220 2,5 2x10 3/4"
3.8 06 holofotes LED 100W 600 2,72 220 2,5 2x10 3/4"
RESERVA 220
RESERVA 220
RESERVA 220
RESERVA
RESERVA
ALIMENTAQAO 1116 474 127/220 10,00 3X20
QUADRO ELEVADOR - QELEV (ANEXO 2)
01 SESSAOQO
CIRCUITO EQUIPAMENTOS POTENCIA (W) CORRENTE (A) TENSAO V) BITOLA (mm2) | DISJUNTOR (A) | ELET.DESCIDA
ELEV1 Elevador 600 kg 8000 21,6 220 16,0 3x30 3/4"
ALIMENTA(;AO 8000 21,6 220 16,0 3x30
QUADRO DE AR CONDICIONADO DO ANEXO 2-QAC3
46 SESSOES
QAC2 | DISTRIBUICAO DOS APARELHOS DE AR CONDUCIONADO 2° PAVIMENTO
CIRCUIT ARE CORRENT | BITOL
(0] LOCAL A BTU TENSAO | CIRC | POT. W E A DISJUN. R S T
AR43 30000 | 220 |2F+T| 2930 16,65 6 2X25 | 1465 | 1465 2
Sala LAB A2 78
AR44 30000 | 221 |2F+T| 2930 16,65 6 2X25 | 1465 1465 | 2
AR45 30000 | 220 |2F+T| 2930 16,65 6 2X25 1465 | 1465 | 2
Sala LAB B2 78
AR46 30000 | 220 |2F+T| 2930 16,65 6 2X25 | 1465 | 1465 2
AR47 30000 | 220 |2F+T| 2930 16,65 6 2X25 | 1465 1465 | 2
Sala LAB C2 78
AR48 30000 | 220 |2F+T| 2930 16,65 6 2X25 1465 | 1465 | 2
AR49 | Sala CONTROLE 13 | 12000 | 220 |2F+T| 1172 6,66 4 2x16 | 586 | 586 2
AR50 |Sala CPD 13 | 18000 | 220 |2F+T| 1758 9,99 4 2x20 | 879 879 2
AR51 | SalaLABC3 32 18000 | 220 |2F+T| 1758 9,99 4 2x20 879 | 879 2
AR52 | Sala LAB A1 64 | 60000 | 220 |3F+T| 5860 17,19 6 3x25 | 1953 | 1953 | 1953 | 3
AR53 | Sala LAB B1 78 | 60000 | 220 |3F+T| 5860 17,19 6 3x25 | 1953 | 1953 | 1953 | 3
AR54 |SalaLABC1 78 | 60000 | 220 |3F+T| 5860 17,19 6 3x25 | 1953 | 1953 | 1953 | 3
POTENCIA TOTAL
QUADRO 39848 130,71 13185 | 13185 | 13478 | 27
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