DIAGRAMA TRIFILAR
QUADRO FORCA E LUZ - QFL4 (SUBSOLO)

POTENCIA TOTAL VA = 16,295 KVA
FATOR DE DEMANDA = 0,7
POTENCIA DEMANDADA = 11,406 KVA

QUADRO FORCA E LUZ - QFL4 (SUBSOLO)
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1.4 8 Lumin. led 2 x 36 W 720 3,27 220 25 2x10 3/4" 16.295 T | 16,0 25.0 16.0
2.4 11 TUG 100 VA 1100 5,55 127/220 2,5 2x16 3/4"
3.4 9 Tomadas ventilador 150VA cada 1350 11,20 220 2,5 2x20 3/4" ——+———% N e+
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L L L URD DE brviSA COM A RUA CUMEA QUADRO GERAL DE DISTRIBUICAO, INSTALADO EM ALVENARIA CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR 1 | VERIFICAR DIMENSOES E FORMA DE EXECUGAO NO LOCAL
B | QUADRO DE FORCA E LUZ OU DE AR CONDICIONADO A INSTALAR 2 | ESTE PROJETO DEVERA SER COMPLEMENTADO COM PROJETOS ESPECIFICOS DE BOMBEIRO
[ QUADRO DE FORCA E LUZ OU DE MOTORES INSTALADO 4 | OSCIRCUITOS COM BITOLA NAO INDICADOS DEVERAO SER DE 2,5 mm2.
/' TOMADA BAIXA, 2P+T UNIVERSAL, H=0,30m, EM CX. 4"x2". 5 | TODA PARTE METALICA DA INSTALACAO (ELETRODUTOS, ELETROCALHAS, PERFILADOS, CAIXAS DE PASSAGEM,
VYV 2 TOMADAS BAIXA, 2P+T UNIVERSAL, H=0,30m, EM CX. 4"x4". QUADROS, ETC.), DEVERAO SER DEVIDAMENTE ATERRADOS.
¥  TOMADA MEDIA, 2P+T UNIVERSAL, H=1,10m, EM CX. 4'2". 6 | OS EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO (LUMINARIAS, REATORES, ETC.), DEVERAO SER ATERRADOS PELO CONDUTOR
, DE ATERRAMENTO DE SEU RESPECTIVO CIRCUITO ALIMENTADOR.
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‘ | /¥  TOMADAALTA, 2P+T P/ VENTILADOR, H=2,20m, EM CX. 4"x2" E INTERRUPTOR, H=1,10M EM CX. 4"x2".
N \' ~ ESC. 1:200 S  INTERRUPTOR UNIPOLAR, H=1,10m, EM CX. 4"x2".
' a,b,cd S 4 INTERRUPTOR UNIPOLAR, H=1,10m, EM CX. 4"x4".
A N EXO I ELETRODUTO EM FERRO GALVANIZADO, DIAMETRO DE 3/4".
ELETROCALHA EM FERRO GALVANIZADO, TIPO PERFILADO, 38x38 mm
~ ELETROCALHA EM FERRO GALVANIZADO, VER DETALHE NO DESENHO
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o ¢ CHAVE SECCIONADORA SOB CARGA, TIPO ABERTURA RAPIDA(BRUSCA)
20A 5
(™, DISJUNTOR TRIPOLAR NBR4610 ,20A 0 EMISSAO INICIAL 30/04/20 PT
ELETRODUTO POLIETILENO, SOB O SOLO, DIAMETRO INDICADO, ESPESSURA 3mm REV. MODIFICACOES DES. DATA VISTO
CLIENTE:
J CAIXA DE PASSAGEM, ALVENARIA 0,80x0,80 m, TAMPA DE CONCRETO E FUNDO DE BRITA N°1 FATEC CATAN D UVA AN EXO 1
LUMINARIA PRISMATICA DE ACRILICO COM LENTE, COM 1 LAMPADA LED 150W P RE F E |TU RA DO M U N | CiP | O D E CATAN D UVA
5H  PONTO DE FORGA DE AR CONDICIONADO
sy s [ TITULO: -
PROJETO ELETRICO
DISTRIBUICAO ELETRICA - PAVIMENTO SUBSOLO
PROJETO: DATA: ESCALA: ARQ. ELETR.
PAULO TORO 30/04/2020
DESENHO: DATA: 1:200
VERIFICADO: DATA: DESENHO N° REV.
APROVADO: DATA: 4 / 1 1 O




35
1 X 100W

QUADRO FORCA E LUZ - QFL1 (TERREO)

F A mm .
CIRCUITO EQUIPAMENTOS POTENCIA (VA) | CORRENTE (A) | TENSAO (V) | BITOLA (mm2) | DISJUNTOR (A) | ELET.DESCIDA
1.1 06 lum. lamp. LED 2 x 36 W 521 2,38 220 25 2x16 3/4"
2.1 06 lum. 1amp. LED 2 x 36 W 521 2,38 220 25 2x16 3/4"
3.1 04 lum LED 2X36 W e 5 lum.LED 2x 18 W 543 2,46 220 25 2x16 3/4"
4.1 08 lum.LED. 2x36 W e 7 lum LED. 2x18 W 828 2,39 220 25 2x16 3/4"
5.1 11 lum.LED. 2x36 W e 1 lum LED. 2x18 W 475 2,86 220 25 2x16 3/4"
6.1 08 lum.LED. 2x36 W 691 3,14 220 25 2x16 3/4"
7.1 06 lum. LED 2 x 36 W 521 2,38 220 25 2x16 3/4"
8.1 08 lum.LED. 2x36 W 691 3,14 220 25 2x16 3/4"
9.1 08 lum.LED. 2x36 W 691 3,14 220 25 2x16 3/4"
10.1 08 lum.LED. 2x36 W 691 3,14 220 25 2x16 3/4"
11.1 08 lum.LED. 2x36 W 691 3,14 220 25 2x16 3/4"
12.1 06 lum. lamp. LED 2 x 36 W 521 2,38 220 25 2x16 3/4"
13.1 11 TUG 100 VA (Adm, Coord, SI1) 1100 8,66 127 25 2x16 3/4"
14.1 8 TUG 100 VA (WCFem, Diretoria) 800 6,30 127 25 2X10 3/4"
15.1 2 TUG 100 VA (WC masc) 200 1,57 127 25 2x10 3/4"
16.1 09 TUG 150 VA (SI estudo, monitoria est) 1350 10,62 127 25 2x16 3/4"
17.1 09 TUG 150 VA (SI estudo, monitoria est.) 1350 10,62 127 25 2x16 3/4"
18.1 11 TUG 150 VA (Sala professores) 1650 12,99 127 25 2X16 3/4"
19.1 07 TUG 150 VA (Sala de apoio) 1050 8,26 127 25 2x10 3/4"
20.1 09 TUG 100 VA (Acervo) 900 7,09 127 25 2X10 3/4"
21.1 10 TOMADAS PARA VENTILADOR 1650 6,80 220 25 2x16 3/4"
22.1 10 TOMADAS PARA VENTILADOR 1500 6,80 220 25 2x16 3/4"
23.1 13 TUG 100 VA (Arqu,Mon.,Sec Acad) 1300 4,10 127/ 25 2x10 3/4"
- . s 24.1 09 TUG 100 VA (Sala A2) 900 7,09 127 25 2x10 3/4"
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PLANTA BAIXA - ANEXO 1 - PAVIMENTO TERREO
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POTENCIA TOTAL VA = 2,3 KVA
DIAGRAMA TRIFILAR  POTENGIA DEMANDADA = 2.3 KVA
QUADRO ILUMINACAO EXTERNA- QIE (TERREO)
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POTENCIA TOTAL VA = 9,45 KVA
DIAGRAMA TRIFILAR POTENCIA DEMANDADA = 7,56 KVA
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ALIMENTACAO - CONDENSADORAS/EVAPORADORAS

1- A alimentagdo das condesadoras sera realizado por cabo PP de 4
vias PVC/D 70°C (FFF+N), para as condensadoras trifasicas e cabo PP
3 vias PVC/D 70°C (FF+N) para as condensadoras bifasicas. A bitola
sera de acordo com planilha em anexo. O cabo de aterramento sera
separado com bitola de acordo com o projeto.

2- A alimentagao das evaporadoras, partirdo das respectivas
condensadoras via cabo PP 4 x 2,5 PVC/D 70°C para alimentagao
(FF+N+T), mais um acabo PP 3 x 1,5 PVC/D 70°C para comando.

3- Estes cabos deveram seguir acompanhando os dutos de cobre da
condensadora até a evaporadora.

4 O local de passagem dos dutos de cobre, bem como do cabo de
alimentagao da evaporadora, sera definido durante a execugao da obra,
pela empresa responsavel pela instalagao do sistema de
ar-condicionado.

5- As condensadoras deveréo ser instaladas o mais préximo possivel
das evaporadoras respeitando a numeragao constante nas
evaporadoras e condensadoras no projeto.

6- Todas as condensadoras serao instaladas sobre plataformas a
3,70m do piso.

7- O projeto da plataforma devera ser definido por pessoal habilitado.

NOTAS

VERIFICAR DIMENSOES E FORMA DE EXECUGAO NO LOCAL

ESTE PROJETO DEVERA SER COMPLEMENTADO COM PROJETOS ESPECIFICOS DE BOMBEIRO E AR CONDICIONADO

AS INSTALACOES EXISTENTES DO SUBSOLO SERAO MANTIDAS

0S CIRCUITOS COM BITOLA NAO INDICADOS DEVERAO SER DE 2,5 mm2.

a|lbdh| wN

TODA PARTE METALICA DA INSTALAGAO (ELETRODUTOS, ELETROCALHAS, PERFILADOS, CAIXAS DE PASSAGEM,

QUADROS, ETC.), DEVERAO SER DEVIDAMENTE ATERRADOS.

0S EQUIPAMENTOS DE ILUMINAGAO (LUMINARIAS, REATORES, ETC.), DEVERAO SER ATERRADOS PELO CONDUTOR

DE ATERRAMENTO DE SEU RESPECTIVO CIRCUITO ALIMENTADOR.

0S CIRCUITOS TERMINAIS DE FORGA LOCALIZADOS EM AREAS CLASSIFICAS SUJEITAS A AGUA, CASO DA COPAE

WC'S, FORAM PROJETADOS COM O USO DO DISPOSITIVO "DR" , JUNTAMENTE COM O DISJUNTORES

ELETRODUTO NAO INDICADO DEVERA SER DE DIAMETRO 3/4".

OUTROS DETALHES EXECUTIVOS, VIDE MEMORIAL DESCRITIVO

POTENCIA TOTAL VA = 21,135 KVA
FATOR DE DEMANDA = 0,6

DIAGRAMA TRIFILAR  POTENCIA DEMANDADA = 12,681 KVA
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QUADRO GERAL DE DISTRIBUICAOQ, INSTALADO EM ALVENARIA CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR
.. | QUADRO DE FORCA E LUZ OU DE AR CONDICIONADO A INSTALAR
I QUADRO DE FORGA E LUZ OU DE MOTORES INSTALADO
\% TOMADA BAIXA, 2P+T UNIVERSAL, H=0,30m, EM CX. 4"x2".
VY 2 TOMADAS BAIXA, 2P+T UNIVERSAL, H=0,30m, EM CX. 4"x4".
\4 TOMADA MEDIA, 2P+T UNIVERSAL, H=1,10m, EM CX. 4"x2".
1 1V 11 TOMADAS MEDIA, 2P+T UNIVERSAL, H=1,10m, EM CX. 4"x2", INSTALADAS SOBRE BANCADA
v TOMADA ALTA, 2P+T P/ CHUVEIRO 20A, H=2,20m, EM CX. 4"x2".
Vv TOMADA ALTA, 2P+T P/ VENTILADOR, H=2,20m, EM CX. 4"x2" E INTERRUPTOR, H=1,10M EM CX. 4"x2".
S INTERRUPTOR UNIPOLAR, H=1,10m, EM CX. 4"x2".
ab.cdg  4INTERRUPTOR UNIPOLAR, H=1,10m, EM CX. 4'x4".

ELETRODUTO EM FERRO GALVANIZADO, DIAMETRO DE 3/4".

ELETROCALHA EM FERRO GALVANIZADO, TIPO PERFILADO, 38x38 mm

T
c 2x18W

AB.

400A —

DISJUNTOR TRIPOLAR NBR4610 ,20A

ELETROCALHA EM FERRO GALVANIZADO, 200x50 mm

CONEXOES EM FERRO GALVANIZADO P/ ELETROCALHA "T", "L", ETC.
LUMINARIA SOBREPOR, QUANTIDADE, POTENCIA E CIRCUITOS INDICADOS

CHAVE SECCIONADORA SOB CARGA, TIPO ABERTURA RAPIDA(BRUSCA)

ELETRODUTO POLIETILENO, SOB O SOLO, DIAMETRO INDICADO, ESPESSURA 3mm

CAIXA DE PASSAGEM, ALVENARIA 0,80x0,80 m, TAMPA DE CONCRETO E FUNDO DE BRITA N°1

LUMINARIA PRISMATICA DE ACRILICO COM LENTE, COM 1 LAMPADA V.METALICO 250 W

\J,

PF-05| PONTO DE FORCA DE AR CONDICIONADO

0 EMISSAO INICIAL 30/04/20 PT
REV. MODIFICAGOES DES. DATA VISTO

FATEC - CATANDUVA - ANEXO 1
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CATANDUVA

™ PROJETO ELETRICO ,

DISTRIBUICAO ELETRICA - PAVIMENTO TERREO
PROJETO: PAULO TORO PATA 30/04/2020 ESCALA: ARQ. ELETR.
DESENHO: DATA: 1:200




POTENCIA TOTAL VA = 14,521 KVA
FATOR DE DEMANDA = 0,62

disisalisaviveicaiie DIAGRAMA TRIFILAR  POTENCIA DEMANDADA = 9,00 KVA
DIAGRAMA TRIFILAR  POTENCIA DEMANDADA = 13,2 KVA QUADRO FORCA E LUZ - QFL2 (1° ANDAR)
UADRO LAB. INFORMATICA 1 - QLB2 ( 1° PISO ~
) Q ' LAB. QLB2 ( ) 52 SESSOES
QUADRO FORCA E LUZ - QFL2 (1° ANDAR) 16 SESSOES .
~ [ I C I Il L
52 SESSOES T T L 14521 B — 16 25 16
CIRCUITO EQUIPAMENTOS POTENCIA (VA) | CORRENTE (A) | TENSAO (V) | BITOLA (mm2) | DISJUNTOR (A) | ELET.DESCIDA 22.000 VA T — | 16 25 16 : N
1.2 06 lum. LED 2 x 36 W (Sala 1) 521 2,38 220 25 2x10 3/4" 7 ‘ ¢ I " . I sy
22 06 lum. LED 2 x 36 W (Sala 2) 521 2,38 220 25 2x10 3/4" e T ¢ F ——t——% N ¢+
3.2 06 lum. LED 2 x 36 W ( Sala 3) 521 2,38 220 25 2x10 3/4"
O @] O;
4.2 08 lum.LED. 2x36 W ( Sala 2) 691 3,14 220 25 2x10 3/4" ﬁﬁ 40 A
5.2 06 lum. LED 2 x 36 W ( Sala 4) 521 2,38 220 25 2x10 3/4" O% 40 A o 0 °
6.2 06 lum. LED 2 x 36 W (sala 5) 521 2,38 220 25 2x10 3/4" o o o
7.2 06 lum. LED 2 x 36 W ( sala 6) 521 2,38 220 25 2x10 3/4" _
8.2 06 lum. LED 2 x 36 W ( sala 8) 521 2,38 220 2,5 2x10 3/4" A (1) o LT, 164 VALY @ oon 16A
9.2 04 lum. LED 2 x 36 W (sala 7) 288 1,32 220 25 2x10 3/4" 2500 1.7 ] 2.7 2500 521 1.2 LN P a0 2.2 521
10.2 06 lum. LED 2 x 36 W ( sala 7) 521 2,38 220 2,5 2x10 3/4" IR L4 o ° w6a /T 16A
11.2 11 lum. LED 2 x 36W +02 lum LED 2x18W 864 3,92 220 2,5 2x10 3/4" 208411y o < b 20A 521 39 “11° ¢ ﬁo 4.2 691
- - - - 12.2 06 TUG 100 VA (Sala B1) 600 4,72 127 2,5 2x10 3/4" 3000 3.7 H . 4.7 3000 ' N e $ b '
O O
A 13.2 09 TUG 100 VA ( Sala B2) 900 7,08 127 2,5 2x10 3/4" °c_° 6a (T1 L T, 16a
13.2 20A 20A hd
o o 14.2 06 TUG 100 VA (Sala B3) 600 4,72 127 2,5 2x10 3/4" S0 L4 Slle 1 1
122212 122120 RACK 22p , 3000 5.7 ] 6.7 3000 52 5.2 H I anY 6.2 52
| T 4164412 J T 15.2 05 TUG 100 VA (Sala B4) 500 3,93 127 2,5 2x10 3/4 o & 0y e
A2 \ AW »10.44m [22 W \ 22 - 16.2 05 TUG 100 VA (Sala B5) 500 3,93 127 2,5 2x10 3/4" ‘on R o 1A ][N o LD, 1ea
<122 17.2 05 TUG 100 VA (Sala B6) 500 3,93 127 25 2x10 3/4" 2500 S5 °ljo o OiEO 57 2500 521 7.2 H 8.2 521
2212 3222 " : a : L4 °°
< SALA B1 . o, o SALA B2 182 | 06 TUG 100 VA (Sala B8) 600 472 127 25 2x10 3/4 N . VG $
49 ALUNOS o - 19.2 03 TUG 100 VA (wc fem, wc masc. dept.) 300 2,35 127 2,5 2x10 3/4" A 41y @ (|| b 10A
53 55m? p— 81 ALUNOS 20.2 09 TUG 100 VA (Corredores, saguéo) 900 4,72 127 2,5 2x10 3/4" 288 9.2 H 10.2 521
-oom X 81.52m? " 8000 6000 O ° ©
B ks . . . 21.2 09 TUE 150 VA VENT.( SI1,S12,S13,S14 ) 1350 6,14 220 2,5 2x16 3/4 5000 6000 _
HT—HT XS " nr S 222 |09 TUE 150 VA VENT.( SI5,916,517,518 ) 1350 6,14 220 25 2x16 3/4" aos 10A &1 e ﬁo 104 > S0
. \ o1 B2 . .2 X " | 19.
2w 2 R 221w N\ 22 :: 232 04 TUG 100 VA (Sala B7) 400 3,14 127 25 2x10 3/4 1.2 N o & O
1.2 R RESERVA 8000 10a /T 10A
~H:|-T— oLUL e} ¢} [ ] o} s
I 13.22.2ab  21.2 RESERVA 200 13.2 . Q 14.2 600
21.212.21.2ab AT THT RESERVA 4 \ ® 4 5
HHT— T %
< ~ ALIMENTAGAO 14.521 4753 70,00 3x 125 10 /T] 10A
@2 e} e} @ o} o]
122124 12.2 . 13.22.2b 500 15.2 || 16.2 500
= o> COE N 4 o °
R TE ! :152 2x36W 252 2x36W \:252 2% 36W — 14y e dlly 10
13,2 z z 500 17.2 H 18.2 600
H%‘ — QUADRO LABORATORIO INFORMATICA 1 - QLE1 (TERREO) TSN e ¢
16 SESSOES L Sl
s 300 19.2 o 20.2 900
e 9 CIRCUITO EQUIPAMENTOS POTENCIA (VA) | CORRENTE (A) | TENSAO (V) | BITOLA (mm2) | DISJUNTOR (A) |ELET.DESCIDA CIRS ® ° e
e P - " ~ 16A 16A
[ Lzoab 17 05 TUE 300 VA (Lab. Informatica 2) 1500 6,18 220 25 2X16 3/4 A|_||\/|ENTAQAO - CONDENSADORAS/EVAPORADORAS 1350 1o °l° . O;D:O 999 1350
5 s 27 05 TUE 300 VA (Lab. Informatica 2) 1500 6,18 220 2,5 2x16 3/4" : N e d ‘
Fi’z 23300 —al  zxmw 3.7 06 TUE 300 VA (Lab. Informatica 2) 1800 8,18 220 25 2X20 34" - A slimentacio d dosad  ealizad oo PP do 4 on /T o)
< : . - A alimentagdo das condesadoras sera realizado por cabo e CH RS ¢ o
<:SALA B3 . o 4.7 06 TUE 300 VA (Lab. Informatica 2) 1800 8,18 220 25 2X20 3/4 400 23.9 | CIRC | RESERVA
AT T 5.7 06 TUE 300 VA (Lab. Informatica 2) 1800 8,18 220 2,5 2X20 3/4" vias PVC/D 70°C (FFF+N), para as condensadoras trifasicas e cabo PP § 0 L4 ©
--49 ALU NZOS 6.7 06 TUE 300 VA (Lab. Informatica 2) 1800 8,18 220 2,5 2X20 3/4" 3 vias PVC/D 70°C (FF+N) para as condensadoras bifésicas. A bitola s Ty o Y
54.15m 7.7 05 TUE 300 VA (Lab.Inform. 2) 1500 6,18 220 2,5 2x16 3/4" ' RESERVA | CIRC H CIRC | RESERVA
I ks ?-2b¥ \ 8.7 05 TUE 300 VA (Lab.Inform. 2) 1500 6,18 220 25 2x16 3/4" sera de acordo com planilha em anexo. O cabo de aterramento sera 60 g °c
ALIMENTACAO 13200 43,2 220 35,00 3x40 : .
32 \ 32 G X separado com bitola de acordo com o projeto.
2- A alimentagao das evaporadoras, partirdo das respectivas
condensadoras via cabo PP 4 x 2,5 PVC/D 70°C para alimentagéo Lohee e e
(FF+N+T), mais um acabo PP 3 x 1,5 PVC/D 70°C para comando.
3- Estes cabos deveram seguir acompanhando os dutos de cobre da 12 634 VA
condensadora até a evaporadora.
4 O local de passagem dos dutos de cobre, bem como do cabo de
alimentagao da evaporadora, sera definido durante a execugao da obra,
: — . - . S P VT T . > . . pela empresa responsavel pela instalagao do sistema de
AT i : \ 143 2/ ‘ ‘ ar-condicionado. LEGENDA
5- As condensadoras deverdo ser instaladas o mais proximo possivel QUADRO GERAL DE DISTRIBUIGAO, INSTALADO EM ALVENARIA CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR
A DE MADEIRA das evaporadoras respeitando a numeragao constante nas B QUADRO DE FORCA E LUZ OU DE AR CONDICIONADO A INSTALAR
B S®soe 212 o, evaporadoras e condensadoras no projeto. BN  QUADRO DE FORGA E LUZ OU DE MOTORES INSTALADO
I HIT 1T - 6- Todas as condensadoras seréo instaladas sobre plataformas a WV TOMADA BAIXA, 2P+T UNIVERSAL, H=0,30m, EM CX. 4"x2".
SALA B4 3,70m do piso. WV 2 TOMADAS BAIXA, 2P+T UNIVERSAL, H=0,30m, EM CX. 4"x4".
= = . . - . : = 1"
15.2 s 49 ALUNOS ¢ ‘ SOBE | 7- O projeto da plataforma devera ser definido por pessoal habilitado. ¥ TOMADA MEDIA, 2P+T UNIVERSAL, H=1,10m, EM CX. 4'X2".
LA 53.55m2 "PATAMAR O W  TOMADAS MEDIA, 2P+T UNIVERSAL, H=1,10m, EM CX. 4"x2", INSTALADAS SOBRE BANCADA
21.2 S——al 2x18W |~
w T &:—W Do/ 2r ¥ TOMADA ALTA, 2P+T P/ CHUVEIRO 20A, H=2,20m, EM CX. 4"x2".
-’7 - \/¥  TOMADA ALTA, 2P+T P/ VENTILADOR, H=2,20m, EM CX. 4"x2" E INTERRUPTOR, H=1,10M EM CX. 4"x2".
” %I6R(§:4 0;3 N T | S INTERRUPTOR UNIPOLAR, H=1,10m, EM CX. 4'x2".
T n .04m AT
\ P TJ%IZB%WOE a % 2w - - A ey abcdg 4 INTERRUPTOR UNIPOLAR, H=1,10m, EM CX. 4'x4"
7 N i 13m o e LL
PROJECAO DO N LB } 2521120 9.2 o ———— ELETRODUTO EM FERRO GALVANIZADO, DIAMETRO DE 3/4".
2° PAVIMENTO -
ELETROCALHA EM FERRO GALVANIZADO, TIPO PERFILADO, 38x38 mm
ELETROCALHA EM FERRO GALVANIZADO, 200x50 mm
CONEXOES EM FERRO GALVANIZADO P/ ELETROCALHA "T", "L", ETC.
(DESCOBERTA) N \ T o
27.72m? 22 2 \ oH B \22.282ab 182 |3 \ 1528 2ab N cl 2x18W LUMINARIA SOBREPOR, QUANTIDADE, POTENCIA E CIRCUITOS INDICADOS
’ 2x36W —b x36 W 3 : oF % AT HATHT % ' -
16.26.2 . N - ° - AB. A
i SALA B . SALA B8 I 400A ¢ CHAVE SECCIONADORA SOB CARGA, TIPO ABERTURA RAPIDA(BRUSCA)
19 20.27.2b P (o o© 18.28.2b 3 P 20A
"t it 49ALUNOS ., ¢ ° ar i1 49 ALUNOS ., 7 £™ DISJUNTOR TRIPOLAR NBR4610 ,20A
22.216.26.2ab 55. 4miF T 51. OmiF AT
L e e ELETRODUTO POLIETILENO, SOB O SOLO, DIAMETRO INDICADO, ESPESSURA 3mm
PEITORIL SALﬁLB: | i
/ 9 z z z . z z [ ] CAIXA DE PASSAGEM, ALVENARIA 0,80x0,80 m, TAMPA DE CONCRETO E FUNDO DE BRITA N°1
2049 ALUNOS o 543 , . . i .
2 s . s L s . 18.2 LUMINARIA PRISMATICA DE ACRILICO COM LENTE, COM 1 LAMPADA V.METALICO 250 W
51 30m :: :Hin :H‘TL’ ~H:|-T»\ jg_.r: 18.2 \
o i Ya R, 222 .\ Ya 2 22 Qo 222105\ So
e I "1/ Vv G0 A T/ Vg ‘ @ PF-05] PONTO DE FORGA DE AR CONDICIONADO
16.26.2a 22.2
\ 62
2x36W =—b 2x36W

PLANTA BAIXA - 1° PAVIMENTO NOTAS o ewssiomon o

ESC. 1:200 1 | VERIFICAR DIMENSOES E FORMA DE EXECUGAO NO LOCAL REV. MODIFICAGOES bES. DATA VisTo
2 | ESTE PROJETO DEVERA SER COMPLEMENTADO COM PROJETOS ESPECIFICOS DE BOMBEIRO E AR CONDICIONADO CLENTE:
3 | ASINSTALACOES EXISTENTES DO SUBSOLO SERAO MANTIDAS
4 | OS CIRCUITOS COM BITOLA NAO INDICADOS DEVERAO SER DE 2,5 mm2. FATEC - CATANDUVA - ANEXO 1
5 | TODA PARTE METALICA DA INSTALAGAO (ELETRODUTOS, ELETROCALHAS, PERFILADOS, CAIXAS DE PASSAGEM, PREFEITURA DO MUNI CiP IO DE CATANDUVA
QUADROS, ETC.), DEVERAO SER DEVIDAMENTE ATERRADOS.
6 | OS EQUIPAMENTOS DE ILUMINAGAO (LUMINARIAS, REATORES, ETC.), DEVERAO SER ATERRADOS PELO CONDUTOR s pROJETO ELETRICO

DE ATERRAMENTO DE SEU RESPECTIVO CIRCUITO ALIMENTADOR. DISTRI BU IQAO ELETRICA _ PAVI M ENTO 1 o AN DAR

7 0S CIRCUITOS TERMINAIS DE FORGA LOCALIZADOS EM AREAS CLASSIFICAS SUJEITAS A AGUA, CASO DA COPAE
WC'S, FORAM PROJETADOS COM O USO DO DISPOSITIVO "DR" , JUNTAMENTE COM O DISJUNTORES

= . N PROJETO: DATA: ESCALA: ARQ. ELETR.
ELETRODUTO NAO INDICADO DEVERA SER DE DIAMETRO 3/4". PAULO TORO 30/04/2020
OUTROS DETALHES EXECUTIVOS, VIDE MEMORIAL DESCRITIVO DESENHO: DATA: 1:200
VERIFICADO: DATA: DESENHO N° REV.
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