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Carlos Sayão

Guilherme Sayão

- ARQUITETO CAU N: 1925-9

-  ENGº CIVIL CREA N: 5061637022

DESENHISTA BRUNA

Pça  Santos  Dumont,  22 - Jd. Santana - Americana - SP -  cep: 13478-159

tel. 19 3461-0473 / fax 19 3405-3600  e-mail: projetos@sayao.com.br / www.sayao.com.br

TODO OU EM PARTES SEM SUA  AUTORIZAÇÃO.
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EM PLANTA. ESTAS DIVISÓRIAS ESTÃO ESPECIFICADAS
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GRANILITE SEM PERDA DA QUALIDADE.
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PISO EM CONCRETO ARMADO DA QUADRA - PREPARO DA SUB-BASE:  O TERRENO DEVERÁ SER PERFEITAMENTE REGULARIZADO E COMPACTADO DE MODO A APRESENTAR EM TODOS OS PONTOS UMA PROFUNDIDADE IGUAL EM RELAÇÃO A SUPERFÍCIE ACABADA DAS QUADRAS EXISTENTES.  SERÁ EXECUTADO LASTRO DE PEDRA BRITADA DEVIDAMENTE APILOADA.  - FORMAS: RECOMENDA-SE A UTILIZAÇÃO DE RIPAS DE PEROBA OU PINHO DE 2.50x10cm, SUSTENTADAS COM PONTALETES DE MADEIRA OU BARRA DE AÇO DE  3/8" e30cm DE COMPRIMENTO CRAVADAS UMA DE CADA LADO E ESPAÇADAS NO MÁXIMO 0.50m.  AS FORMAS DEVERÃO SER EXECUTADAS DE MODO QUE, APÓS A CONCRETAGEM AS JUNTAS FIQUEM PERFEITAMENTE ALINHADAS, SEM INTERRUPÇÃO.  - FERRAGEM:  SERÁ EXECUTADA COM TELA DE AÇO Q138  - CONCRETAGEM: EM QUADROS ALTERNADOS TIPO "TABULEIRO DE XADREZ" VARIANDO DE 4,00 A 5,00m ENTRE AS  JUNTAS CONSTRUTIVAS E AS JUNNTAS SERRADAS. CONCRETO: fck= 25MPa, BOMBEADO E  VIDRADO. - ACABAMENTO:  CONVENIENTEMENTE ADENSADA A SUPERFÍCIE RECEBERÁ UMA PRIMEIRA REGULARIZAÇÃO COM DESEMPENADEIRA OU RÉGUA DE MADEIRA. APÓS 30 A 45min DO LANÇAMENTO DO CONCRETO. DESAPARECIDA A AGUA DA SUPERFÍCIE E ANTES QUE O CONCRETO ENDUREÇA DEMASIADAMENTE, PROCEDE-SE UM ALISAMENTO ENERGICO COM DESEMPENADEIRA DE AÇO, TANTAS VEZES QUANTO NECESSÁRIO PARA A OBTENÇÃO DE UMA SUPERFÍCIE PERFEITAMENTE LISA.  -AS JUNTAS SERRADAS DEVEM SER CORTADAS DUAS HORAS APÓS A CONCRETAGEM, COM SERRA APROPRIDA. TERMINANDO O ACABAMENTO DAS PLACAS ALTERNADAS, 3 DIAS APÓS, RETIRAM-SE TODAS AS FORMAS E PROCEDE-SE DA MESMA MANEIRA PARA AS OUTRAS PLACAS QUE CONFINARÁO COM AS PRIMEIRAS. 
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