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ALVENARIA H=2,00m
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Piso em Concreto Armado Semi Polido

C.A.S.P.

OBSERVAÇÕES

- AS ESPESSURAS DAS PAREDES EXTERNAS SERÃO DE

0,20m E AS INTERNAS DE 0,15m  E AS DIVISÓRIAS DE 0,05m.

- OS DETALHES DAS DIVISÓRIAS DOS SANITÁRIOS NOS

"VESTIÁRIOS" SERÃO AJUSTADOS CONFORME MEDIDAS EM

PLANTA.

DETALHE A - RUFO

DETALHE DE TELHA

MASSA FINA +

PINTURA LATEX (M.F.+P.L.)

PINGADEIRA EM CHAPA

GALVANIZADA Nº 24

        CORTE  N° 50

RUFO EM CHAPA Nº24

CORTE Nº 50

TERÇA

Cobertura de telha/telha termo-acústica

incl. 9% Perfil sup. tipo ST 40 ou

similar pintado na face superior na cor

Azul Del Rey e inferior na cor Creme .

ESP. DA CHAPA = 50 mm E EPS = 4 cm

Calha em chapa

galvanizada nº24

Corte nº50

Pingadeira em chapa

galvanizada nº24

Corte nº50

DETALHE B - CALHA
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DETALHE C - CUMEEIRA

PLANTA BAIXA - CANTINA

C.A.S.P

+102,50

de armazenamento e instalação com fabricante

para a cantina. Ver espificações técnicas de 

Abastecimento a gás

TELHA SUPERIOR

EPS - 4 cm de espessura

TELHA INFERIOR

50 cm de espessura

50 cm de espessura
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Cobertura de telha/telha termo-acústica

incl. 9% Perfil sup. tipo ST 40.
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Viga em Concreto
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Argamassa fina +

Pintura Acrílica Fosca - Cor Terra
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Pintura Acrílica Fosca - Cor Terra
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Cobertura de telha/telha termo-acústica

incl. 9% Perfil sup. tipo ST 40 ou

similar pintado na cor Azul Del Rey.
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incl. 9% Perfil sup. tipo ST 40 ou

similar pintado na cor Azul Del Rey.
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DETALHE BALCÃO

SEM ESC.

TAMPO EM GRANITO

BRANCO ITAUNAS

PISO CERÂMICO

ALVENARIA

DETALHE DO RODAPÉ  

SEM ESCALA

RODAPÉ EM CERÂMICA - Piso tipo

porcelanato Natural.
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MASSA CORRIDA

,
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Pingadeira

Calha

RufoRufo

Viga em Concreto Viga em Concreto

+102,48

Calha

Legenda - Revest. parede e

               - Revest. piso

Argamassa fina + pintura latex (M.F.+P.L.)

M

Cerâmica

CE

B.A.+P.L. bloco aparente + pintura latex

B.A.+P.L.

Cerâmica

CER

NOTA:

Todos os pilares de periferia da estrutura, receberá a alvenaria de

vedação alinhada na face externa do pilar, conforme detalhe abaixo.

Área externa dos prédios

Área interna dos prédios

Área externa dos prédios

Alvenaria de vedação alinhada à face externa dos pilares

COBERTURA DE TELHA/TELHA TERMO-ACÚSTICA

INCL. 9% PERFIL SUP. TIPO TRAPEZOIDAL ST

40/1020 . VER ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE

FIXAÇÃO COM O FABRICANTE, NA COR AZUL DEL

REY.
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PLANTA BAIXA - PORTARIA

ESC.  1 :100

PLANTA COBERTURA - PORTARIA

ESC.  1 :100

ELEVAÇÃO 7

ESC.  1 :100

ELEVAÇÃO - 6

ESC.  1 :100

SFD-7780

SFD-7780

Argamassa fina +

pintura latex (M.F.+P.L.)

Cor Marrocos (48) .

Argamassa fina +

pintura latex (M.F.+P.L.)

Cor Vanila.

Argamassa fina +

pintura latex (M.F.+P.L.)

Cor Vanila.

Argamassa fina +

pintura latex (M.F.+P.L.)

Cor Marrocos (48).

Argamassa fina +

pintura latex (M.F.+P.L.)

Cor telha Suvinil ou similar

ESTRUTURA METÁLICA DE APOIO DA

COBERTURA COM FECHAMENTO EM CHAPA

METÁLICA. VER ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

DE FIXAÇÃO COM O FABRICANTE, NA COR

AZUL DEL REY .

ESTRUTURA METÁLICA DE APOIO DA

COBERTURA COM FECHAMENTO EM CHAPA

METÁLICA. VER ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

DE FIXAÇÃO COM O FABRICANTE, NA COR

AZUL DEL REY .
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Abastecimento a gás
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Beb. BDF300 H=0,85m

Beb. BDF300 H=0,95m

P7

0,62

2,10

BA-12 (FDE)

CONFORME COMPONENTE

COBERTURA DE TELHA/TELHA TERMO-ACÚSTICA

INCL. 9% PERFIL SUP. TIPO TRAPEZOIDAL ST

40/1020 . VER ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE

FIXAÇÃO COM O FABRICANTE, NA COR AZUL DEL

REY.
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PISO TÁTIL DE BORRACHA (25X25)

Carlos Sayão

Guilherme Sayão

- ARQUITETO CAU N: 1925-9

-  ENGº CIVIL CREA N: 5061637022

DESENHISTA BRUNA

TODO OU EM PARTES SEM SUA  AUTORIZAÇÃO.

DATA: 28/09/2011

PODENDO SER REPRODUZIDO OU REVELADO NO

TEIXEIRA SAYÃO PROJETOS S/C LTDA NÃO

ESTE DESENHO É DE PROPRIEDADE DE CARLOS

Carlos Sayão

Guilherme Sayão

- ARQUITETO CAU N: 1925-9

-  ENGº CIVIL CREA N: 5061637022

DESENHISTA BRUNA

TODO OU EM PARTES SEM SUA  AUTORIZAÇÃO.

DATA: 28/09/2011

PODENDO SER REPRODUZIDO OU REVELADO NO

TEIXEIRA SAYÃO PROJETOS S/C LTDA NÃO

ESTE DESENHO É DE PROPRIEDADE DE CARLOS

CAMPUS CEETEPS EM SUMARÉ

PROJETO BÁSICO

DESENHO

TÍTULO

OBRA

PROJETO

COORDENAÇÃO

PLANTA BAIXA CANTINA, PORTARIA, LIXEIRA  E CABINE PRIMÁRIA, PLANTA DE COBERTURA PORTARIA,,CABINE PRIMÁRIA

CORTES A, B, C, F, G, H, I, J, ELEVAÇÕES A, B, C, 5, 6, 7 E DETALHES 

CARLOS SAYÃO 

CARLOS SAYÃO CARLOS SAYÃO 

CONSTRUÇÃO

LOCAL / MUNICÍPIO

RUA RAFAEL ROSSI, RUA PLINIO GIOMETTI E RUA VICENTE IZAIAS DA SILVA - SUMARÉ - SP 

OBSERVAÇÃO

DATA

REVISÃO

CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL

05/06/2019 R4

REVISÕES DESCRIÇÃO

DATA

ARQUITETURA

ARQ-017/022

ÁREA TÉCNICA

FOLHA Nº
ESCALA

INDICADA

UNIDADE

UN - ETEC SUMARÉ

0
EMISSÃO INICIAL

05/06/2019

RUBRICA

CARLOS SAYÃO

UIE

Unidade de Infraestrutura

A0

FOLHA

A0


