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DIMENSOES EM METROS.

O PONTO DE CONEXAO DO CONDUTOR DE ATERRAMENTO COM O ELETRODO E AS EXTREMIDADES
DO ELETRODUTO DE ENTRADA DEVERAO SER ENVOLVIDOS EM MASSA CALAFETADORA.

A MALHA DO ATERRAMENTO DEVERA SER COMPOSTA DE NO MINIMO TRES ELETRODOS.

SERAO INSTALADAS PLACAS COM 0S DIZERES "PERIGO DE MORTE — ALTA TENSAO” (COM SEU
RESPECTIVO SIMBOLO). EM TODAS AS PORTAS DE ACESSO EXTERNO AO POSTO, NA PORTA DE
ACESSO AO CUBICULO DE MEDIGAO E EM TODAS AS GRADES DOS TRAFOS E DO DISJUNTOR,
CONFORME DETALHE — PLACA A

SERA FIXADA NAS GRADES DOS TRANSFORMADORES COPIA DAS PLACAS COM AS CARACTERISTICAS
TECNICAS DOS MESMOS.

TODAS AS PARTES METALICAS (MASSAS OU ELEMENTOS CONDUTORES ESTRANHOS A INSTALAGAO,

COMO, POR EXEMPLO, PORTAS E JANELAS), NAO DESTINADAS A CONDUZIR CORRENTE DEVEM SER
ATERRADAS POR MEIO DE CONDUTORES DE COBRE, SEGAO MINIMA DE #25mm?, INTERLIGADOS AQ
CONDUTOR DE ATERRAMENTO DE MESMO TIPO E SEGAO.

OS CONDUTORES DE ATERRAMENTO DEVEM SER TAO CURTOS E RETILINEOS QUANTO POSSIVEL,
SEM EMENDAS OU QUAISQUER DISPOSITIVOS QUE POSSAM CAUSAR SUA INTERRUPGAO. AS
CONEXOES ENTRE OS CONDUTORES DE ATERRAMENTO E A MALHA DE ATERRAMENTO DEVEM SER
FEITAS NO INTERIOR DE CAIXAS DE INSPEGAO DE ATERRAMENTO, POR MEIO DE CONECTORES
APROPRIADOS, NAO SENDO PERMITIDO O USO DE SOLDA MOLE.

ATERRAR AS CARCAGAS DOS TRANSFORMADORES DE POTENCIAL E CORRENTE DE MEDIGAO.
FIXAR E TRAVAR RIGIDAMENTE OS TRANSFORMADORES E DISJUNTORES.

A SEE DEVE SER PROVIDA, NO MINIMO DOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS PARA PROTEGAO DOS

OPERADORES:

— MANGA DE BORRACHA ISOLANTE, CLASSE DE TENSAO NOMINAL;

— LUVAS DE BORRACHA ISOLANTE, CLASSE 2 (17kV), CONFORME NBR—10622;

— PROTETOR FACIAL OU OCULOS DE SEGURANGA, CONFORME PORTARIA 3214/78 NR—O06;

— CAPACETE DE SEGURANGA CLASSE B, CONFORME NBR-8221/83;

— BASTAO DE MANOBRA COM ISOLAGAO ADEQUADA A CONDIGAO DE TRABALHO, CONFORME
NBR-11854/92;

— ESTRADO ISOLADO, COMPOSTO DE MADEIRA OU MATERIAL NAO CONDUTOR (COMPONENTES
METALICOS) E TAPETE DE BORRACHA ISOLANTE;

— CALGADO DE PROTEGAO CONTRA RISCOS DE ORIGEM ELETRICA, CONFORME PORTARIA 3214/78
NR-06.

ATERRAR Xo DO TRANSFORMADOR.
O AFASTAMENTO MINIMO DO TRANSFORMADOR EM RELAGAO A PAREDE E DE 300mm.
A DISTANCIA MINIMA ENTRE AS PARTES ENERGIZADAS E O TERRA DEVERA SER DE 300mm.

NA AREA OCUPADA PELA SUBESTAGAO PRIMARIA, NAO DEVE HAVER PASSAGEM DE TUBULAGOES
DE GAS, AGUA, ESGOTO, TELEFONE, AR CONDICIONADO, ETC.

A SUBESTAGAO DEVE SER CONVENIENTEMENTE PROTEGIDA E IMPERMEABILIZADA CONTRA A
PENETRAGAO E INFILTRAGAO DE AGUAS EM SEU INTERIOR. A LAJE DE COBERTURA, QUANDO
SUJEITA A AGAO DAS CHUVAS, DEVE POSSUIR DECLIVIDADE E BEIRAL (PINGADOURO). A
DECLIVIDADE DA LAJE DE COBERTURA DEVE SER DIRECIONADA DE MODO QUE AS AGUAS PLUVIAIS
NAO SEJAM DIRIGIDAS PARA O LADO DA PORTA DE ENTRADA DA SUBESTAGAO.

NAO € PERMITIDA A INSTALAGAO DE CAIXAS E PAINEIS DE BAIXA TENSAO E BANCO DE
CAPACITORES NO INTERIOR DA SUBESTAGAO PRIMARIA ALEM DAS PREVISTAS NO PROJETO E
NOS DESENHOS QUE COMPOE O LIVRO DE INSTRUGOES LIG_MT_2011 DA AES ELETROPAULO.

O PEN DEVE SER INTERLIGADO COM A MALHA DE ATERRAMENTO, EMPREGANDO—SE PARA ESSE
FIM, UM CONDUTOR DE COBRE COM ISOLAGAO PARA 750V NA COLORAGAO AZUL CLARA ATE UM
TERMINAL DE COBRE TIPO BARRA (BEP), ONDE DEVE SER CONECTADO. ESTE TERMINAL DE
INTERLIGAGAO NEUTRO-TERRA DEVE SER INSTALADO FORA DO RECINTO DO TRANSFORMADOR,
SOB A CAIXA DE MEDIDORES, E DEVE SER LIGADO DIRETAMENTE A MALHA DE ATERRAMENTO.
0S CABOS ISOLADOS OU OS BARRAMENTOS DEVEM SER IDENTIFICADOS PELA COR AZUL CLARA.

A MONTAGEM DA CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, DOTADA DE DISPOSITIVO PARA COMANDO
SIMULTANEO DAS TRES FASES POR MEIO DE PUNHO OU BASTAO DE MANOBRA E DE ENGATE
SEGURO QUE IMPEGA SUA ABERTURA ACIDENTAL DEVE SER INSTALADA, FISICAMENTE INDEPENDENTE
DA BASE FUSIVEL. A ALTURA DA INSTALAGAO DEVE SER DETERMINADA DE FORMA QUE, ESTANDO
S(S) %ll'g\a/ES ABERTAS, A PARTE QUE PERMANECE ENERGIZADA FIQUE, NO MINIMO, A 2.900mm

EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR-14039, A INSTALAGAO DE CHAVES DEVE SER FEITA
DE FORMA QUE AS PARTES MOVEIS FIQUEM SEM TENSAO QUANDO AS CHAVES ESTIVEREM ABERTAS,
BEM COMO DE FORMA A IMPEDIR QUE A AGAO DA GRAVIDADE POSSA PROVOCAR SEU FECHAMENTO.
CHAVES QUE NAO POSSUAM CARACTERISTICAS PARA OPERAGAO EM CARGA DEVEM SER SINALIZADAS
COM PLACAS DE ADVERTENCIA, INSTALADAS DE MANEIRA BEM VISIVEL JUNTO AOS PONTOS DE
MANOBRA, CONTENDO A INSCRIGAO: "ESTA CHAVE NAO DEVE SER MANOBRADA EM CARGA",
CONFORME DETALHE — PLACA B.

TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NAS INSTALAGOES DEVEM ATENDER AS
ESPECIFICAGOES DAS RESPECTIVAS NORMAS DA ABNT E ESTAR DE ACORDO COM AS
ESPECIFICAGOES CONTIDAS NO FASCICULO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PADRONIZADOS DO LIVRO
DE INSTRUGOES GERAIS — LIG_MT_2011 DA AES ELETROPAULO.

OS AMBIENTES DEVEM POSSUIR SINALIZAGAO DE SEGURANGA PROGRESSIVA, PLACAS DE
ADVERTENCIA COM OS DIZERES EM PORTUGUES. DEVEM POSSUIR CARTOES DE IMPEDIMENTO DE
EQUIPAMENTOS. E POSSUIR EQUIPAMENTOS DE TRAVAMENTOS "BLOCK—OUT”.

TODOS OS COMANDOS ELETRICOS E MECANICOS DEVEM SER IDENTIFICADOS, QUANTO A SUA
SERVENTIA E RISCOS.

O VALOR DA RESISTENCIA OHMICA DE TERRA NAO DEVERA SER SUPERIOR A 10 OHMS, MEDIDA
FEITA COM O SOLO SECO EM QUALQUER EPOCA DO ANO, DEVENDO SER AUMENTADA A
QUANTIDADE DE HASTES, CASO SEJA NECESSARIO.

A CONEXAO DOS CONDUTORES DE ATERRAMENTO DO POSTO PRIMARIO A MALHA DE ATERRAMENTO,
DEVERA SER FEITA DIRETAMENTE EM UM DOS ELETRODOS (HASTES), PARTINDO DA BARRA DE
EQUIPOTENCIALIZAGAO (BEP) SOB A CAIXA DOS MEDIDORES.

AS HASTES VERTICAIS DEVEM CONFORME A ABNT NBR-13.571, SER DE ALTA CAMADA, ISTO E,
COM UMA CAMADA DE COBRE COM ESPESSURA MINIMA DE 254um, E UM COMPRIMENTO MINIMO
DE 2 METROS.

O CABO DA MALHA DE ATERRAMENTO DEVE SER DE COBRE NU COM SEGAO NOMINAL MINIMA DE
50mm? ESTABELECIDA PELA ABNT NBR-14.039. OS CABOS DEVEM SER ENTERRADOS A UMA
PROFUNDIDADE MINIMA DE 0,60m.

PARA A CONEXAO ENTRE CABOS OU ENTRE CABOS E HASTE DEVE SER USADA PREFERENCIALMENTE
A SOLDA EXOTERMICA, QUANDO NAO FOR POSSIVEL O SEU USO, PODE SER USADO CONECTOR E,
NESTE CASO, TODA CONEXAO DEVE SER FEITA EM CAIXA QUE PERMITA A SUA INSPEGAO, A
QUALQUER TEMPO.

A MALHA DEVE SER CONSTRUIDA DE FORMA A PERMITIR A SUA DESCONEXAO DO SISTEMA ELETRICO
PARA MEDIGAO, SENDO QUE AS MEDIGOES DEVEM SER FEITAS EM CONFORMIDADE COM A ABNT
NBR-15.749.

OS BARRAMENTOS DEVEM SER DE COBRE, EM VERGALHAO OU BARRA COM SEGAO MINIMA DE
ggmcngéEglRMEMENTE FIXADOS SOBRE ISOLADORES, DEVENDO SER USADA A SEGUINTE CONVENGAO
FASE A — VERMELHA;
FASE B — BRANCA;
FASE C — MARROM;
NEUTRO — AZUL CLARA;
TERRA — VERDE OU VERDE/AMARELA.

O PROJETO DA CABINE DEVE SER APROVADO PELA CONCESSIONARIA DE ENERGIA LOCAL.

PROJETO SUJEITO
A APROVAGAO

NAO EXECUTA—LO ANTES DA APROVAGAO DA CONCESSIONARIA

MUFLAS UNIPOLARES 15kV.

PARA RAIOS 30kV, 10kA.

SUPORTE PARA INSTALAGAO DE PARA—RAIOS.

LUZ DE EMERGENCIA.

CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR 15kV — 400A COM ACIONAMENTO SIMULTANEO.

DISJUNTOR GERAL A VACUO 17,5kV, 1500A, 16kA COM RELE INCORPORADO
FUNGAO 50/51 COM 50/51N.

ISOLADOR RIGIDO TIPO PINO 15kV.

QUADRO GERAL (QGBT).

TRANSFORMADOR TRIFASICO DE ISOLAGAO A SECO, COM 7 TAP's
13,8/13,2/12,6/12,0/11,4/10,8/10,2kV — 220/127V.

LUMINARIA LED DE SOBREPOR PARA 2x32W.

PONTO DE LUZ NA PAREDE A 2 METROS DO PISO ACABADO.

JANELA INFERIOR PARA VENTILAGAO PERMANENTE COM GRADE METALICA DE MALHA MAXIMA 13mm
EXTERNO DEVIDAMENTE ATERRADA TIPO CHICANA.

TRANSFORMADOR DE CORRENTE E DE POTENCIAL FORNECIDO PELA CONCESSIONARIA.

GRADE DE PROTEGAO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO N®12 AWG DE MALHA MINIMA 5 mm E
MAXIMA 13mm E ARMAGAO DE CANTONEIRA DE AGO  38x38X4,8mm.

BANCO DE CAPACITORES. ( PODERA SER INSTALADO POSTERIORMENTE ).

ELETRODUTO DE LIGAGAO: TRANSFORMADOR AO QGBT — 3x(24").

JANELAS SUPERIORES PARA ILUMINAGAO E VENTILAGAO.

ELETRODUTO DE LIGAGAO TRANSFORMADORES DE CORRENTE E POTENCIAL A QUADRO DE LEITURA.

QUADRO DE MEDIGAO PADRAO ELETROPAULO.

ISOLADOR TIPO PEDESTAL POLIMERICO 15kV PARA BARRAMENTO FASE OU 1kV PARA NEUTRO.

PORTA DE ACESSO A SUBESTAGAO, CHAPA METALICA (1600x2100mm), ABERTURA PARA FORA,
COM TRINCO E CADEADO.

PLACA DE ADVERTENCIA COM A INSCRICAO "PERIGO DE MORTE — ALTA TENSAO” COM OS
SIMBOLOS CARACTERISTICOS.

EXTINTOR DE INCENDIO — GAS CARBONICO 6 kg C/ CAIXA PARA ABRIGAR O EXTINTOR EM
FIBRA DE VIDRO NA COR VERMELHA.

TERMINAL A COMPRESSAO COM 2 FUROS PARA CABO DE #185mm?® E 150mm?*

CABOS ALIMENTADORES DE BT DE LIGAGAO ENTRE TRANSFORMADOR E QUADRO DE
DISTRIBUIGAO QGBT.

PORTA METALICA (1.600X2.100) PARA ACESSO A SALA DO QGBT.

INTERRUPTOR.

ALAVANCA DE MANOBRA PARA CHAVE SECCIONADORA COM PUNHO DE ACIONAMENTO
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PROJETO BASICO
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AREA EXTERNA
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