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Barramento Primario 1/4 x 1/2 ( 0,69084Kg/m), Secundério 1/8” x 5/16”

CONDUTORES DOS CIRCUITOS PARCIAIS: CABO PVC 450/750V

NOS CIRCUITOS PARCIAIS O CONDUTOR DE PROTEGAO (TERRA) DEVE TER A MESMA SEGAO DO CONDUTOR FASE

Dimensdo Aproximada — Sobrepor 600x400x200mm P65

Barramento Primario 1/4 x 1/2 ( 0,69084Kg/m), Secundario 1/8"
Corrente do condutor 10mm? PVC — B1-2 — 57A
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POSIGAO LAB. FIS/QUIM RESERVA RESERVA RESERVA RESERVA
EQUIPAMENTO aLBs TOMADAS TOMADAS TOMADAS TOMADAS TOMADAS TOMADAS TOMADAS TOMADAS TOMADAS - - - -
POTENCIA (W) 13.200 1.200 1.200 1.200 1.200 400 1.600 1.600 1.600 1.600 - - - -
F. POTENCIA 1 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 _ - -
POTENCIA (VA) 13200 1.500 1.500 1.500 1.500 500 2.000 2.000 2.000 2.000 - - -
CORRENTE (A) 34 11,82 11,82 11,82 11,82 3,94 15,75 15,75 15,75 15,75 _ _ _ _
CONDUTOR (mr3) 10 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 - - - -
DISTANCIA (m) -
K (V/AKm) -
VV%
MANEIRA DE INSTALAR B1
CONDUTORES DOS CIRCUITO ALIMENTADOR: CABO PVC — EPR INDICADO
CONDUTORES DOS CIRCUITOS PARCIAIS: CABO PVC 450/750V
NOS CIRCUITOS PARCIAIS O CONDUTOR DE PROTEGAO (TERRA) DEVE TER A MESMA SEGAO DO CONDUTOR FASE
Dimensdo Aproximada — Sobrepor 600x400x200mm P65
2
Corrente do condutor 10mm* PVC — B1-2 — 57A
DE ELETRICIDADE E AUTOMACAO
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T T2 T3 T4 15 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 RESERVA
POSIGAO LAB. ELETRON. T 2 3 T4 5 6 17 8 9 710 11 112 13 RESERVA RESERVA
EQUIPAMENTO QLB TOMADAS TOMADAS TOMADAS TOMADAS TOMADAS TOMADAS TOMADAS TOMADAS TOMADAS TOMADAS TOMADAS TOMADAS TOMADAS
POTENCIA (W) 12600 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 600
F. POTENCIA 1 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
POTENCIA (VA) 1 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057
CORRENTE (A) 33
CONDUTOR (mrA) 16 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2.5 2,5 2,5 2,5 2,5
DISTANCIA (m) -
K (v/AKm) 2,01
V% -
MANEIRA DE INSTALAR B1
CONDUTORES DOS CIRCUITO ALIMENTADOR: CABO PVC — EPR INDICADO
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