INSTALACAO ELETRICA

DIAGRAMA  UNIFILAR

QLFQ

BL4

QUADRA DE ESPORTES

ETEC SUMARE

CIRCUITO EQUIPAMENTO QUANTIDADE POTENCIA UNITARIA (W) POTENCIA TOTAL (W) FATOR DE POTENCIA POTENCIA TOTAL (VA)
L1 ILUMINAGAO 04 200 800 0,80 1000
L1.2 ILUMINAGAO 04 200 800 0,80 1000
L1.3 ILUMINAGAOQ 04 200 800 0,80 1000
L1.4 ILUMINAGAO 04 200 800 0,80 1000
EM ILUMINAGAO DE EMERGENCIA 04 50 200 0,80 250
ELEV ELEVADOR QUADRA 1 1800 1800 0,80 2250

INSTALACAO ELETRICA

DIAGRAMA  UNIFILAR

QLFV— QUADRA —BL4— VESTIARIOS

QUADRA DE ESPORTES

ETEC SUMARE

Folha 27 — QLFQ — BL4

Dimensdo — Sobrepor 500 x 500 x 200 {mm); IP65

Barramento Primario % x 3/8 (0,5222kg/m), Secundario 1/8 x 5/16 (0,2174/m);

Corrente do Condutor: 16mm? PVC — B1- 68A

Corrente do Barramento Primario: 138A

Corrente do Barramento Secundario: 61A
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POSIGAO QLFQ- BL4 L1.1 L1.2 L1.3 L1.4 EM QUADRA
EQUIPAMENTO QFLR ILUMINAGAD ILUMINAGAD ILUMINAGAD ILUMINAGAD ILUMINAGAD CIRCUITOS
POTENCIA (W) 5200 800 800 800 800 200 1800
F. POTENCIA 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,8
POTENCIA (VA) 6500 1000 1000 1000 1000 250 2250
CORRENTE (A) 17,06 5 5 5 5 2 6
CONDUTOR (mrh 16 25 2,5 25 2,5 25 6
DISTANCIA (m) -
K (V/AKm) 0,99
v V% -
MANEIRA DE INSTALAR B1

CONDUTORES DOS CIRCUITO ALIMENTADOR: CABO PVC — EPR  INDICADO

CONDUTORES DOS CIRCUITOS PARCIAIS: CABO PVC 450/750V
NOS CIRCUITOS PARCIAIS O CONDUTOR DE PROTEGAO (TERRA) DEVE TER A MESMA SEGAO DO CONDUTOR FASE

CIRCUITO EQUIPAMENTO QUANTIDADE POTENCIA UNITARIA (W) POTENCIA TOTAL (W) | FATOR DE POTENCIA | POTENCIA TOTAL (VA)
T TOMADAS DE CORRENTE 02 600 1200 0,80 1.500
.2 TOMADAS DE CORRENTE 02 600 1200 0,80 1.500
.3 TOMADAS DE CORRENTE 01 600 1.200 0,80 1.500
T1.4 TOMADAS DE CORRENTE 01 600 1.200 0,80 1.500
T34 CHUVEIRO ELETRICO 01 5500 5500 ! 5500
132 CHUVEIRO ELETRICO 01 5500 5500 ! 5500
3.3 CHUVEIRO ELETRICO 01 5500 5500 1 5500
T3.4 CHUVEIRO ELETRICO 01 5500 5500 1 5500
135 CHUVEIRO ELETRICO o1 5500 5500 ; 5500
2.1 ILUMINAGAO  LAMPADA LED 06 64 390 0.92 420
2.2 ILUMINAGAO  LAMPADA LED 06 64 390 0,92 420
2.3 ILUMINAGAO  LAMPADA LED 08 64 390 0,92 420
2.4 ILUMINAGAO  LAMPADA LED 06 64 390 0,92 420
2.5 ILUMINAGAO  LAMPADA LED 06 64 390 0,92 420

Folha 27 — QLFV BL4

Dimensdo — Sobrepor 800 x 600 x 200 (mm) IP65;
Barramento Primario % x % (0,069084 kg/m), Secundario 1/8 x 5/16 (0,2174Kg/m);
Corrente do Condutor: 50mm?2 PVC - B1- 134 A
Corrente do Barramento Primario: 179 A
Corrente do Barramento Secundario: 61 A
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QGBT1 T T2 T3 T4 T3.1 13.2 3.3 T34 13.5 L2.1 L2.2 L2.3 L2.4 L2.5
. .2 3 T4 T34 T3.2 3.3 T34 135
PoSIGAO i 2.1 122 12.3 2.4 125
EQUIPAMENTO QDFLY TOMADAS TOMADAS TOMADAS TOMADAS TOMADAS TOMADAS TOMADAS TOMADAS ILUMINACAO ILUMINAGAO ILUNINAGAO ILUMINAGAO ILUMINAGEO
POTENCIA (W) 43050 1200 1200 1200 1200 7500 5500 5500 5500 390 390 390 390 390
F. POTENCIA 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 1 1 1 1 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92
POTENCIA (VA) 51640.6 1500 1500 1500 1500 7500 5500 5500 5500 420 420 420 420 420
CORRENTE (A) 135 11,8 11,8 1.8 1.8 34 25 25 25 5 5 5 5 5
CONDUTOR_(mf) 50 2,5 25 25 25 6 4 4 4 15 15 15 1.5 1.5
DISTANCIA (m) -
K_(V/AKm) 0,99 135
AL _ TOMADAS
MANEIRA DE INSTALAR B1 5500
1
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CONDUTORES DOS CIRCUITO ALIMENTADOR: CABO PVC — EPR INDICADO 25
4
CONDUTORES DOS CIRCUITOS PARCIAIS: CABO PVC 450/750V
NOS CIRCUITOS PARCIAIS O CONDUTOR DE PROTEGAO (TERRA) DEVE TER A MESMA SEGAO DO CONDUTOR FASE
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