SIMBOLOGIA — INSTALACAO ELETRICA

el QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE LUZ E TOMADAS EMBUTIDO NA PAREDE A 1,50m DO PISO
=] CAIXA DE DISTRIBUIGAO OU PASSAGEM DE SOBREPOR NA PAREDE A 1,30m DO PISO
—

CAIXA DE DISTRIBUICAO OU PASSAGEM APARENTE NA PAREDE A 1,30m DO PISO

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA NO PISO

o

PONTO DE LUZ EM CAIXA OCTOGONAL DE SOBREPOR NO TETO

PONTO DE LUZ EM INSTALAGAO APARENTE NO TETO

NEIE]E

o

PONTO DE LUZ DE EMERGENCIA EM CAIXA OCTOGONAL DE SOBREPOR NO TETO

o

PONTO DE LUZ EM CAIXA RETANGULAR 4x2 DE SOBREPOR NA PAREDE

NSRS

PONTO DE LUZ DE EMERGENCIA EM CAIXA 4x2 DE SOBREPOR NA PAREDE

PONTO DE LUZ PARA LUMINARIA EXTERNA EM POSTE DECORATIVO

HOLOFOTE DE JARDIM

SINALIZADOR DE ENTRADA E SAIDA DE VEICULOS EM CAIXA 4x2 DE SOBREPOR NA PREDE

TOMADA DE CORRENTE 2P+T EM CAIXA 4x2 DE SOBREPOR NA PAREDE A 30cm DO PISO

TOMADA DE CORRENTE 2P+T EM CAIXA 4x2 DE SOBREPOR NA PAREDE A 1,10m DO PISO

TOMADA DE CORRENTE 2P+T EM CAIXA 4x2 DE SOBREPOR NA PAREDE A 2,50m DO PISO

PONTO DE FORGA PARA USO ESPECIFICO EM CAIXA 4x2 DE SOBREPOR NA PAREDE A 60cm DO PIS(

PONTO DE FORGA PARA USO ESPECIFICO EM CAIXA 4x2 DE SOBREPOR NA PAREDE A 1,10m DO PIS
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PONTO DE FORGA PARA USO ESPECIFICO EM CAIXA 4x2 DE SOBREPOR NA PAREDE A 2,20m DO PIS

K PONTO PARA ANTENA DE TV—FM EM CAIXA 4x4 DE SOBREPOR NA PAREDE A 30cm DO PISO 4'7 CONDUTOR FASE NO INTERIOR DO ELETRODUTO

—Xx PONTO PARA ANTENA DE TV—FM EM CAIXA 4x4 DE SOBREPOR NA PAREDE A 1,170m DO PISO 4—'7 CONDUTOR NEUTRO NO INTERIOR DO ELETRODUTO

NS PONTO PARA ANTENA DE TV—FM EM CAIXA 4x4 DE SOBREPOR NA PAREDE A 30cm E 2,00m DO PI§ R CONDUTOR RETORNO NO INTERIOR DO ELETRODUTO

}—m PONTO PARA SOM EM CAIXA 4x2 DE SOBREPOR NA PAREDE A 2,20m DO PISO % CONDUTOR TERRA NO INTERIOR DO ELETRODUTO

}—m PONTO PARA SOM E CONTROLE EM CAIXA 4x2 DE SOBREPOR NA PAREDE A 1,10m E 2,20m DO PIY 5" | FusiveL

ol PONTO PARA CONTROLE EM CAIXA 4x2 DE SOBREPOR NA PAREDE A 2,20m DO PISO /L CHAVE SECCIONADORA

}—m) PONTO PARA CAMERA DE TV VIGIA EM CAIXA 4x2 DE SOBREPOR NA PAREDE A 2,20m DO PISO %L

I PONTO PARA CAMPAINHA EM CAIXA 4x2 DE SOBREPOR NA PAREDE A 2,20m DO PISO 7\\-/7 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO

— PONTO PARA PORTEIRO ELETRONICO EM CAIXA 4x2 DE SOBREPOR NA PAREDE A 1,10m DO PISO N NOMERO DO CIRCUITO

< PONTO PARA INTERFONE EM CAIXA 4x2 DE SOBREPOR NA PAREDE A 1,10m DO PISO SL INTERRUPTOR SIMPLES DE COMANDO

Sst INTERRUPTOR SIMPLES MONOPOLAR EM CAIXA 4x2 DE SOBREPOR NA PAREDE A 1,170m DO PISO PL INTERRUPTOR PARALELO DE COMANDO

Sr INTERRUPTOR PARALELO MONOPOLAR EM CAIXA 4x2 DE SOBREPOR NA PAREDE A 1,10m DO PISO L INTERRUPTOR INTERMEDIARIO DE COMANDO

S INTERRUPTOR INTERMEDIARIO MONOPOLAR EM CAIXA 4x2 DE SOBREPOR NA PAREDE A 1,10m DO PIS Q QUANTIDADE DE LAMPADAS

© PULSADOR DE CAMPAINHA EM CAIXA 4x2 DE SOBREPOR NA PAREDE A 1,10m DO PISO P POTENCIA UNITARIA DA LAMPADA
ELETRODUTO DE GALVANIZADO RIGIDO APARENTE NO TETO OU PAREDE °° TUBULAGAO PARA SISTEMA DE ALARME QUE INICIA E TERMINA
ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL EMBUTIDO NO PISO BOTOEIRA DE COMANDO EM CAIXA 4x4 DE SOBREPOR NA PAREDE A 1,10m DO PISO
PERFLILADO EM ACO GALVANIZADO  38X38 [°] QUEBRA VIDRO EM CAIXA 4x4 DE SOBREPOR NA PAREDE A 1,10m DO PISO
ELETROCALHA LISA OU PERFURADA, INDICADA 400X100 E 200X100 =D SIRENE DE ALARME EM CAIXA 4x2 DE SOBREPOR NA PAREDE A 2,20m DO PISO
TUBULAGAO QUE SOBE }—@ TOMADA DE CORRENTE ESTABILIZADA 2P+T EM CAIXA 4x2 DE SOBREPOR NA PAREDE A 30cm DO PI$O

}—@ PONTO PARA CABO DE LOGICA EM CAIXA 4x2 DE SOBREPOR NA PAREDE A 30cm DO PISO

TUBULAGAO QUE DESCE

TUBULAGAO QUE PASSA

CABO NU QUE SOBE (PARA RAIO)

CABO NU QUE DESCE (PARA RAIO)

CABO NU QUE PASSA (PARA RAIO)

SIMBOLOGIA — TUBULACAO TELEFON

DESCRICAO EM PLANTA

CAIXA DE SAIDA 4x4 DE SOBREPOR NA PAREDE A 30cm DO PISO

CAIXA DE SAIDA 4x4 DE SOBREPOR NA PAREDE A 1,10m DO PISO
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CAIXA DE SAIDA NO PISO

CAIXA DE DISTRIBUIGAO/PASSAGEM NA PAREDE A 1,30m DO PISO
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CAIXA DE DISTRIBUIGAO GERAL NA PAREDE A 1,30m DO PISO

TUBULAGAO QUE SOBE

TUBULAGAO QUE DESCE
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TUBULAGAO QUE PASSA
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