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1°PAVIMENTO
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3x(70,0)mm
TERRA (35mm)
NEUTRO (35mm?)
EPR — XLPE
[u} [u} [u} u] u] u] [u} [u} [u} [u} [u} u] u] u]
VEM DO QGBTAC ucte uct7 uc1s uctse uc20 uc21 uc22 uc23 uc24 uc2s uc26 ucz7 uc2s
ucte uct7 uc1s ucts uc20 ucz1 uc22 uc23 ucz4 uc2s uc2e uc27 uczs
POSIGAO TERREO
EQUIPAMENTO QDAC.1 PAV AR COND. AR COND. AR COND. AR COND. AR COND. AR COND. AR COND. AR COND. AR COND. AR COND. AR COND. AR COND. AR COND.
POTENCIA (W) 108.360 3.870 3.870 3.870 3.870 3.870 3.870 3.870 3.870 3.870 3.870 3.870 3.870 3.870
F. POTENCIA 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92
POTENCIA (VA) 117.782 4.206 4.206 4.206 4.206 4.206 4.206 4.206 4.206 4.206 4.206 4.206 4.206 4.206
CORRENTE (A) 309,10 19,12 19,12 19,12 19,12 19,12 19,12 19,12 19,12 19,12 19,12 19,12 19,12 19,12
CONDUTOR (mr?) 70 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
DISTANCIA (m) 20
Vv V% 0,54
DEMANDA (VA) 88.336
MANEIRA DE INSTALAR B1
CONDUTORES DOS CIRCUITO ALIMENTADOR: CABO PVC — EPR INDICADO

CONDUTORES DOS CIRCUITOS PARCIAIS: CABO PVC 450/750V
NOS CIRCUITOS PARCIAIS O CONDUTOR DE PROTEGAO (TERRA) DEVE TER A MESMA SECAO DO CONDUTOR FASE
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Dimensdo — Sobrepor 1900 x 800 x 400 (mm}; IP65
Barramente Primario ¥: x 5/8” (1,614 kg/m), secundario %~ x ¥ (0,69084Kg/m);
Corrente do Condutor: 70mm? PYC — B1- 171A
Corrente do Barramento Primario: 409 A
Corrente do Barramento Secundario: 179 A
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TERRA (70mm)
EPR — XLPE
o [u} [u} [u] [u] [u] o o [u} [u} [u} [u] [u] o o
VEM DO QGBTAC uc29 uc3o uc31 uc32 uc33 uc34 uc3s uc3e uc37 ucss uc39 uc4o uc4 uc42 uc43
POSIGKO uc29 uc3o uc31 uc32 uc33 uc34 ucss uc3e ucs7 ucss uc3g uc4o uc41 uc42 uc43
EQUIPAMENTO AR COND. AR COND. AR COND. AR COND. AR COND. AR COND. AR COND. AR COND. AR COND. AR COND. AR COND. AR COND. AR COND. AR COND. AR COND.
POTENCIA (W) 3.870 3.870 3.870 3.870 3.870 3.870 3.870 3.870 3.870 3.870 3.870 3.870 3.870 3.870 3.870
F. POTENCIA 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92
POTENCIA (VA) 4.206 4.206 4.206 4.206 4.206 4.206 4.206 4.206 4.206 4.206 4.206 4.206 4.206 4.206 4.206
CORRENTE (A) 19,12 19,12 19,12 19,12 19,12 19,12 19,12 19,12 19,12 19,12 19,12 19,12 19,12 19,12 19,12
CONDUTOR (mrh) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
CONDUTORES DOS CIRCUITO ALIMENTADOR: CABO PVC — EPR INDICADO
CONDUTORES DOS CIRCUITOS PARCIAIS: CABO PVC 450/750V
NOS CIRCUITOS PARCIAIS O CONDUTOR DE PROTEGAO (TERRA) DEVE TER A MESMA SEGAO DO CONDUTOR FASE
QDAC.2ZPAV
Dimens&do — Sobrepor 1900 x 800 x 400 (mm); IP65
Barramento Primario ¥ x 5/8 (1,614 kg/m), Secundario 1/4 x 1/2 (0,69084Kg/m};
Corrente do Condutor: 70mm? PYC — B1- 171A
B I— /I 2 0 PA\/' M E N | O Corrente do Barramento Primario: 409 A
Corrente do Barramento Secundario: 179 A
— —
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3x(70,0)mm
TERRA (35mm)
NEUTRO (35mm?)
EPR — XLPE
[u} [u} [u] [u] [u] o o [u} [u} [u] o o [u} u] o o u] o o o [u} [u] [u] u] 1 r r ul ul n 1 1 1
VEM DO QGBTAC uc4s uc4s uc4e uca7 uc4s uc49 ucso ucs1 ucs2 ucs3 ucs4 ucss ucs6 ucs7 ucss Us9 uceo uce1 uce2 ucs3 uce4 uces uCe6 uce7 uces uceg uce9 uce9 uces uc70 uc71 uc72
POSIGAO TERREO uc44 uc4s uc4s uc47 uc4s uc49 ucso ucs1 ucs2 ucs3 ucs4 ucss ucse ucs7 ucss POSIGAO use uceo uce1 uce2 UCe3 uce4 uces uce6 uce7 uces uces uce9 uce9 uces uc70 ue71 uc72
EQUIPAMENTO QDAC.TERREO AR COND. AR COND. AR COND. AR COND. AR COND. AR COND. AR COND. AR COND. AR COND. AR COND. AR COND. AR COND. AR COND. AR COND. AR COND. EQUIPAMENTO AR COND. AR COND. AR COND. AR COND. AR COND. AR COND. AR COND. AR COND. AR COND. AR COND. AR COND. AR COND. AR COND. AR COND. AR COND. AR COND. AR COND.
POTENCIA (W) 112230 3.870 3.870 3.870 3.870 3.870 3.870 3.870 3.870 3.870 3.870 3.870 3.870 3.870 3.870 3.870 POTENCIA (W) 3.870 3.870 3.870 3.870 3.870 3.870 3.870 3.870 3.870 3.870 3.870 3.870 3.870 3.870 3.870 3.870 3.870
F. POTENCIA 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 F. POTENCIA 0,92 0,92 0,92 0,92 092 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92
POTENGIA (VA) 121989 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 POTENCIA (VA) 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207 4.207
CORRENTE (A) 320 19,12 19,12 19.12 19,12 19,12 19,12 19,12 19,12 19.12 19,12 19.12 19,12 19,12 19,12 19.12 CORRENTE (A) 19,12 19,12 19,12 19,12 19,12 19,12 19,12 19,12 19,12 19,12 19,12 19,12 19,12 19,12 19,12 19,12 19,12
CONDUTOR (mrd) 70 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 CONDUTOR (mrd) 4 4 4 + I3 4 4 + 4 4 4 + + + + 4 4
DISTANCIA (m) 25
FD = 0,8 -
v V% 075
DEMANDA (VA) 91491
MANEIRA DE INSTALAR B1 CONDUTORES DOS CIRCUITO ALIMENTADOR: CABO PVC — EPR INDICADO
CONDUTORES DOS CIRCUITO ALIMENTADOR: CABO PVC — EPR  INDICADO CONDUTORES DOS CIRCUITOS PARCIAIS: CABO PVC 450/750V

CONDUTORES DOS CIRCUITOS PARCIAIS: CABO PVC 450/750V

NOS CIRCUITOS PARCIAIS O CONDUTOR DE PROTEGAO (TERRA) DEVE TER A MESMA SEGAO DO CONDUTOR FASE

NOS CIRCUITOS PARCIAIS O CONDUTOR DE PROTEGAO (TERRA) DEVE TER A MESMA SEGAO DO CONDUTOR FASE
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