LUMINARIA LED TUBULAR 2L22W — T8

CIRCUITO EQUIPAMENTO QUANTIDADE

INSTALACAO ELETRICA

LUMINARIA LED TUBULAR 2L22W — T8

POTENCIA UNITARIA (W) POTENCIA TOTAL (W) FATOR DE POTENCIA POTENCIA TOTAL (VA) CIRCUITO EQUIPAMENTO QUANTIDADE POTENCIA UNITARIA (W) POTENCIA TOTAL (W) FATOR DE POTENCIA POTENCIA TOTAL (VA)
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BLOCO AUTONOMO

LUMINARIA LED TUBULAR 2L22W — T8 TOMADAS DE CORRENTE
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3x(35)mm? 1c 2c 3C z_I 1DR W—I 2DR 3DR 4DR 5DR 6DR E—I 7DR
1X25mm® NEUTRO 16A 16A . 16A 2P—40A 2P—40A 2P—40A 2P—40A 2P—40A 2P—40A 4P—40A

1X25mm? TERRA
a a [m} [m} [m} m) m) a a a [m} [m} [m} [m} [m} m) a a a [m} [m} [m} m) o a [m} [m} [m} m) a a a a
QOFL3 131 132 L33 L34 L35 36 57 138 L39 T L1 La2 143 La4 L4s L46 Y L48 La9 1 132 733 T34 T35 36 TS31 RESERVA RESERVA RESERVA

POSIGAO 27 PAVIMENTO w31 32 33 34 135 136 w37 138 139 140 41 a2 POSICAO 143 L4s s L6 w7 L48 L49 COMANDO £31 RESERVA POSIGAO 731 732 733 T34 135 136 TS31 RESERVA RESERVA RESERVA
EQUIPAMENTO QDFL3 ILUMINAGAO | ILUMINAGEO | ILUMINAGAO | ILUMINAGRO | ILUMINAGAO | ILUMINAGAO | ILUMINAGAO | ILUMINAGAO | ILUMINAGAO | ILUMINAGAO | ILUMINAGAO | ILUMINAGAO EQUIPAMENTO ILUMINAGAO | ILUMINAGRO | ILUMINAGAO | ILUMINAGAO | ILUMINAGAO | ILUMINAGAO | ILUMINAGAO LUM. EMERGENCH EQUIPAMENTO TOMADAS TOMADAS TOMADAS TOMADAS TOMADAS TOMADAS TOMADAS
POTENCIA (W) 20.860 950 950 960 480 960 960 960 960 950 950 960 960 POTENCIA (W) 960 960 1.200 560 560 480 480 320 POTENCIA (W) 400 400 300 500 500 300 1.800
F. POTENCIA 0,69 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 F. POTENCIA 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,60 F. POTENCIA 0,80 0,80 0,80 0,80 0,60 0,80 0,80
POTENCIA (VA) 23.422 1043 1043 1043 522 1043 1043 1043 1043 1043 1043 1043 1.043 POTENCIA (vA) 1043 1043 1304 609 609 522 522 400 POTENCIA (VA) 500 500 375 625 750 375 2.250
CORRENTE (A) 61,64 8,21 8,21 8,21 IXE 821 8,21 8,21 8,21 8,21 8,21 8,21 821 CORRENTE () 821 821 10,27 4,80 4,80 IRE IRE 315 CORRENTE (A) 394 394 2,95 4,92 591 2,95 17.72
CONDUTOR (mr) 50 25 25 2,5 2,5 2,5 25 25 25 25 25 2,5 2,5 CONDUTOR (mr) 2,5 2,5 2,5 25 25 25 25 2,5 CONDUTOR (mrB) 25 25 25 2,5 2,5 2,5 40
DISTANCIA_(m) 5
K (v/AKm) 1,24
vva 0,21
DEMANDA (%) 100
WANEIRA DE_INSTALAR B1

CONDUTORES DOS CIRCUITO ALIMENTADOR: CABO PVC — EPR INDICADO CONDUTORES DOS CIRCUITO ALIMENTADOR: CABO PVC — EPR  INDICADO CONDUTORES DOS CIRCUITO ALIMENTADOR: CABO PVC — EPR INDICADO

CONDUTORES DOS CIRCUITOS PARCIAIS: CABO PVC 450/750V CONDUTORES DOS CIRCUITOS PARCIAIS: CABO PVC 450/750V CONDUTORES DOS CIRCUITOS PARCIAIS: CABO PVC 450/750V

NOS CIRCUITOS PARCIAIS O CONDUTOR DE PROTEGAO (TERRA) DEVE TER A MESMA SEGAO DO CONDUTOR FASE NOS CIRCUITOS PARCIAIS O CONDUTOR DE PROTEGAO (TERRA) DEVE TER A MESMA SEGAO DO CONDUTOR FASE NOS CIRCUITOS PARCIAIS O CONDUTOR DE PROTEGAO (TERRA) DEVE TER A MESMA SEGAO DO CONDUTOR FASE

COMANDO DE ILUMINACAO

BOTOEIRA LIGA—DESLIGA

Folha 32 — QDFL3

Dimensdo — Sobrepor 1300 x 500 x 400 (mm); IP65

Barramento Primario % x % (0,69084 kg/m), Secundario 1/8” x 5/16” {0,2174Kg/m);
Corrente do Condutor: 35mm? PVC — B1- 110A

CIRCUITO FASE
DE COMANDO

TEMPORIZAR CIRCUITO DE ILUMINAGAO

COMANDO DE ILUMINAQAO POR BOTOEIRA NO QUADRO . ..
Corrente do Barramento Primario: 179A

A2 Corrente do Barramento Secundario: 61 A
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Pca Santos Dumont, 22 - Jd Santana - Americana - S.P. - cep: 13478-159
tel. 19 3461-0473 / fax 19 3405-3600 e-mail: projetos@sayao.com.br / www.sayao.com.br
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