INSTALACAO ELETRICA DIAGRAMA UNIFILAR - QLB10 - LABORATORIO DE ELETRICIDADE E TELECOMUNICACOES

INSTALACAO ELETRICA
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DlAG RAMA UN”__”—AR 7" 63A 7" 20A 7" 20A 7" 20A 7" 20A 7" 20A 7" 20A 7" 16A 7" 16A 7 16A 7" 16A 7" 16A 7" 16A 7" 16A 7" 16A 7" 16A
QLB10
4x16<16>m"§) Dimensao — Sobrepor 600 x 400 x 200 (mm); IP65
TERRA (16mm
Q LB /] O Barramento Primario % x 3/8 (0,5222kg/m), Secundario 1/8” x 5/16” (0,2174/m);
Corrente do Condutor: 16mm? PVC — B1- 68A
| | | | | | | | | | | | | | | | Corrente do Barramento Primario: 134A
QGETS " . . . s - - . o o o . s RESERA  RescRvA Corrente do Barramento Secundario: 61 A
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EQUIPAMENTO QLB9 TOMADAS TOMADAS TOMADAS TOMADAS TOMADAS TOMADAS TOMADAS TOMADAS TOMADAS TOMADAS TOMADAS TOMADAS TOMADAS
POTENCIA (W) 12600 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 600
F. POTENCIA 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
POTENCIA (VA) 13.750 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057
CORRENTE (A) 36,19

= CONDUTOR (mn%) 16 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

ETEC SUMARE ooon o |
K (V/AKm) 2,01
v V% -
MANEIRA DE INSTALAR B1

CONDUTORES DOS CIRCUITO ALIMENTADOR: CABO PVC — EPR  INDICADO
CONDUTORES DOS CIRCUITOS PARCIAIS: CABO PVC 450/750V
NOS CIRCUITOS PARCIAIS O CONDUTOR DE PROTEGAO (TERRA) DEVE TER A MESMA SEGAO DO CONDUTOR FASE

QLB7

Dimensdo — Sobrepor 600 x 400 x 200 {(mm); IP65

Barramento Primario % x % (0,69084 kg/m), Secundario 1/8” x 5/16” (0,2174Kg/m);
Corrente do Condutor: 35mm? PVC — B1- 110A

Corrente do Barramento Primario: 179A

Corrente do Barramento Secundario: 61 A

INSTALACAO ELETRICA DIAGRAMA  UNIFILAR QLB/ LABORATORIO DE ANALISE INSTRUMENTAL

INSTALACAO ELETRICA - _
DIAGRAMA  UNIFILAR

QLB/

4x35(35)mm
TERRA (16mrm)

= -
LABORATORIO DE ANALISES INTRUMENTAIS T T T . I L e T L, I T L T
QGBT3 10 1 12 T3 T14 15 TI6 ™7 18 TI9 20 T21 T22 123 24 25 726 T27 T28 T29 T30
posIGHo A5, SINTESE 10 11 12 T3 T14 15 Ti6 ™7 T18 Tie T20 T21 22 T23 24 25 26 T27 T28 129 T30
EQUIPAMENTO aLs7 TOMADAS TOMADAS TOMADAS TOMADAS TOMADAS TOMADAS TOMADAS TOMADAS TOMADAS TOMADAS TOMADAS TOMADAS TOMADAS TOMADAS TOMADAS TOMADAS TOMADAS TOMADAS TOMADAS TOMADAS TOMADAS
_- POTENCIA (W) 22.200 1047 1047 1047 1047 1047 1047 1047 1047 1047 1047 1047 1047 1047 1047 100;‘; LO;; LO;Z L";‘; 100;‘; 100;‘; 100;‘;
F. POTENCIA 0.80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0.80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0.80 0,80 0,80 - : : 5 ; : :
ET E C S U M A R E POTENCIA (VA) 27.750 1308 1308 1308 1308 1308 1308 1308 1308 1308 1308 1308 1308 1308 1308 1308 1508 1308 1308 1308 1308 1308
CORRENTE (A) 73,03 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4
CONDUTOR (mrd) 35 2,5 2,5 2,5 2.5 25 2,5 2.5 2,5 25 25 25 2,5 25 25 2.5 2.5 25 25 25 25 25
DISTANCIA (m) -
K (V/AKm) 0,99
vV% -
MANEIRA DE INSTALAR BT

CONDUTORES DOS CIRCUITO ALIMENTADOR: CABO PVC — EPR INDICADO

CONDUTORES DOS CIRCUITO ALIMENTADOR: CABO PVC — EPR  INDICADO
CONDUTORES DOS CIRCUITOS PARCIAIS: CABO PVC 450/750V

CONDUTORES DOS CIRCUITOS PARCIAIS: CABO PVC 450/750QV
NOS CIRCUITOS PARCIAIS O CONDUTOR DE PROTEGAO (TERRA) DEVE TER A MESMA SEGAO DO CONDUTOR FASE

NOS CIRCUITOS PARCIAIS O CONDUTOR DE PROTEGAO (TERRA) DEVE TER A MESMA SEGAO DO CONDUTOR FASE
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