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Tabela de caracteristicas de lajes de vigotas (Grupo 5)
LAJE DE VIGOTAS DE CONCRETO
Altura do bloco/molde: 12 cm
Espessura camada de compressao: 4 cm
Entre-eixos: 50 cm
Bloco/Molde: Poliestireno
Largura da nervura: 12 cm
Volume de concreto: 0.0784 m3/m2
Peso proprio: 0.196 tf/m2
Nota: Consulte os detalhes referentes a unies com lajes
da estrutura principal e das zonas macigadas.
RERSERVATORIO - Superficie total: 96.85 m2
Elemento Formas (m2) | Volume (m3) | Barras (Kg)
LAJES 78.87 6.18 52
Vigas: fundo 16.95 8.49 638
forma lateral 65.44
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1- O PRESENTE DESENHO NAO PODE SER REPRODUZIDO E/OU ALTERADO,
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2 - 2 2- AS LIGAGOES, EXCETO ONDE INDICADAS, DEVEM SER DIMENSIONADAS PARA:
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SayaO Construgdes e Projetos Personalizados
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Carlos Sayao
Guilherme Sayéo - ENG® CIVIL CREA N: 5061637022

DESENHISTA

ESTE DESENHO E DE PROPRIEDADE DE CARLOS
TEIXEIRA SAYAO PROJETOS S/C LTDA NAO
PODENDO SER REPRODUZIDO OU REVELADO NO
TODO OU EM PARTES SEM SUA AUTORIZAGAO.
DATA: 28/09/2011

LOCAL / MUNICIPIO

RUA RAFAEL ROSSI, RUA PLINIO GIOMETTI E RUA VICENTE IZAIAS DA SILVA - SUMARE . SP

AREA TECNICA
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TITULO

PROJETO BASICO
PLANTA DE REFORMA LAJE DO RESERVATORIO /

RESERVATORIO E PASSARELA TECNICA
EXECUGAO - CONSTRUGAO
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CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL

PROJETO

SAYAO
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25/06/2019
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FOLHA N°
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PLANTA DE ESTRUTURA METALICA DA PASSARELA TECNICA
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