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Pilar

Øf ØB
Hb

Volume da Base

(m³)

P1

P2

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

P14

P15

P16

P17

1,544 0,735 0,940

P18

P19

P20

P21

P22

P23

P24

P25

P26

P27

P28

P29

P30

P31

P32

P33

P34

P35

P36

P37

P38

P39

P40

P41

68,40

(m) (m) (m)

2,025 1,211 2,388122,32

P3

2,079 1,211 2,388129,27

2,006119,87

P4

2,006 1,211 2,388119,87

1,211 2,388

2,024 1,211 2,388122,18

1,962 1,211 2,388114,41

1,702 0,865 1,25684,55

1,658 0,865 1,25679,82

1,658 0,865 1,25679,82

2,145 1,298 2,744137,99

68,17 1,542 0,779 1,039

55,26 1,402 0,606 0,677

54,06 1,388 0,606 0,677

2,006 1,211 2,388119,96

2,169 1,298 2,744141,26

2,061 1,211 2,388126,91

2,061 1,211 2,388126,91

2,071 1,211 2,388128,30

2,059 1,211 2,388126,65

1,879 1,081 1,910104,40

1,929 1,081 1,910110,34

1,929 1,081 1,910110,34

2,083 1,211 2,388129,87

1,999 1,211 2,388119,00

2,388
2,107 1,211132,92

2,075 1,211 2,388128,74

1,944 1,125 2,062112,17

1,944 1,125 2,062112,17

2,263 1,341 2,934154,40

2,242 1,341 2,934151,47

2,221 1,341 2,934148,53

2,234 1,341 2,934150,28

2,234 1,341 2,934150,28

1,820 1,038 1,76697,55

1,488 0,692 0,847

63,03

0,987 0,260 0,194

24,09

1,050 0,303 0,23928,15

1,615 0,779 1,03975,43

2,044 1,211 2,388124,80

1,708 0,865 1,25685,12

0,70

Carga

(tf)

DETALHE DA ARMAÇÃO DOS  TUBULÕES (58x)

 CONSUMO DE MATERIAIS POR METRO LINEAR DE FUSTE Ø70cm

0.39

70

Vf (m3/m)Ø(cm)

SLUMP TEST: 6.0 + 1 cm.

5.  ESPECIFICAÇÕES PARA O CONCRETO:

AGREGADO MÁXIMO: PEDRA Nº 2.

fck > 20MPa.

0.39

70

 3.   NÃO ADOTAR MEDIDAS EM ESCALA.

Vf

Ø(cm)

2.   VOLUME DAS BASES EM m.

  1.   MEDIDAS DO DIÂMETRO DO FUSTE E DO ALARGAMENTO

NOTAS PARA TUBULÕES:

 7.  EFETUAR RIGOROSA LIMPEZA COM A REMOÇÃO DE TERRA SOLTA NO FUNDO

9.  ALTERNAR ABERTURA E CONCRETAGEM DE TUBULÕES PRÓXIMOS,

6.  TENSÃO ADMISSÍVEL DO SOLO PARA APOIO DOS TUBULÕES: σs≥ 0,35 MPa.

8.  A CONCRETAGEM DOS TUBULÕES NÃO PODE SER INTERROMPIDA.

4.   Vf= VOLUME DO FUSTE POR METRO LINEAR, EM m³/m.

-

10.  UTILIZAR ESPAÇADORES PARA GARANTIR O COBRIMENTO DAS ARMAÇÕES.

DA BASE E ALTURA DA BASE EM METROS.

DO TUBULÃO ANTES DA CONCRETAGEM.

NUM PERÍODO MÍNIMO DE 24hs.

11.  O COMPRIMENTO PREVISTO PARA OS TUBULÕES É DE 4 m, A SER CONFIRMADO 

NA OBRA PELO ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELAS FUNDAÇÕES

12.  AS COTAS DE ARRASAMENTO DOS TUBULÕES DEVERAÕ SER PREVISTAS CONFORME

INDICADO NO PROJETO.

0.87

110

13.  CONCRETAR O MAIS RÁPIDO POSSIVEL A ESCAVAÇÃO DOS TUBULÕES PARA EVITAR

DESMORONAMENTOS
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P42

P43

P44

P45

P46

P47

P48

P49

PA1

PA2

PA3

PA4

PA5

PA6

1,671 0,865 1,25681,25

1,671 0,865 1,256

0.39

81,25

70

2,139 1,298

Vf (m3/m)

2,744137,23

2,044 1,211 2,388124,81

2,062 1,211 2,388127,08

2,021 1,211 2,388121,85

2,021 1,211 2,388121,85

1,672 1,700 1,25681,36

- - -

- - -
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DETALHE DA ARMAÇÃO DOS  TUBULÕES (8x)
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 CONSUMO DE MATERIAIS POR METRO LINEAR DE FUSTE Ø70cm
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5,69

Vf (m3/m)

4,83

Ø(cm)
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P/PA1 AO PA8

Carlos Sayão
- ARQUITETO CAU N: 1925-9

-  ENGº CIVIL CREA N: 5061637022

DESENHISTA

TODO OU EM PARTES SEM SUA  AUTORIZAÇÃO.

DATA: 28/09/2011

PODENDO SER REPRODUZIDO OU REVELADO NO

TEIXEIRA SAYÃO PROJETOS S/C LTDA NÃO

DESENHO

TÍTULO

OBRA

PROJETO

COORDENAÇÃO

RUA RAFAEL ROSSI, RUA PLINIO GIOMETTI E RUA VICENTE IZAIAS DA SILVA - SUMARÉ . SP

OBSERVAÇÃO

DETALHE DA ARMAÇÃO DOS  TUBULÕES (2x)

R0

REVISÕES DESCRIÇÃO
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ESTRUTURA

FOLHA Nº

UNIDADE
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 CONSUMO DE MATERIAIS POR METRO LINEAR DE FUSTE Ø110cm

7,5

2
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25/06/2019

UIE

EXECUTADO

0.87

110

Vf (m3/m)Ø(cm)

P/PA10/PA11

DETALHE DA ARMAÇÃO DOS  TUBULÕES (9x)

 CONSUMO DE MATERIAIS POR METRO LINEAR DE FUSTE Ø70cm

Ø(cm)
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-
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Guilherme Sayão

00/00/2009

1,00

0,194

CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL

EST - 27/40

DATA

LOCAL / MUNICÍPIO

EMISSÃO INICIAL

ESCALA

ESTE DESENHO É DE PROPRIEDADE DE CARLOS

1:50

REVISÃO

ÁREA TÉCNICA

Á EXECUTAR

215,0

Unidade de Infraestrutura

LEGENDA

CAMPUS CEETEPS EM SUMARÉ UN - ETEC SUMARÉ

PROJETO BÁSICO

PLANTA DE FORMA DA FUNDAÇÃO E DETALHAMENTO DOS TUBULÕES

FUNDAÇÃO

SAYÃO 

SAYÃO SAYÃO 

EXECUÇÃO - C0NSTRUÇÃO 

FOLHA
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