
QUADRA - MODELO PADRÃO FDE
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Piso de Concreto Armado

P.C.R. P.C.R. P.C.R. P.C.R.

ALTERAÇÕES :

- INSTALAÇÃO DE QUADRA SEM COBERTURA CONFORME MODELO FDE

- CONSTRUÇÃO DE RAMPA PARA ACESSO PRINCIPAL AO PRÉDIO E SALA DOS PROFESSORES

- INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO CONFORME MODELO FDE - FOLHA DE DETALHES

- REFORMA DO GUARDA-CORPO E CORRIMÃO DA ESCADA PRINCIPAL - CONFORME NORMA 9050/2015  E I.T. 11/2014

- RELOCAÇÃO DO MASTRO DE BANDEIRAS - CONFORME INDICAÇÃO EM PROJETO

- CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA - CONFORME PROJETO
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DETALHE ARQUIBANCADA

ESCALA 1:25
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254 - Etec Profa Dra Doroti Quiomi Kanashiro Toyohara

FOLHA

A1

NOTA: CONSIDERAR POSICIONAMENTO ATUAL DAS CAIXAS DE INSPEÇÃO, PARA A

LOCAÇÃO DAS ARQUIBANCADAS CONSTANTES NO PROJETO. (MEDIDAS PASSÍVEIS DE

VARIAÇÃO).

DETALHE ALAMBRADO - CONFORMEMODELO FDE

DETALHE PISO DA QUADRA - CONFORME MODELO FDE


