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FECHAMENTO SUPERIOR

DISCO EM ACO GALVANIZADO e=3mm

COM PINTURA EM ESMALTE SINTETICO NA
COR ESPECIFICADA EM PROJETO

Loz

CORRIMAO EM TUBO DE AGO GALVANIZADO @= 1
1/2" E e=2,25mm

COM PINTURA EM ESMALTE SINTETICO NA

COR ESPECIFICADA EM PROJETO

TUBO DE AGO GALVANIZADO

@=2", e=2,25mm

SOLDADO NA BASE COM PINTURA EM ESMALTE
SINTETICO NA COR ESPECIFICADA EM
PROJETO

CHUMBADOR METALICO
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MINIMA DE 50mm
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DETALHES TIiPICOS
CORRIMAO DUPLO ASSOCIADO
A GUARDA-CORPO

DETALHE 2
esc 1:10

NOTA: - DIMENSOES EM MILIMETROS - NOS PONTOS DE
SOLDA E/OU CORTE, APLICAGAO DE UMA DEMAO, A PINCEL,
DE GALVANIZAGAO A FRIO.

VIDRO INCOLOR 6mm
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GUARDA-CORPO EM TUBO DE
ACO GALVANIZADO @ 1 1/2"
ESPESSURA DE 2.25mm
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TELA ARTISTICA
ONDULADA GALVANIZADA
MALHA 1 1/2" (38.1)mm
COM FIO n°12 (2.769)mm
P
CANTONEIRA EM AGO GALVANIZADO
5/8" x 5/8" x 1/8"
FITA EM POLICARBONATO,
COR CONTRASTANTE AO
REVESTIMENTO DO PISO;
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LOCAL / MUNICIPIO

RUA AMBROSIA DO MEXICO, 180 - PIRITUBA

AREA TECNICA I ESCALA

ARQUITETURA

TITULO

PROJETO BASICO DE REFORMA
DETALHES TiPICOS

INDICADA | ARQ-002/003

DETALHES ESCADAS E CORRIMAO

REFORMA

DESENHO PROJETO COORDENAGAO
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